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PKT Sie

PKT High Z-Kabelteiler

■ Teilerkabel BNC auf BNC
■ 500 MHz Systembandbreite
■ Für permanente Installation im Einsatz an 
bewegten 
   Objekten und vibrierenden Maschinen bzw. Motoren
■ Doppel HF-Abgleich (10:1 Modelle)
■ Erweiteter Arbeitstemperaturbereich optional
■ Zusätzliche Silikonschlauch-Kabelisolierung
   und Zugentlastung durch Stahlseil optional

Lieferumfang PKT Serie 
■ Kabelteiler
■ Bedienunganleitung
■ Kodierringe (Set) 3x4 Farben
■ Trimmstift T
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Kopplung (-3dB) (10% - 90%) (IEC / EN)

PKT 512A-RO 858-512-A01 10:1 (*) 10 MΩ
10 pF 1 MΩ AC/DC 500 MHz 0,7 nsec 7 ... 25 pF (**) 300 V CAT II 61010-031 1,2 m (***)  

PKT 520A-RO 858-520-A01 10:1 (*) 10 MΩ
13 pF 1 MΩ AC/DC 400 MHz 0,9 nsec 10 ... 40 pF (**) 300 V CAT II 61010-031 2 m (***)  

PKT 530A-RO 858-530-A01 10:1 (*) 10 MΩ
16 pF 1 MΩ AC/DC 280 MHz 1,25 nsec 10 ... 40 pF (**) 300 V CAT II 61010-031 3 m (***)  

PKT 920A-RO 858-920-A02 100:1 (*) 50 MΩ
6 pF 1 MΩ AC/DC 350 MHz 1 nsec 10 ... 50 pF (**) 300 V CAT II 61010-031 2 m (***)  

(*) Weitere Teilungfaktoren auf Anfrage.
(**) Andere Kompensationsbereiche auf Anfrage.
(***) Weitere Standard-Kabellänge 3 m, andere Kabellängen auf Anfrage.
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