
Digitales Leuchtstärkemessgerät TES-1339 Pro 
44.10.1367

 

Professionelles Luxmeter mit Memory-Funktion ! 
 
- Grosse, 4-stellige LCD-Multifunktionsanzeige 
- Präzise und sofortige Ansprechung 
- Beleuchtungsstärke 0,01...999.900 Lux 
- Leuchtstärkemessung mit einstellbarer Distanz 
- Relative Messwerte 
- Automatischer Nullabgleich beim Einschalten 
- Streulichtbereinigung (Stray-/ Light-Modus) 
- Mittelwertberechnung für 99 Messwerte 
- Ermöglicht Ausmessen von grossen Flächen 
- Einzelwertspeicherung bis 50 Punkte 
- Umschlatbar Lux/fc (foot candelas) 
- Überbereichsanzeige (Overload) 
- Spektrale Sensibilität wie CIE-Kurve 
- Kosinus korrigierter Winkel 
- Gemäss CNS 5119 Klasse II zugelassen 
- Angleichverzögerung 
- Autom. Mittelwertbildung nach Ablauf der Messzeit 
- Echtzeituhr mit Datum 
- Batteriestatus-Anzeige 
- Auto-Power-Off-Funktion (ausschaltbar) 
 
Messbereich 99.9, 999.9, 9.999, 99.990, 999.900 (fc 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 

99990)

Einsatzbereich 0...40 °C, 0...80 %rF

Genauigkeit ±3% d. Abl. ±5 digit

Auflösung 0,01 Lux, 0,001 fc

Anzeige LCD 4-stellig, beleuchtbar

Messwertspeicher 50 Punkte (auslesbar über LCD-Anzeige)

Startverzögerung Ja (Angleichverzögerung)

Echtzeituhr Integriert mit Datum

Batterien 6 x AM-4 (AAA 1,5 V)

Batteriestatus Ja

Batterielebensdauer ca. 100 Std.

Abtastrate 5 x pro Sek.

Temp.-Charakteristik ±0,1%/ °C

Photometrisch 0...400.000 Lux, CIE photopic f`1: ≤6%

Photosensor Silizium-Photo Diode mit Spektral Filter, Abmessungen: 92 x 60 x 29 
mm

Abmessungen 150 x 72 x 33 mm

Prüfzeichen IEC 61010-1, CNS 5119 Klasse II

Gewicht ca. 320 g

Lieferumfang Inklusive Etui und Bedienungsanleitung
 
 
 
Preis: 223,72 EUR 
incl. 19 % UST exkl. Versandkosten 
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