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EAN XLED home 1 weiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 002695

EAN XLED home 1 silber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 002688

EAN XLED home 1 schwarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4007841 003661

Abmessungen (H × B × T)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 × 175 × 180 mm

Netzanschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 – 240 V, 50 Hz

Sensortyp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Passiv Infrarot

Leistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 LEDs; 12 W

zusätzliche Schaltleistung

max. Leistung (ohmsche Last, z. B. Glühbirne)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 W

max. Leistung (unkompensiert, induktiv,  

cos φ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 W

max. Leistung (EVGs, kapazitiv,  

z.B. Energiesparlampen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  max. 4 St., C ≤ 88 µF

Helligkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  720 lm

Effizienz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 lm/W

Lichtfarbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700 K

LED Lebensdauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 h

Schwenkbereich Strahler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180° horizontal, 120° vertikal

Erfassungswinkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140° mit Unterkriechschutz

Schwenkbereich Sensor horizontal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180°

Schwenkbereich Sensor vertikal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90°

Reichweite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  max. 14 m (temperaturstabilisiert)

Ansprechhelligkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 2.000 lx

Zeiteinstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sek. – 35 Min.

Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP44

Schutzklasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I

Material  . . . . . . . . . . . . . .  UV-beständiger Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper

Mit Leuchtmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  STEINEL LED-System

Leuchtmittel austauschbar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nein

weiß silber schwarz

UV-beständiger 
Kunststoff

Inklusive 
LED-System

Intelligentes  
LED-Kühlsystem

Höchste Strahlkraft für alle.
Taghelles Licht auf 150 qm.
Der Sensor Strahler XLED home 1 sorgt mit seiner perfekten Ausstrahlung für Ihre Sicherheit  
und das bei sensationell niedrigem Energieverbrauch. Ob als Einzelstrahler oder vernetzt, der 
Power-Sensor Strahler macht Ihr Grundstück taghell. Die sparsamen 12 W LEDs ersetzen 
nämlich 150 W Halogenlicht. Durch das patentierte STEINEL Active Thermo Control Kühlsystem 
entwickelt der Strahler extrem wenig Wärme und kann dadurch problemlos auch unter Dächern 
und Vorsprüngen montiert werden. 
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