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15 lux

25.000 h

energy 

saving

7 W =^ 35 W

Indoor / Outdoor

E27 / 400 lm

90 % energy 

saving 

potential

Twilight switch

3200 K  

warm-white

LED EAN SensorLight LED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4007841 003784

Abmessungen (H × B × T)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø 60 × 117 mm

Netzanschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 – 240 V, 50/60 Hz

Fassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E27

Lampenleistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 W

Helligkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 lm

vergleichbare Glühlampenleistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 W

Dimmereignung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nein

Ansprechhelligkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 lx

Lichtfarbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.200 K warm-white

Mittlere Nennlebensdauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25000 h

Lichtstromerhalt nach Nennlebensdauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 50  %

mögliche Schaltzyklen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 × AN/AUS

Anlaufzeit bis 60 % Lichtstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4 sec.

Zündzeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4 sec.

Farbwiedergabe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 75 RA

Quecksilbergehalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 mg

Ihre persönliche Energiewende.
Abends AN – morgens AUS. Automatisch.
Die Leuchten-Klassiker bei Ihnen zu Hause werden jubeln und Ihr Geldbeutel es Ihnen danken. 

Die SensorLight LED kommt formal daher wie eine klassische Glühbirne und passt in alle  

E27-Fassungen. Die integrierte Dämmerungsautomatik schaltet das LED-Licht bei einsetzender 

Dunkelheit automatisch ein und am Morgen wieder aus. Alle reden von der Energiewende.  

Starten Sie Ihre persönliche schon heute.

Light On Light Off

SensorLight


