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IP 44

3200 K
warm-white

30 years
(Ø 4,5 h /day)

2 – 2000 lux

functional  
warranty

energy 
saving

5 sec – 15 min

ø 3 – 8 m

270 lm
23 lm / W

high frequency  
sensor 360°
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EAN RS LED A 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4007841 003791

Abmessungen (H × B × T)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ø 275 × 95 mm

Netzanschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 – 240 V, 50 Hz

Sensortyp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hochfrequenz

Sendeleistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 1mW

HF-Technik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,8 GHz

Leistung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 W

Anschlußmöglichkeit weiterer Verbraucher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nein

Helligkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270 lm

Effizienz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 lm/W

Lichtfarbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.200 K

LED Lebensdauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 h

Erfassungswinkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360°

Erfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände 

Reichweite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  max. Ø 3  – 8 m, stufenlos einstellbar

Ansprechhelligkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 2.000 lx

Zeiteinstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Sek. – 15 Min.

Softlichtstart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ja

Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP44

Schutzklasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II

Material  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aluminiumchassis und Opalglas

Mit Leuchtmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  STEINEL LED-System

Opalglas
Hochwertiges  
Aluminium

Inklusive 
LED-System

Der Klassiker neu erfunden.
Damit er noch lange ein Klassiker bleibt.
Sie stehen nachts auf und betreten Ihr Badezimmer. Die Hochfrequenz-Sensorleuchte RS LED A1 
erkennt, dass Sie den Raum betreten und schaltet das Licht ein. Sie gehen zurück ins Bett und 
die Leuchte schaltet sich von selbst wieder aus. Natürlich kann das Produkt auch in Fluren, Dielen 
und Treppenhäusern montiert werden und harmoniert mit jeder Innenarchitektur. Die Montage der 
Leuchte gelingt spielend und auch die Einstellungen am Produkt sind leicht verständlich. Damit 
Sie besonders gut schlafen können.
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