
 

 
 

L 535 S

 

 
 
Sensor-Wandleuchten mit bewährter Technik im schlichten, klassischen Design für Haus und Hof.  

Jede dieser Leuchten ist wahlweise in schwarz oder weiß erhältlich. Die mundgeblasenen, in handwerklicher Arbeit hergestellten 
Glaskörper verleihen den Leuchten einen individuellen Charakter. Neben unterschiedlichen Kugelformen steht auch die klassische 
Laternenform zur Wahl. 

Preisgünstiges Einstiegsmodell  
Mundgeblasenes Kristallglas mit Blaseneinschluss  

Einstellmöglichkeiten 

Der Erfassungsbereich lässt sich durch die horizontal und vertikal schwenkbare Fresnel-Linse exakt an die örtlichen 
Gegebenheiten anpassen und ist mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.  
Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.  

 
 

L 535 S

Erfassungsbereich Reduzierung des 
Erfassungswinkels

Reduzierung des 
Erfassungswinkels

Funktions- 
einstellung

  

Technische Daten L 535 S 
EAN schwarz 4007841 644017 
EAN weiß 4007841 644116 
Abmessungen (HxBxT) 307 x 215 x 228 mm 
Leistung max. 100 W / E 27 
Netzanschluss 230 – 240 V, 50 Hz 
Erfassungswinkel 180° mit Unterkriechschutz 
Schwenkbereich 70° vertikal 
Reichweite max. 12 m 
Dämmerungseinstellung 2 – 2000 Lux 
Zeiteinstellung 8 sek. – 35 min.
Schutzart IP 44 
Schutzklasse II 
 Technische Änderungen vorbehalten. 
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