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Energiesparleuchte mit Dammerungsschalter.

Die LN 1 vereint auBergewdhnlich edles Design mit hoher Funktionalitat. Mit ihrer extrem flachen

Form ist sie ein Hingucker in jeder Montagesituation. Das 11-W-Energiesparleuchtmittel ist nattrlich inklusive und sorgt abends ab
der eingestellten Dammerungsschwelle fir perfekte Ausleuchtung. Im Morgengrauen schaltet sich die Leuchte dann automatisch
aus.

Einstellmdglichkeiten
e Einfache Einstellung der Dammerungsschwelle tber Drehregler.
Montagevorteile

e Ubersichtlicher Anschlussraum fiir die einfache und schnelle Verdrahtung.
e Hausnummern und Energiesparleuchtmittel inkl.
e Montage waagerecht oder senkrecht, Wand oder Decke, innen oder auf3en.
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Technische Daten LN 1

EAN weil3 4007841 648916

Abmessungen (Hx B x T) 300 x 195 x 53 mm

Leistung genau 11 W/ 2G7 (2-réhriges Energiesparleuchtmittel)
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NetzanschluR
Dammerungseinstellung
Schutzart

Schutzklasse
Schlagfestigkeit
Umgebungstemperatur

230 -240V, 50 Hz
20 - 200 Lux

IP 54
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IK7

-20° C bis 40° C

Technische Anderungen vorbehalten.



