
 
L 265 S

 
 
 
Energiespar- und LED-Technik mit hochwertigem Design. 

Diese hochwertige Leuchte vereinen die neueste Technologie in Sachen energieeffizientes 
Licht in einem überaus attraktiven Gehäuse. 

Der prozessorgesteuerte STEINEL Minisensor sorgt dafür, dass sich die Leuchte 
anwesenheits abhängig automatisch ein- und ausschaltet. Darüber hinaus ist die Steuerung 
speziell für den Einsatz von Energiesparlampen optimiert. Ein LED-Lichtkranz im Sockel 
der Leuchte setzt einen attraktiven Lichtakzent. 
 
Die L 265 S verfügt außerdem über eine Power-Led, die bei Dunkelheit die Wandfläche 
unterhalb der Leuchte anstrahlt. Das ergibt nicht nur einen interessanten Lichteffekt, 
sondern kann auch die Hausnummer, den Familiennamen oder sonstige dort angebrachten 
Informationen ausleuchten. 
 
Das Gehäuse der Designleuchten besteht aus hochwertigem Aluminium-Druckguß mit 
schmutz abweisender NANO Clean-Beschichtung. 

Einstellmöglichkeiten 

Erfassungsbereich 360° bei einer Reichweite bis 8 m.  
Individuelle Einstellung von Dämmerungswert und Schaltdauer.  
4 praxisorientierte Programme am herausnehmbaren Sensor-Modul wählbar. 

 

 
 

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Erfassungswinkel 
360°

Perfekte 
Erfassung mit 
Unterkriechschutz

Reduzierung des 
Erfassungswinkels

Funktions- 
einstellung

Dauerlicht 2 x 
aus/an

 

Technische Daten L 265 S 
EAN alu-silber 4007841 654313 
Abmessungen (H x B x T) 295 x 72 x 105 mm 
Leistung Energiesparleuchtmittel mit max. Ø 48 mm / E27 
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LED-Leistung ca. 1 W 
Netzanschluß 230 – 240 V, 50 Hz 
Erfassungswinkel 360° mit Unterkriechschutz, einstellbar 
Reichweite 8 m rundum, justierbar 
Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux 
Zeiteinstellung 5 sek. – 15 min. 
Dauerlicht 4 Std. schaltbar 
Schutzart IP 44 
Schutzklasse II 
Zubehör optional 
EAN 

Adapter für Aufputzzuleitung 
4007841 000448 

 

 Technische Änderungen vorbehalten. 
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