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Absaug- und Filteranlage FP 210-215

LIEFERUMFANG: 

Absaug- und Filteranlage inkl. Filterpatronen, Netzkabel, 30L 

Staubbehälter, 4 Rollen für  fahrbaren Einsatz (FP210, 215) bzw. 

Standfüße (Gabelstabler geeignet) (FP211 - 214), Farbe RAL 

7035, optional: Kranösen

ANWENDUNGSGEBIET

trockene Stäube wie sie z.B. beim Fräsen, 

Bohren, Schleifen, Laserbearbeitung von 

nicht verölten und nicht klebrigen Materialien 

enstehen. über eine Vorbehandlung (Precoa-

tierung) der Filterpatronen mit Precofix 200 ist 

es auch möglich klebrige Stoffe, wie sie z.B. 

bei der Laserbearbeitung von Kunststoffen, 

Holz und Gummi usw., entstehen, abzusau-

gen.

FUNKTIONSPRINZIP

Die mit Schadstoffen verunreinigte Luft wird mittels geeigneten Erfassungselementen ange-

saugt und dann über eine Rohrleitung oder einen flexiblen Schlauch in die Absaug- und 

Filteranlage geleitet. Die Staubpartikel werden über die Filterpatronen abgeschieden (>95% 

Staubklasse M). Die automatische Filterabreinigung erfolgt bei den Absaug- und Filteranlagen 

FP210-215 durch Druckluftstöße reingasseitig, wodurch die groben und trockenen Stäube wir-

kungsvoll vom Filter gelöst werden. 

Bei einer Vorbehandlung der Filterpatronen mit Precoatiermittel (Precofix 200) wird zwischen 

Filter und abgesaugten Medium eine Trennschicht erzeugt und bildet einen Filterkuchen der 

sich bei der Abreinigung in Plattenform ablöst.

Die bei diesem Vorgang abgereinigten Staubpartikel werden in einem Staubbehälter 

aufgefangen und können dann leicht entsorgt werden. Bei Bedarf ist auch eine konta-

minationsarme Entsorgung über einen in den Staubsammelbehälter eingelegten antista-

tischen Staubbeutel möglich. Die Absaug- und Filteranlagen FP210-215 sind mit einer 

Differenzdruckfilterüberwachung ausgestattet.

Einfacher Austausch der Filter-
patronen von der Reinluftseite

FP 211 und FP 213 mit “Snap-
Ring” Schnellwechselpatrone 
für schnellen Filterwechsel 
ohne Werkzeug

STANDARDS

RL 2004/108/EG  Elektromagnetische Verträglichkeit

RL 2006/95/EG  Niederspannungsrichtlinie

RL 2006/42/EG Maschinenrichtlinie

Luftdrucktank im Deckel der 
Filteranlagen FP210, FP212, 
FP214, FP215

Luftdrucktank hinten FP211, 
FP213

leicht zu erreichender Staub-
sammelbehälter



PEOPLE / ENVIRONMENT / MACHINERY // TRIPLE PROTECTION
3

AUTOMATISCHE ABREINIGUNG

Bei Standardeinstellung der Anlage werden die Filterpatronen während des Betriebs in 

Intervallen, sowie nach dem Ausschalten mit Hilfe einer Nachlaufreinigung ab-gereinigt. Um 

besser auf die Anwendungsspezifischen Anforderungen eingehen zu können besteht ausser-

dem  die Möglichkeit die Abreinigungskonfigurationen individuell anzupassen.

ABREINIGBARER PATRONENFILTER:

Qualitativ hochwertige Mikrofaseroberfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer des Filters 

und einen effizienten Entstaubungsprozess.

EINFACHER FILTERWECHSEL

Der leichte Zugriff von oben ermöglicht einen einfachen und kontaminationsarmen  

Filterwechsel. Die Absaug- und Filteranlage FP 211 und FP 213 sind mit speziellen „Snap-

Ring“ Schnellwechselfilterpatronen ausgerüstet. Diese ermöglichen einen sehr schnellen 

Filterpatronenwechsel ganz ohne Werkzeug und verkürzen damit die Wartungszeit deutlich.

HOCHLEISTUNGSTURBINE /  -MOTOR

Die Hochleistungsturbine/-Motor saugt selbst durch teilweise gesättigte Filter. Dadurch wird 

die Filterstandzeit erhöht und eine Kostenersparnis erzielt.

LEISTUNGSFÄHIGE ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Anzeige für Filterwechsel und Alarmsignal Filterüberwachung bei vollständig 

gesättigten Filtern, Vorwarnung bei 75% Filtersättigung, Störungsanzeige für Turbine/Motor, 

einstellbare Saugleistung, serielle SUB-D-Schnittstelle zur Fernsteuerung der Hauptfunktionen

OPTIONALES AKTIVKOHLEMODUL

Speziell vorbehandelte Aktivkohle gewährleistet die Absorption verschiedener gefährlicher Gase 

und Gerüche. Das optionale Aktivkohlemodul kann als Zwischenmodul, um das Motorenteil vor 

aggressiven Gasen zu schützen oder als Ausblasmodul, zur Verringerung der Anlagenhöhe 

installiert werden.

OPTIONALES PARTIKELFILTERMODUL

Die Anlagen FP210-215 können zusätzlich mit einem Partikelfiltermodul (H13) ausgestattet 

werden. Damit lässt sich der Abscheidegrad der kompletten Anlage von H10/11 auf H13 

(Abscheidegrad 99,75%  nach DIN EN 1822) erhöhen. Dieses optionale Partikelfiltermodul 

wird in zwei unterschiedlichen Varianten angeboten. Bei der Zwischenmodul-Variante erhöht 

sich dementsprechend die benötigte Raumhöhe.  Dagegen ergibt sich bei der Variante im 

Ausblasbereich eine größere Gerätetiefe. 

Absaug- und Filteranlage FP 210-215
Flexibel und kostengünstig durch modulare Bauweise

Motor
modul

Staub
behälter

Patronen
filter
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Absaug- und Filteranlage FP 210-215

TECHNISCHE DATEN  EINHEIT FP 210 FP 211 FP 212

Luftvolumenstrom freiblasend m3/h 2000 2000 2000

effektiver Luftvolumenstrom m3/h 300-1500 300-1500 300-1500

Max. statischer Druck Pa 3000 3000 3000

Filterfläche m2 14,0 16,2 30,0

Spannung V 400 400 400

Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60

Motorleistung kW 2,2 2,2 2,2

Schutzklasse - 1 1 1

Antriebsart - Dauerläufer Dauerläufer Dauerläufer

Schallpegel db(A) ca. 64 ca. 64 ca. 64

Serielle Schnittstelle Sub-D 25 pin 25 pin 25 pin

Gewicht Kg ca. 240 ca. 240 ca. 240

Abmessungen (HxBxT) mm 1960x655x655 2370x655x655 2370x655x655

Standardhöhe mm 1960 2370 2370

Höhe mit 1 bzw 2 Zwischenmodulen mm 2210/2460 2620/- 2620/-

Höhe benötigt für Filterentnahme mm 2340/2590 3040/- 3150/-

Staubbehälter Liter 30 30 30

Ansaugstutzen Rückseitig oder Links Rückseitig oder Links Rückseitig oder Links

Ausblasstutzen NW 315 optional optional optional

Automatische Abreinigung ü ü ü

Differenzdruckmessung ü ü ü

Geräterollen ü - -

Standfüße - ü ü

FILTERKONFIGURATION

Filterpatrone BIA C (2 x 7,0m2) *1
ü - -

Filterpatrone BIA C (6 x 2,7m2) *1 - ü -

Filterpatrone BIA C (2 x 15,0m2) *1 - - ü

Aktivkohlemodul (optional) 2 x 26 Liter 2 x 26 Liter 2 x 26 Liter

Partikelfilter (H13) (optional) ü ü ü

Ausblas Aktivkohlemodul (optional) 45 Liter 45 Liter 45 Liter

Ausblas Partikelfiltermodul (optional) ü ü ü

 *1 (optional antistatisch)
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Absaug- und Filteranlage FP 210-215

TECHNISCHE DATEN  EINHEIT FP 213 FP 214 FP 215

Luftvolumenstrom freiblasend m3/h 920 920 920

effektiver Luftvolumenstrom m3/h 130-800 130-800 130-800

Max. statischer Druck Pa 15000 15000 15000

Filterfläche m2 16,2 30,0 14,0

Spannung V 230 230 230

Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60

Motorleistung kW 1,8 1,8 1,8

Schutzklasse - 1 1 1

Antriebsart - Dauerläufer Dauerläufer Dauerläufer

Schallpegel db(A) ca. 68 ca. 68 ca. 68

Serielle Schnittstelle Sub-D 25 pin 25 pin 25 pin

Gewicht Kg ca. 250 ca. 250 ca. 250

Abmessungen (HxBxT) mm 2370x655x655 2370x655x655 1960x655x655

Standardhöhe mm 2370 2370 1960

Höhe mit 1 bzw 2 Zwischenmodulen mm 2620/- 2620/- 2210/2460

Höhe benötigt für Filterentnahme mm 3150/- 3040/- 2340/2590 

Staubbehälter Liter 30 30 30

Ansaugstutzen Rückseitig oder Links Rückseitig oder Links Rückseitig oder Links

Ausblasstutzen NW 315 optional optional optional

Automatische Abreinigung ü ü ü

Differenzdruckmessung ü ü ü

Geräterollen - - ü

Standfüße ü ü -

FILTERKONFIGURATION

Filterpatrone BIA C (2 x 7,0m2) *1 - - ü

Filterpatrone BIA C (6 x 2,7m2) *1
ü - -

Filterpatrone BIA C (2 x 15,0m2) *1 - ü -

Aktivkohlemodul (optional) 2 x 26 Liter 2 x 26 Liter 2 x 26 Liter

Partikelfilter (H13) (optional) ü ü ü

Ausblas Aktivkohlemodul (optional) 45 Liter 45 Liter 45 Liter

Ausblas Partikelfiltermodul (optional) ü ü ü

 *1 (optional antistatisch)
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Absaug- und Filteranlage FP 210

Beschreibung Artikel-Nr.

FP 210 400 V 50/60 Hz 90192

ATEX* 14521

PATRONENFILTER

Standard (2x7m²)** Standard

Antistatisch (2x7m²)** 14454

ZWISCHENMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

für Partikelfilter 14276

für Aktivkohle/BAC 14274

AUSBLASFILTERMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

Adapter Ausblasfilter* 14410

Partikelfilter 13337

Aktivkohle/BAC 12112ERSATZFILTER

Partikelfilter 14266

Aktivkohle/BAC 14517

AUSBLASLÜFTERFÜHRUNG

Ausblasgitter Standard

Ausblasblech NW 250* 14411

ERSATZFILTER

Partikelfilter 13322

Aktivkohle/BAC 12052

*zusätzlich in ATEX Ausführung, nicht in Verbindung mit 
Zwischen- oder Ausblasmodulen, nur in Verbindung mit 
antistatischer Filterpatrone

*notwendig bei Bestellung von 4 oder 5

*mit Stutzen

1

1

2

3 4

5

2

3

4

5

4

5

1

1

**BIA-C

*gibt nur Position an **Muffenmaß

ANSAUGSTUTZEN

Links* 13171

Rückseitig* 13172

NW 250** 14463

NW 200** 14462

NW 160** 14461

NW 125** 14460

*nicht möglich mit Ausblasfiltermodul

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter Standard

NW 315* 11136

*notwendig bei Precoating, Prozesssicherheit

ABREINIGUNGSSTEUERUNG

Intervall/Nachlaufreinigung Standard

nur Nachlaufreinigung* 14407

nur Intervallabreinigung 14452

**BIA-C

ERSATZ FILTERPATRONEN-SET

Standard (2x7m²)** 13217

Antistatisch (2x7m²)** 14412
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Beschreibung Artikel-Nr.

FP 211 400 V 50/60 Hz 90194

ATEX* 14521

PATRONENFILTER

Standard (6x2,7m²)** Standard

Antistatisch (6x2,7m²)** 14736

ZWISCHENMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

für Partikelfilter 14276

für Aktivkohle/BAC 14274

AUSBLASFILTERMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

Adapter Ausblasfilter* 14410

Partikelfilter 13337

Aktivkohle/BAC 12112ERSATZFILTER

Partikelfilter 14266

Aktivkohle/BAC 14517

AUSBLASLÜFTERFÜHRUNG

Ausblasgitter Standard

Ausblasblech NW 250* 14411

ERSATZFILTER

Partikelfilter 13322

Aktivkohle/BAC 12052

*zusätzlich in ATEX Ausführung, nicht in Verbindung mit 
Zwischen- oder Ausblasmodulen, nur in Verbindung mit 
antistatischer Filterpatrone

*notwendig bei Bestellung von 4 oder 5

*mit Stutzen

1

1

2

3 4

5

2

3

4

5

4

5

1

1

**BIA-C

*gibt nur Position an **Muffenmaß

ANSAUGSTUTZEN

Links* 13171

Rückseitig* 13172

NW 250** 14463

NW 200** 14462

NW 160** 14461

NW 125** 14460

*nicht möglich mit Ausblasfiltermodul

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter Standard

NW 315* 11136

*notwendig bei Precoating, Prozesssicherheit

ABREINIGUNGSSTEUERUNG

Intervall/Nachlaufreinigung Standard

nur Nachlaufreinigung* 14407

nur Intervallabreinigung 14452

**BIA-C

ERSATZ FILTERPATRONEN-SET

Standard (6x2,7m²)** 14737

Antistatisch (6x2,7m²)** 14624
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Absaug- und Filteranlage FP 211
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Absaug- und Filteranlage FP 212

Beschreibung Artikel-Nr.

FP 212 400 V 50/60 Hz 90209

ATEX* 14521

PATRONENFILTER

Standard (2x15m²)** Standard

Antistatisch (2x15m²)** 14456

ZWISCHENMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

für Partikelfilter 14276

für Aktivkohle/BAC 14274

AUSBLASFILTERMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

Adapter Ausblasfilter* 14410

Partikelfilter 13337

Aktivkohle/BAC 12112ERSATZFILTER

Partikelfilter 14266

Aktivkohle/BAC 14517

AUSBLASLÜFTERFÜHRUNG

Ausblasgitter Standard

Ausblasblech NW 250* 14411

ERSATZFILTER

Partikelfilter 13322

Aktivkohle/BAC 12052

*zusätzlich in ATEX Ausführung, nicht in Verbindung mit 
Zwischen- oder Ausblasmodulen, nur in Verbindung mit 
antistatischer Filterpatrone

*notwendig bei Bestellung von 4 oder 5

*mit Stutzen

1

1

2

3 4

5

2

3

4

5

4

5

1

1

**BIA-C

*gibt nur Position an **Muffenmaß

ANSAUGSTUTZEN

Links* 13171

Rückseitig* 13172

NW 250** 14463

NW 200** 14462

NW 160** 14461

NW 125** 14460

*nicht möglich mit Ausblasfiltermodul

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter Standard

NW 315* 11136

*notwendig bei Precoating, Prozesssicherheit

ABREINIGUNGSSTEUERUNG

Intervall/Nachlaufreinigung Standard

nur Nachlaufreinigung* 14407

nur Intervallabreinigung 14452

**BIA-C

ERSATZ FILTERPATRONEN-SET

Standard (2x15m²)** 13338

Antistatisch (2x15m²)** 14414

2/3
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Beschreibung Artikel-Nr.

FP 213 230 V 50/60 Hz 90208

ATEX* 14521

PATRONENFILTER

Standard (6x2,7m²)** Standard

Antistatisch (6x2,7m²)** 14736

ZWISCHENMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

für Partikelfilter 14276

für Aktivkohle/BAC 14274

AUSBLASFILTERMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

Adapter Ausblasfilter* 14410

Partikelfilter 13337

Aktivkohle/BAC 12112ERSATZFILTER

Partikelfilter 14266

Aktivkohle/BAC 14517

AUSBLASLÜFTERFÜHRUNG

Ausblasgitter Standard

Ausblasblech NW 250* 14411

ERSATZFILTER

Partikelfilter 13322

Aktivkohle/BAC 12052

*zusätzlich in ATEX Ausführung, nicht in Verbindung mit 
Zwischen- oder Ausblasmodulen, nur in Verbindung mit 
antistatischer Filterpatrone

*notwendig bei Bestellung von 4 oder 5

*mit Stutzen

1

1

2

3 4

5

2

3

4

5

4

5

1

1

**BIA-C

*gibt nur Position an **Muffenmaß

*nicht möglich mit Ausblasfiltermodul

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter Standard

NW 315* 11136

*notwendig bei Precoating, Prozesssicherheit

ABREINIGUNGSSTEUERUNG

Intervall/Nachlaufreinigung Standard

nur Nachlaufreinigung* 14407

nur Intervallabreinigung 14452

**BIA-C

ERSATZ FILTERPATRONEN-SET

Standard (6x2,7m²)** 14737

Antistatisch (6x2,7m²)** 14624

2/3

F
P

 2
1

3
 B

a
si

sm
o

d
e

ll 1

5

4

Z
w

is
ch

e
n

m
o

d
u

le

A
u

sb
la

sf
il

te
rm

o
d

u
le

Absaug- und Filteranlage FP 213

ANSAUGSTUTZEN

Links* 13171

Rückseitig* 13172

NW 250** 14463

NW 200** 14462

NW 160** 14461

NW 125** 14460

NW 100** 14459

NW 80** 14458

NW 63** 14457
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Absaug- und Filteranlage FP 214

2/3
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Beschreibung Artikel-Nr.

FP 214 230 V 50/60 Hz 90207

ATEX* 14521

PATRONENFILTER

Standard (2x15m²)** Standard

Antistatisch (2x15m²)** 14456

ZWISCHENMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

für Partikelfilter 14276

für Aktivkohle/BAC 14274

AUSBLASFILTERMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

Adapter Ausblasfilter* 14410

Partikelfilter 13337

Aktivkohle/BAC 12112ERSATZFILTER

Partikelfilter 14266

Aktivkohle/BAC 14517

AUSBLASLÜFTERFÜHRUNG

Ausblasgitter Standard

Ausblasblech NW 250* 14411

ERSATZFILTER

Partikelfilter 13322

Aktivkohle/BAC 12052

*zusätzlich in ATEX Ausführung, nicht in Verbindung mit 
Zwischen- oder Ausblasmodulen, nur in Verbindung mit 
antistatischer Filterpatrone

*notwendig bei Bestellung von 4 oder 5

*mit Stutzen

1

1

2

3 4

5

2

3

4

5

4

5

**BIA-C

1

1

*gibt nur Position an **Muffenmaß

*nicht möglich mit Ausblasfiltermodul

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter Standard

NW 315* 11136

*notwendig bei Precoating, Prozesssicherheit

ABREINIGUNGSSTEUERUNG

Intervall/Nachlaufreinigung Standard

nur Nachlaufreinigung* 14407

nur Intervallabreinigung 14452

**BIA-C

ERSATZ FILTERPATRONEN-SET

Standard (2x15m²)** 13338

Antistatisch (2x15m²)** 14414

ANSAUGSTUTZEN

Links* 13171

Rückseitig* 13172

NW 250** 14463

NW 200** 14462

NW 160** 14461

NW 125** 14460

NW 100** 14459

NW 80** 14458

NW 63** 14457
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Absaug- und Filteranlage FP 215
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Beschreibung Artikel-Nr.

FP 215 230 V 50/60 Hz 90193

ATEX* 14521

PATRONENFILTER

Standard (2x7m²)** Standard

Antistatisch (2x7m²)** 14454

ZWISCHENMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

für Partikelfilter 14276

für Aktivkohle/BAC 14274

AUSBLASFILTERMODULE

Beschreibung Artikel-Nr.

Adapter Ausblasfilter* 14410

Partikelfilter 13337

Aktivkohle/BAC 12112ERSATZFILTER

Partikelfilter 14266

Aktivkohle/BAC 14517

AUSBLASLÜFTERFÜHRUNG

Ausblasgitter Standard

Ausblasblech NW 250* 14411

ERSATZFILTER

Partikelfilter 13322

Aktivkohle/BAC 12052

*zusätzlich in ATEX Ausführung, nicht in Verbindung mit 
Zwischen- oder Ausblasmodulen, nur in Verbindung mit 
antistatischer Filterpatrone

*notwendig bei Bestellung von 4 oder 5

*mit Stutzen

1

1

2

3 4

5

2

3

4

5

4

5

**BIA-C

1

1

*gibt nur Position an **Muffenmaß

*nicht möglich mit Ausblasfiltermodul

AUSBLASSTUTZEN

Ausblasgitter Standard

NW 315* 11136

*notwendig bei Precoating, Prozesssicherheit

ABREINIGUNGSSTEUERUNG

Intervall/Nachlaufreinigung Standard

nur Nachlaufreinigung* 14407

nur Intervallabreinigung 14452

**BIA-C

ERSATZ FILTERPATRONEN-SET

Standard (2x7m²)** 13217

Antistatisch (2x7m²)** 14412

ANSAUGSTUTZEN

Links* 13171

Rückseitig* 13172

NW 250** 14463

NW 200** 14462

NW 160** 14461

NW 125** 14460

NW 100** 14459

NW 80** 14458

NW 63** 14457




