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Temperatur dokumentieren, schnell und einfach
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Bestelldaten Zubehör siehe Seite 22

Messbereich -35 ... +70 °C

NTC (intern)

±0.5 °C (-20 ... +70 °C)
±1 °C (-35 ... -20.1 °C)

0.1 °C (-20 ... +70 °C)
0.3 °C (-35 ... -20.1 °C)

-35 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

Batterietyp Lithium-Batterie

ABS

IP68

7800

10 sec ... 24 h

Gewicht 90 g

Garantie

Batterie-Standzeit: 2,5 Jahre bei Messtakt 15
min (-10...+50 °C)
Messtakt: 10 s...24 h
Software: Microsoft Windows 95b / 98 / ME /
NT4-Sp4 / 2000 / XP

2 Jahre

82 x 52 x 30 mm

• 1-Kanal: Intern °C

• Schneller Überblick über:
aktueller Messwert, zuletzt
gespeicherter Wert, Max-/Min-
Werte, Anzahl der Grenzüber-
und Unterschreitungen

• Nichtflüchtiger Speicher für
sichere Daten, auch bei leerer
Batterie

• Vor Ort: Schnelle
Dokumentation mit dem
Infrarot-Drucker, 6 Zeilen/sec

• Vor Ort: Zurücksetzen und
Neustarten

Der Temperatur-Datenlogger
testo 175-T1, ein idealer
Warenbegleiter, sichert eine
ununterbrochene Dokumentation
von max. 7800 Messwerten.

Der Schnelldrucker testo 575
belegt bei der Übergabe der
Ware die Einhaltung der
vorgeschriebenen Temperatur.
Wahlweise können alle Daten, die
mit dem Datensammler testo 580
aufgenommen wurden, zur
Auswertung in einen PC
übertragen werden.

Sie benötigen aus der Ferne eine
Kontrolle über das Messgerät,
d.h. ohne vor Ort anwesend sein
zu müssen?

Das Testo Alarm-Modem (GSM)
wird an das Handgerät
angeschlossen und bietet
folgende Funktionen:

- Alarm per SMS/Fax/email der
bei Grenzwertüberschreitungen
oder Zustandswechsel
versendet wird.

- Fernabfrage von Messwerten
über das Handy

- Fernauslesen der gespeicherten
Daten in die ComSoft Software

auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Genauigkeit

±1 Digit

Auflösung

Betriebstemp.

Lagertemp.

Abmessung

Fühlertyp

Gehäusematerial

Messtakt

Schutzart

Speicher

Daten-Dokumentation vor
Ort mit Schnelldrucker

testo 575 (optional)

Datenlogger
testo 175-T1,

mit Display
Temperaturüberwachung im Lager

testo 175-T1

Alarm Benachrichtigung per
SMS oder email

Best.-Nr. 0563 1754

testo 175-T1, Temperatur-Datenlogger,
1 Kanal mit int. Sensor, inkl.
Wandhalterung und Kalibrierprotokoll

testo 175-T1
Für Sie zusammengestellt: testo 175-T1, Einsteiger-Set

testo 175-T1, Temperatur-Datenlogger, 1 Kanal mit int. Sensor,
inkl. Wandhalterung und Kalibrierprotokoll

Set ComSoft 3 - Basic mit USB-Interface 0554 1766

Schloss für Wandhalterung der Datenlogger testo 175/177 0554 1755

0563 1754

Intern °C

Administrator
PEWA




