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A\ Vorsicht

Diese Warmebildkamera ist bei Feuerwehrleuten sehr beliebt, da mit diesem Gerit schwierige
und gefahrliche Situationen in dunklen, rauchgefiillten Ungebungen sicher und zuverldssig
eingeschitzt werden kénnen. Der unsachgemiBRe und fehlerhafte Umgang mit dieser Wirme-
bildkamera bei einem Brandbekampfungseinsatz kann zu ernsthaften Verletzungen und Todes-
fillen filhren. Daher muss jeder Benutzer dieser Wiarmebildkamera diese Betriebsanleitung
vollstindig gelesen und verstanden haben.

Der Benutzer der TV500 FireChief muss durch qualifizierte Organisationen im Umgang mit
dieser Warmebildkamera ausgebildet werden und die Einsatzméglichkeiten sowie Spezifika-
tionen kennen und verstehen. Bevor Sie diese Warmebildkamera das erste Mal im Ernstfall
einsetzten, empfehlen wir lhnen dringend, deren Einsatz in verschiedenen Brandszenarien zu
tiben. UnsachgemiRer Umgang mit dieser Warmebildkamera kann u. U. zu Verletzungen und
Todesfillen fiihren.

Die TV500 FireChief ist ein komplexes und spezielles Opto-elektronisches Gerét. Aufgrund des
hohen Risikos bei unsachgemifem Umgang oder Fehlbedienung darf es nicht als EINZIGES
Mittel bei der Auffindung von Wegen und Zugéngen in dunklen und rauchgefiillten Umgebun-
gen verwendet werden. Dies kann zu ernsthaften Konsequenzen fiihren.

Wird die Warmebildkamera in heiBen Umgebungshbhedingungen eingesetzt, muss der Benutzer
das Gerit entsprechend den Vorgaben in dieser Betriebsanleitung handhaben. Unsachgema-
Rer Umgang mit dieser Warmebildkamera kann zu Verletzungen und Todesfillen fiihren.

Aufgrund sehr hoher Temperaturen am Einsatzort kénnen einige oder nahezu alle Gerite
gestort werden oder ausfallen. Die TV500 FireChief ist selbst bei einer Oberflichentemperatur
von 120°C noch in der Lage, iliber einen Zeitraum von 20 min., zuverlidssige Echt-
zeit-Warmebilder zu liefern. Dauert der Einsatz des Gerites unter den schwersten Bedingun-
gen langer als 20 min., kann das Gerit zerstért werden.

Verwenden Sie die Warmebildkamera niemals bei reflektierenden Objekten wie Glas, Wasser
usw., da dies zu Fehlmessungen fiihrt und dadurch der Benutzer bei der Analyse der Warme-
bilddaten in die Irre gefiihrt werden kann.

Verwenden Sie diese Warmebildkamera niemals unter explosionsgefahrdeten Bedingungen.

Bevor Sie sich mit dieser Warmebildkamera in den Gefahrenbereich begeben, priifen Sie diese
bitte zuvor, entsprechend der hier angegebenen Priifprozedur. Uberpriifen Sie die Wirme-
bildkamera nach jedem Einsatz auf Beschédigungen und lassen Sie es ggf. reparieren bzw.
mindern Sie die Sicherheitsklassifizierung.
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Bei einem Einsatz unter extrem hohen Temperaturen kann die Leistungsfihigkeit der Warme-
bildkamera beeintrachtigt werden. Setzen Sie die Warmebildkamera niemals extrem hohen
Temperaturen aus, welche die technischen Vorgaben iiberschreiten. Dies kann zu einer War-
mesittigung des Detektors fiihren und somit das Gerat beschadigen.

Die Betriebslebensdauer der Warmebildkamera ist maRgeblich von der Anwendungshaufigkeit
und den Einsatzbedingungen abhéngig, was zu einer unterschiedlichen Betriebslebensdauer
fiihrt.

Bei Einsatzbedingungen mit niedrigen Temperaturen kann mit der Zeit die Leistungsfahigkeit
der Batterie kurzzeitig nachlassen.

Ist der Ladezustand der Batterie wahrend eines Einsatzes mit extremen und gefihrlichen
Umgebungsbedingungen schwach, verlassen Sie so schnell wie méglich diesen gefahrlichen
Bereich, da das Gerat in kurzer Zeit ausfillt und der langere Aufenthalt in diesem gefahrlichen
Bereich zu schwerwiegenden Folgen fiihren kann.

Die Batterie der Warmebildkamera wurde speziell fiir die Einsatzbedingungen konzipiert. Eine
Austauschbatterie muss genau diesen Vorgaben entsprechen, da ansonsten die Warmebild-

kamera beschadigt werden kann.

Die Warmebildkamera darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gedffnet und repariert werden.

M Nicht beachten dieser Informationen kann zu schweren

Verletzungen oder Tod fiihren.
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Betriebsanleitung zur TV500 FireChief Infrarot Warmebildkamera

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fur die Testboy TV300 FireChief Infrarot- VWWarme-
bildkamera entschieden haben, eine der fortschrittlichsten handgeftuhrten Wéar-
mebildkamera flr die Brandbekéampfung auf dem Markt.

Die TV500 FireChief ist speziell flr die Anwendung bei Such- und Rettungs-
einsatzen der Feuerwehr unter dunklen und rauchgefuliten Bedingungen konzi-
piert. Das Produkt erflllt die Vorgaben

des Internationalen Standards CEIl, IEC 529, IP 67 Klassifikation (\Wasser- und
Staubdichtheit);

der Norm UL94-VO (Materialspezifikation und Brandverhalten);

des Commonality Safety Industry Standard GA/T 635-2006 (Warmebildkamera
zur Brandbekampfung);

der MIL-STD-810E Kategorie 1 (Vibrationen),

der CE/EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4, FCC Teil 15 (Funkfrequenz Storanfal-
ligkeit);

NFPA 1981-Ausgabe 2002 und NFPA 1982 — Ausgabe 1998 (Direkte Flammen-
und Hitzebelastung).

Die Bildgebereinheit der TV500 FireChief ist ein hochmodernes ungekihltes
infrarotes Focal-Plane-Array (FPA), welches zusammen mit der Warmebildver-
arbeitungseinheit Echtzeit-WWarmebilder in hoher Qualitat und Empfindlichkeit
liefern kann. Die TVV500 FireChief ist ein handgefluhrtes Gerat, welches einfach
mit einer Hand gehalten und bedient werden kann.

Hinweis:

Gemar den Vorgaben des Commonality Safety Industry Standard GA/T 635-2006 (MWarmebild-
kamera zur Brandbekampfung) lautet die offizielle Bezeichnung dieses Gerats HRYXJ-TV500,
abgekurzt als TV500 FireChief zur Brandbekampfung.



Betriebsanleitung zur TV500 FireChief Infrarot Warmebildkamera

Technische Daten

Element Daten
Detektor Typ Ungekiihltes FPA Mikrobolometer
Auflésung 160x120 Bildpunkte
Spektralbereich 8~14 um
Objektiv Gesichtsfeld 30°Hx%23%
Fokus Feststehender Fokus
NETD = 80mK
Einschaltdauer = 20 Sek. bei 30°C
Display Gréle 3,5
Material TFT LCD
Auflésung 640%x480
Farben 260k
Messung Messbereich -20°C ~ +500°C
Messmethode Feststehender Messpunkt
Farbpalette Regenbogen, Grau, Grau invertiert und
Brandhekampfungspalette
Betriebsanzeige Zeigt den Ladezustand der Batterie an.
Stromquelle Wiederaufladbarer Akku
Stromversorgung Betriebsdauer z2h
Ladedauer < 2h
Betriebsdauer bei 80°C mindestens 30 min.
Warmetest Betriebsdauer bei 120°C mindestens 10 min.
Betriebsdauer bei 260°C mindestens 5 min.
Lagertemperatur -40°C ~ 70°C

Schutzklasse

IP67 (Wasserdicht bis 1m)

Fallpriifung Héhe 1,80m

Tastensteuerung Ein-/Ausschalter und Farbskalavwahl mit nur einer Taste.
Energieverbrauch = 6W

Gewicht =1,3kg

Grélie

190 (L) x 128 (B) x 273 (H)
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Zubehor

Abb. 1 Zubehdr

Tabelle 1. Zubehér

Nummer Beschreibung Menge

Transportkoffer 1

@

® TV500 Warmebildkamera 1
Stromadapter 1

©)

® Wiederaufladbare Ni-MH Batterie 2
Batterieladegerat 1

®
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Ansicht
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Abb. 2 Ansicht

Tabelle 2. Ansicht und Funktionsiibersicht

Nummer | Beschreibung
Ein-/Ausschalter
@ Betatigen und halten Sie diese Taste gedriickt, um die Warmebildkamera ein-
und auszuschalten. Betatigen Sie diese Taste nur kurz, um zwischen den drei
verfiigbaren Farbpaletten umzuschalten.
Batterieverschluss
@
® Handgriff/Batteriefach
Objektiv
@
LCD-Displa
® play
® Batteriezustand
Zeigt die verbleibende Kapazitéat der Batterie an.
® Betriebsanzeige
Zeigt den aktuellen Betriebszustand der Warmebildkamera an (Ein/Aus).
Batterie

Ist die Batterie vollstandig aufgeladen, wird auf dem Display ein blaues Batteriesymbol
angezeigt: I Hat die Batterie nur noch die Halfte ihrer Kapazitat, wird auf dem
Display ein blaues halb volles Batteriesymbol angezeigt: Il !, In der weiteren An-

5




Betriebsanleitung zur TV500 FireChief Infrarot Warmebildkamera

wendung sinkt die Kapazitit der Batterie weiter ab, dieses wird dann auf dem Display als
rotes leeres Batteriesymbol angezeigt I sinkt die restliche Betriebsdauer unter 20
min., fangt das Batteriesymbol an zu blinken, um den Benutzer auf die eingeschrankte
Betriebsdauer aufmerksam zu machen. Sinkt die restliche Betriebsdauer unter 2 min.,
wird im Display die Warnung "Battery Exhausted" [Batterie leer] angezeigt. Dieses Dia-
logfeld blinkt 10-mal, danach wird die Warmebildkamera automatisch abgeschaltet.

Entnehmen und einsetzen einer Batterie

- Emlegenchtung

B
-—

Batterieverschluss
schliefien




Betriebsanleitung zur TV500 FireChief Infrarot Warmebildkamera

Verschlussbugel schlief3en

(c)
Abb. 3 Batteriewechsel

Der Batteriewechsel muss wie folgt vorgenommen werden;

1.

Offnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und legen Sie die Batterie lagerichtig in
das Batteriefach ein. Driicken Sie die Batterie dann fest in das Batteriefach ein, bis
diese einrastet, wie in Abb. 3(a) dargestellt.

Schliel’en Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder, wie in Abb. 3(b) dargestellt.
Schlielien Sie den Batterieverschluss, um das Batteriefach zu verschlielden, wie in Abb.
3(c) dargestellt.

Das Entnehmen der Batterie erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

1.

Offnen Sie den Batterieverschluss und 18sen Sie den Verschlussbiigel, wie in Abb. 3(c)
dargestellt.

Offnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, wie in Abb. 3(b) dargestellt.

Entnehmen Sie die Batterie, indem Sie diese aus dem Batteriefach herausziehen, wie in
Abb. 3(a) dargestellt.

Schliel’en Sie die Abdeckung des Batteriefachs mittels des Batterieverschlusses wieder.



Betriebsanleitung zur TV500 FireChief Infrarot Warmebildkamera

Bedienung

Beschreibung der Anzeigeelemente

Abb. 4 Anzeigeelemente

Nummer | Name Beschreibung
Firmen-Logo Anzeige des TESTBOY-Logos in der linken oberen
@ Ecke des Displays.
Symbol fiir Hochtempe- Dieses Symbol wird automatisch eingeblendet, wenn
® ratur-Farbpalette. die Warmebildkamera in den Hochtempera-
tur-Anzeigemodus umschaltet. Der Hochtempera-
tur-Anzeigemodus wird in Rot dargestellt.
Temperatur-Messergebnis | Zeigt die gemessene Temperatur des mittleren
© Messpunktes an.
Farbskala Anzeige der Skala der ausgewahlten Farbpalette (es
® sind drei Farbpaletten verfiighar).
® Messpunkt-Cursor Position des aktuellen Messpunkis.
® Batteriezustand Zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an.
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Bedienung

ﬂ Gerit schaltet ein.

Betatigen und halten Sie den

Ein-/Ausschalter gedrickt (=3s)

Das Display zeigt

Wirmebilder an.

Neues Ziel

Halten Sie die Warmebildkamera auf

ein neues Ziel.

Neues Ziel

4 N

Die gemessene Tempe-

—-—

ratur des Ziels wird in
der oberen rechten Ecke

des Displays angezeigt.

Halten Sie die
Wirmebild-
kamera auf

ein neues
Ziel.

Neues Ziel

Farbskala dndern

Betitigen Sie den
Ein-/Ausschalter

ﬁ Farbskala indern

Die

™

Temperatur

gemessene Neues Ziel

des Ziels wird in der oberen —— >

rechten Ecke des Displays

angezeigt.

S

u Ausschalten

Betitigen und halten Sie
den Ein-/Ausschalter gedriickt

Die Wirmebildkamera ist

abgeschaltet.
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