
Der Drehfeldtester Testboy TV 410N zeigt durch seine fünf 
Glimmlampen das Vorhandensein aller drei Phasen an und ermittelt 
durch die Reihenfolge der Phasen die Drehfeldrichtung.

Das Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff, die 
vollisolierten 4mm- Buchsen und das dazugehörige, umfangreiche 
und adaptierbare Anschlusskabelset sorgen für ein sicheres Prüfen 
und ein schnelles Ermitteln der Phasenlage im Drehstromnetz.

Ihre Vorteile:
| 5 Jahre Herstellergarantie
| TÜV/GS geprüft und zugelassen
| IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Technische Daten Testboy TV 410N
Anzeige optisch, 5 Glimmlampen
Spannungsbereich 60 - 400V AC
Stromaufnahme < 3mA
Frequenzbereich 50 / 60Hz
Einschaltdauer 30 sec.
Spannungsversorgung vom Messobjekt
Überspannungskategorie CAT III 400V
Abmessungen 115 x 60 x 25 mm
Schutzart IP 44
Gewicht 75 g
TÜV / GS IEC/EN 61010 - 1
Farbe rot, andere Farben auf Anfrage

Lieferumfang

1x Bedienungsanleitung
3x Profi - Prüfspitzen
3x 4 mm - Sicherheitskabel
1x Profi - Krokoklemme
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