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Installationsanleitung
des Firmware-Updates

fur das Oszilloskop
HM1508-2

Zusammen mit dieser Information erhalten Sie ein Firmware-Update, mit denen das
Oszilloskop auf die neueste Firmware zu aktualisieren ist.

Um eine Aktualisierung der Firmware lhres Oszilloskops vornehmen zu konnen, ist ein
PC mit Microsoft Windows 2000 oder XP und einem freien COM-Anschluss oder USB-
Anschluss erforderlich.

1. Firmwareversion

Die Firmwareversion des Oszilloskops wird immer beim Einschalten angezeigt, wenn die
Funktion ,Kurzstart Aus” vorliegt. Die Anderung der .Kurzstart”-Einstellung kann nach
dem Betatigen der SETTINGS-Taste und der Funktionstaste ,Allgemeines” vorgenommen
werden.

Der Name des Updates (z.B. HM1508-2_05.303-yy.yyy.exe) begmnt mit dem Oszilloskoptyp
und der Versionsbezeichnung. Die darauf folgende mit ..yy.yyy " gekennzeichnete Information
ist fir das Firmwareupdate bedeutungslos.

Die Aktualisierung auf einen niedrigeren Stand wird dann automatisch verhindert, wenn
dadurch Fehler entstehen wirden.
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2. Hardware

PC und Oszilloskop missen mit Hilfe eines geschirmten Kabels (z.B. HZ14) verbunden
werden, das auf der einen Seite mit einem 9poligen Sub-D Stecker und auf der anderen
Seite mit einer 9poligen Sub-D Buchse versehen ist. Alle Anschliisse missen beschal-
tet und 1:1 miteinander verbunden sein (Pin 1 mit Pin 1, Pin 2 mit Pin 2 usw.). Verbin-
den Sie die 9polige Sub-D Buchse einem freien COM Anschluss (Port] des PC und den
Sub-D Stecker mit dem RS-232 Anschluss auf der Riickseite des Oszilloskops. Alternativ kann
auch ein USB-Kabel verwendet werden, falls am PC und Oszilloskop eine USB-Anschluss
vorhanden ist.

3. Installation der Firmware

Das Updateprogramm ist ein einfaches ausfihrbares Programm (d. h. es muss nicht installiert
werden).

Achtung!

Da es maglich ist, dass wahrend der Aktualisierung ein automatischer Neuabgleich des Os-
zilloskops erfolgt, muss das Oszilloskop seine nach 20 Minuten Betrieb erreichte Temperatur
aufweisen und es diirfen keine Signale an den Messeingangen des Oszilloskops anliegen.

1. Starten Sie nun das unter Punkt 1 (Auswahl des Firmwareupdates) fiir Ihr Oszilloskop er-
mittelte Updateprogramm auf dem Computer, indem sie im Verzeichnis Firmware den Namen

des Programms doppelklicken. Es offnet sich dann ein Fenster.
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Einstellungen

— Gerateliste
Gerat | Tup | Software-Yersion | Adiesse |
M Aktualizierung nicht moglich " pktualizierung erfolgreich abgeschlozsen
< Aktualizierung laukt X Aktualizierung wegen Fehler abgebrochen
— Geratezsuche

Beendan I

Anderungen vorbehalten
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2.Um zu prifen, ob die Schnittstelleneinstellungen richtig sind, klicken Sie auf .Einstellungen”
und wahlen Sie .Serielle Schnittstellen” und klicken Sie auf ..Optionen”.
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Einstellungen

Aktivieren
LISB-Schnitkstellen r Beakbvieren
IP-basierte Schrittstellen  » are-ersion | Adresze |
My Aklualisierung nicht moglich +"  Aiktualizierung erfolgreich abgeschlossen
=+ Aktualizierung lauft X Aktualisierung wegen Fehler abgebrochen
— Geratesuche
| Beenden I

3. Damit &ffnet sich ein zweites Fenster in dem die Ubertragungsrate angezeigt wird. Wenn
sie 115200 Baud betragt, ist die Einstellung richtig. Klicken Sie auf ,OK" um die Einstellung
zu bestatigen und das zweite Fenster zu schlief3en.
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Einstelungen

— Geratelizte
Gerat | Typ | Software-\ersion | Adiezze |
_ | Optionen - Serielle Schnitkstellel i LI
Die eingestellte Ubertragungsrate muld mit der
Einstellung i Gerat Lbereinstimmenl
Ubertragungsrate;
A, Aktualisienung nicht mi ifolgreich abgeschlozzen
=2 Aktualizierng |3ukt egen Fehler abgebrochen
ok | Abbrechen
— Geratesuche

Beenden

Anderungen vorbehalten
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4. Klicken Sie erneut auf ,Einstellungen”, wahle
auf ,Aktivieren”.
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Setielle Schnittskelen

n Sie .Serielle Schnittstellen” und klicken Sie

=0l

USE-Schnittstellen 4 Deakbivieren

IP-basierte Schnitkstellan  #

are-\'ersian |

Adiezze

Optionen

Ay Aktualizienng nicht mdglich
=2 Aktualisigrung l5uft

" pktualizierung erfolgreich abgeschloszen

X Aktualizierung wegen Fehler abgebrochen

— Gerdtesuche

| Beenden

5. AnschlieBend sucht die Updatesoftware stéandig nach HAMEG Oszilloskopen und zeigt die

zurick erhaltenen Informationen im Fenster an.

"_._ | HAMEG Instruments - Aktualisierung der Firmware

Einskellungen

=10

Ay Akbtualizierung nicht moglich
2 Aktualizierung lauft

— Geratelizte
Gerat | Tvp | Software-ersion | Adrezze |
Hi 1000 Oszilloskop 0212201110 COmM2

" Aktualizierung erfolgreich abgeschloszen

X Aktualisierung wegen Fehler abgebrochen

— Gerdtesuche

e

Beenden

Anderungen vorbehalten
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6. Klicken Sie auf die Zeile, in der das zu aktualisierende Oszilloskop angezeigt wird. Damit wird
die Zeile markiert und es wird gleichzeitig die Schaltflache .Aktualisierung starten” angezeigt.
Klicken Sie auf ., Aktualisierung starten”.
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Einstellungen

— Gerateliste

Gerat | Tup | SoftwareYerzion | Adiezze |

HE4 1 000

A, Aktualisienung nicht mdglich " Akbualizierung erfolgreich abgeschlozsen

= Aktualizierng |3ukt X Aktualizierng weagen Fehler abgebrochen
— Geratesuche

—_—

Aktualisierung ztarten Beenden

7.Dadurch 6ffnet sich ein zweites Fenster, in dem zunachst die Aktualisierung der Firmware und
dann andere Informationen angezeigt werden. Unter anderem wird auch die Aktualisierung des
Flashspeichers angezeigt, wahrend der das Oszilloskop nicht ausgeschaltet werden darf.
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Einstellungen

— Gerateliste
Gerat | Tvp | Software-Yersion | Adrezze |
= HM1000 (| HAMEG Instruments - HM1000 - COM2 =) x|
Aktualisierung der Firmware
Diie newen Daten werden zum Gerat Ubertragen ...
Ay Aktualisien. 1 boeschlozzen
< Akhualizien 1 abgebrochen
Abbrechen
— Geratesuche —
|

Beenden |

Anderungen vorbehalten
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Es ist aber auch maglich, dass sich das folgende Fenster 6ffnet. Liegen die geforderten Be-
dingungen vor, kann das Firmwareupdate mit . Ja" fortgesetzt werden.

HAMEG Instruments - Test der ¥ersion der Firmware

Nachdem die Firmware aktualisiert wurde, erfolgt ein automatischer Neustart des Oszilloskops
und die Aktualisierung wird tUberpruft.

|Z| Anderungen vorbehalten
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8. Das Ende des Updatevorganges wird kurzzeitig mit einem griinen Hakchen vor dem Oszil-
loskoptyp angezeigt.

HAMEG Instruments - Aktualisierung der Firmware

Oszilloskop 021220110

HAMEG Instruments GmbH
Mainhausen, September 2007
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