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BENNING DB 2
Demonstrationskoffer für die praxisorientierte
Anwendung und Schulung von VDE 0100 Installati-
onsprüfgeräten
• Tragbarer Koffer zur Simulation von Sicherheitsprüfungen

an elektrischen Anlagen gemäß DIN VDE 0100/0105
• Realitätsnahe Darstellung einer Niederspannungsinstallation

eines Einfamilienhauses (TN-/TT-System)
• Reale Komponenten, wie FI-Schutzschalter, Schukosteck-

dose, Ein/Aus-Schalter mit Leuchte und Strommessschleife,
zur Laststrommessung (A) eines Boilers

• Simulierte Komponenten mit Anschlussklemmen für Potenti-
alausgleichsschiene, Erder, Wasserleitungen und Blitzableiter

• Fehlersimulation (gut/schlecht) über 5 Kippschalter einstellbar
• Messmöglichkeit für Schutzleiter- (RPE), Isolationswiderstand

(RISO), Schleifen- (ZL-PE) und Leitungsimpedanz (ZL-N)
• 30 mA FI-Schutzschalter zwecks Messung der Auslösezeit,

Auslösestrom und Berührungsspannung
• Unterschiedliche Messverfahren zur Erdungsmessung an-

wendbar (2-/3-/4-Leiter-Messmethode und spießlos über
Stromzange)

• Schutzkontaktsteckdose zwecks Messung von Spannung,
Frequenz und einpoliger Prüfung des Außenleiters (Phase)

• Robuste und staubdichte Gehäuseausführung

Demonstrationskoffer für die praxisorientierte Anwendung
von Prüf-, Mess- und Sicherheitsgeräten

BENNING DB 1
Demonstrationskoffer zum Prüfen und
Messen von Grundgrößen der Elektrotechnik
• Besonders geeignet für Lehr-/Ausbildungszwecke, Schu-

lungen und Produktvorführungen
• Zur praxisorientierten Anwendung von Spannungs-/Durch-

gangsprüfern, Digital-Multimetern, Stromzangen und
FI/RCD-Prüfgeräten

• Abgesicherte Spannungsstufen von 24 V, 50 V, 120 V, 230 V,
400 V, 690 V AC und 24 V DC über Trenntransformator

• Lampenstromkreis mit Ein/Aus-Schalter und Stromschleife zur
berührungslosen Strommessung (A) über Strommesszange

• Prüfmöglichkeit für Polaritäts-, Dioden- und einpolige
Außenleiterprüfung

• Messung an Widerständen und Kondensatoren
• Simulation einer Blindspannung (kapazitive Einkopplung)

zwecks Anzeige über Digital-Multimeter (hochohmig) und
Unterdrückung durch DUSPOL®-Spannungsprüfer mit Last-
zuschaltung (niederohmig)

• Schutzkontaktsteckdose mit 30 mA FI-Schutzschalter zur
Demonstration der DUSPOL®-Spannungsprüfer mit Lastzu-
schaltung (FI-Auslösung) und von FI/RCD-Prüfgeräten

• Robuste und staubdichte Gehäuseausführung

BENNING DB 1
Spannungsversorgung 230 V, 50/60 Hz Netzanschluss
Abmessungen/Gewicht 405 x 330 x 160 mm, ca. 5 kg
Lieferumfang Koffer mit Netzanschlussleitung
Art.-Nr. 044132
Empf. VK (€)* 549,80

Demonstrationskoffer

B E N N I N G W o r l d C l a s s T e s t E q u i p m e n t

BENNING DB 2
Spannungsversorgung 230 V, 50/60 Hz Netzanschluss
Abmessungen/Gewicht 450 x 330 x 110 mm, ca. 3,5 kg
Lieferumfang Koffer mit Netzanschlussleitung
Art.-Nr. 044133
Empf. VK (€)* 549,80

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Demonstrationskoffer
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