BENNING Bedienungsanleitung

Geratetester fur Prifungen
nach DIN VDE 0701-0702 (EN 62638) und DIN VDE 0751-1 (EN 62353)
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Prifungen von Arbeitsmitteln und tberwachungsbedirftigen Anlagen (TRBS 1201)
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1. Sicherheitshinweise

Die vorliegende Bedienungsanleitung gibt notwendige Informationen, die
fUr das ordnungsgemdBe Bedienen des Gerdtetesters notwendig sind.
Vor Inbetriebnahme des Prifgerétes ist die Bedienungsanleitung zu lesen
und zu beachten!

A Diese Anleitung ist fir den spateren Gebrauch aufzubewahren!

Profungen der elektrischen Sicherheit an elektrischen Geré&ten dirfen nur
von Elekfrofachkréften oder unter inrer Verantwortung vorgenommen
werden.

In der Bedienungsanleitung und auf dem Gerdt verwendete Symbole:

Achtung, Gefahr, Dokumentation beachten!

Warnung vor gefdhrlicher Spannung
Hinweis. Bitte unbedingt beachten

(DC) Gleich- Spannung oder Strom

(AC) Wechsel- Spannung oder Strom.

Erde
Schalter AUS/EIN
SD-Speicherkarte

Schnittstelle USB
Schnittstelle RS232

Bluetooth-Verbindung

konform zu den EU-Richtlinien

A Alle technischen Angaben und zitierte Normen entsprechen dem
Stand der Drucklegung und wurden nach bestem Wissen ermittelt.

A MaRgebend fiur die Durchfuhrung von Prufungen sind die jeweiligen
Bestimmungen, Vorschriften und Normen.

Das Gerat ist gemdaB der geltenden Vorschriften (siehe Kapitel 2) gebaut
und geprUft und hat das Werk in einem sicherheitstechnisch einwand-
freien Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahr-
losen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warn-
vermerke beachten die in dieser Anleitung enthalten sind. Fehlverhalten
und Nichtbeachtung der Warnungen kann zu schwerwiegenden Ver-
letzungen oder zum Tode fUhren. BerGhren Sie das Display nicht mit
kantigen Gegenstéinden und Uben Sie keinen Druck auf das Display aus.
Verwenden Sie ausschlieBlich den beiliegenden Eingabestift oder einen
anderen stumpfen Sfift. Es ist auch moglich die Bedienung mit den Fingern
vorzunehmen. Das Gerdt entspricht der Schutzklasse |l, fir den Betrieb der
,PrUfsteckdose" ist der Schutzleiter vom Gerateeingang durchgeschleift.
Der Schutzleiter dient zur Messung gegen Erde! Das Geréat darf nur an ein
Einphasen-Netz 230 V, 50Hz, Vorsicherung 16A, angeschlossen werden.
Belastung der Prifsteckdose, siehe Kapitel 20, ,,Technische-Daten".

A Gerdatetester BENNING ST 750A darf nur an geerdeten Netzen
betrieben werden.

A Bei séimtlichen Arbeiten muUssen die jeweils gUltigen
UnfallverhUtungs-vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften
fUr elektrische Betriebsmittel beachtet werden.

A Beachten Sie, dass Arbeiten an spannungsfUhrenden Teilen und
Anlagen grundsatzlich gefdhrlich sind. Bereits Spannungen ab 30 V AC
und 60 V DC kdnnen fUr den Menschen lebensgefdhrlich sein. Die
Benutzung dieses Ger&tes darf nur durch Elekirofachkréfte oder durch

. Elektrotechnisch unterwiesene Personen" unter der Verantwortung einer
Elektrofachkraft ausgeUbt werden. Die jeweiligen Bedienungs-/ Wartungs-
anleitungen der zu prifenden/ anzuschlieBenden Gerdte/ Priflinge sind
zu beachten! Das Gerat darf nur in frockenen Rdumen benutzt werden.
Seine Ausgdnge sind nicht fir Dauerbetrieb vorgesehen sondern nur fir
Kurzzeitprifungen geeignet!

Vor jeder Inbetriebnahme Uberprifen Sie das Gerdt und die Leitungen auf
Besch&digungen.

A Den Gerdatetester nicht 6ffnen, er enthdlt keine durch den Benutzer
reparablen Bauteile. Reparatur und Service kann nur durch qualifiziertes
Personal erfolgen.
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AES durfen nur die mitgelieferten Originalmessleitungen oder
entsprechendes Sicherheitsmesszubehdr verwendet werden!

A Achtung! Wdhrend des Isolationstests (RISO) kdnnen am Prifling
geféhrliche Spannungen auftreten.
Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr mdglich ist, ist das
Gerdat auBer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu
sichern. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
moglich ist:

o wenn das Gerdt sichtbare Beschddigungen aufweist,

e wenn das Gerdtf nicht mehr arbeitet,

e nach langerer Lagerung unter ungunstigen Verhdltnissen,

e nach schweren Transportbeanspruchungen.

A Als Ger&teschutz und zur Funktionsprofung werden die Mess-
spannungen Uberwacht. Bei Stérung erfolgt eine Fehleranzeige im
Display. Die Messung wird unterbrochen. Bei einem Fehlerstrom von > 25
mA erfolgt eine Abschaltung innerhalb von 100 bis 200 ms. Beim Ausldsen
der Thermosicherung kann eine RUckstellung nur durch Ausschalten des
Prifgerates erwirkt werden.

A Damit auch Kurz- oder KérperschlUsse erfasst werden, die hinter
den Einschaltgliedern (Schalter, Thermostat, Relais usw.) des Priflings
liegen, muss der Prifling eingeschaltet sein.

A Der Prifling muss fremdspannungsfrei sein (vom Netz getrennt).
Das Gerdt ist nicht zur Messung in elektrischen Anlagen geeignet!
Schalten Sie keine Fremdspannung auf die ,,Prifsteckdose und die
eingebauten Buchsen bzw. Steckverbinder. Das Ger&t kann beschadigt
werden!

A Der Gerdatetester darf nur in dem unter technische Daten
sperzifizierten Betrieb- und Messbereichen eingesetzt werden.

A Achtung! Durch betdtigen der Taste <Pause> wird die Messung an-
gehalten, wahrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter Spannung!
Reinigung: Das Gehduse regelmdaBig mit einem Tuch und Reinigungs-
mittel frocken abwischen. Kein Poliermittel oder Lésungsmittel verwenden.

1.1. Anforderungen an den Prifer

& Die Prifung zur Feststellung der elektrischen Sicherheit ortsver-
anderlicher elektrischer Betriebsmittel kann durch befdhigte Personen
oder durch Elektrofachkrafte durchgefUhrt werden. Eine Prifung allein
durch elektrotechnisch unterwiesene Personen ist auf Grund der Fest-
legungen in der TRBS ,,Bef@higte Personen — Besondere Anforderungen -
Elektrische Gefahrdungen” nicht mehr méglich. Dennoch kann in einem
Profteam (z. B. Elekirofachkraft/elektrotechnisch unterwiesene Person) die
elekfrotechnisch unterwiesene Person im Rahmen von Wiederholungs-
profungen Tatigkeiten Ubernehmen und damit die Elektrofachkraft
unterstitzen.

Befahigte Person

Eine befdhigte Person im der Sinne der Betriebssicherheitsverordnung ist
eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, Berufserfahrung und zeit-
nahe berufliche Tatigkeit Uber die erforderlichen Fachkenntnisse zur
Prifung von Arbeitsmitteln verfugt. GemdaB der Technischen Regel fUr
Befriebssicherheit TRBS 1203 muss die befdhigte Person fir die Prifung
ortsverdnderlicher elekirischer Betriebsmittel (Arbeitsmittel) zum Schutz vor
elektrischen Gefdhrdungen eine elekirotechnische Berufsausbildung
abgeschlossen haben oder eine andere fUr die Prif-aufgabe
vergleichbare elektrotechnische Qualifikation besitzen. Als
Berufserfahrung gilt eine mindestens einjahrige Erfahrung mit der
Errichtung, dem Zusammenbau oder der Instandhaltung von elektrischen
Arbeitsmitteln und/oder Anlagen. Sie muss fir die vorgesehene Prifung
ortsveranderlicher elekirischer Betriebsmittel Gber die im Einzelnen
erforderlichen Kenntnisse der Elektrotechnik sowie der relevanten elekiro-
technischen Regeln verfugen und ihre Kenntnisse aktualisieren. Aus dieser
Forderung ist ersichtlich, dass zur sicherheitstechnischen Beurteilung orts-
verdnderlicher elektrischer Betriebsmittel dem Grundsatz nach die
Qualitdtsmerkmale einer Elekfrofachkraft vorliegen muissen.

Elektrofachkraft

Im Sinne der UnfallvernUtungsvorschrift , Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel" (BGV/GUV A3) gilt, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlégigen
Bestimmungen die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mdgliche
Gefahren erkennen kann (im Regelfall z. B. Elektrogeselle, Elektromeister,
Elektrotechniker, Elekiroingenieur).
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Elektrotechnisch unterwiesene Person

Person die durch eine Elekfrofachkraft Gber die ihr Ubertragenen
Aufgaben und die méglichen Gefahren bei unsachgemdBem Verhalten
unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie Uber die notwendigen
Schutzeinrichtungen und SchutzmaBnahmen belehrt wurde. Hierfur
kommen z. B. betriebseigene Handwerker bzw. Facharbeiter,
Ger&tewarte oder Hausmeister in Frage.

2. Geltende Vorschriften

Messungen/ Prifungen Pruf und Messeinrichtung
DIN VDE 0701 — 0702 DIN VDE 0404 Teil 1
DIN EN 62353 (VDE 0751-1) DIN VDE 0404 Teil 2
(Medizin) DIN VDE 0404 Teil 3 (Medizin)
AVE E 8701-1 DIN VDE 0404 Teil 4
(@hnlich VDE 0701 und 0702) | DIN'EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)
OVEE 8701-2-2 DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1)
(8hnlich VDE 0701 und 0702) gg)EN 61010-2:032 [VDE 0411 Teil 2-
?Egs']c;v] DIN EN 61010-031 (VDE 0411 Teil 031)
TRB? ]283 DIN EN 61326 -1 (VDE 0843 Teil 20-1)
By A DIN EN 61557-1 (VDE 0413 Teil 1)

GV A3 DIN EN 61557-2 (VDE 0413 Teil 2)

DIN EN 61557-4 (VDE 0413 Teil 4)

3. Produktbeschreibung
Der Geratetester BENNING ST 750A wurde fUr die DurchfUhrung der
folgenden Messungen zur sicherheitstechnischen Priofung von elektrischen
Gerdten nach DIN VDE 0701-0702 (BGV A3) und DIN VDE 0751-1
entwickelt:
e Messung des Schutzleiterwiderstandes mit Kompensation der
Messleitung
e Messung des Isolationswiderstandes
e Messung des Schuftzleiterstromes (Ersatz-, Direkt- oder als
Differenzstrom-Messung)
e Messung des BerUhrungsstromes (Ersatz-, Direkt- oder als
Differenzstrom-Messung)
o Messung des Gerdteableitstromes (Ersatz-, Direkt- oder als
Differenzstrom-Messung)

e Messung des Ableitstromes vom Anwendungsteil (Ersatz-, oder Direkt-
Messung)

e Funktfionstest mit Messung von Eingangsspannung, Eingangsstrom,
Wirk- und Scheinleistung

e Prifung von Kaltgeréate- und Verldngerungsleitungen
3.1. Lieferumfang
Zum Lieferumfang des BENNING ST 750A gehdren:

1 StOck Gerd&tetester BENNING ST 750A

1 StOck 2 GB SD-Speicherkarte

2 StUck Im Verbindungsleitung mit 4mm Sicherheitsstecker

1 StOck Kaltgerateverbindungsleitung (zur Leitungsprifung)

2 Stick Sicherheits-PrUfspitze (rof, gelb) mit 4mm Sicherheitsbuchse
2 Stick Abgreifklemmme (rot, schwarz) mit 4mm Sicherheitsbuchse

1 StOck Eingabestift

1 StOck Bedienungsanleitung

3.2.
Das Gerdat ist fUr folgende Bedingungen ausgelegt:
Umgebungsbedingungen: Hohe bis 2000 m NN

Temperaturbereich: 0 bis 35 °C (Arbeitstemperatur)
-20 bis 60 °C (Lagertemperatur)

maximal relative Feuchte: 80 % bis 30 °C linear abnehmend
60 % bis 40 °C, nicht kondensierend

Unter dem Tragegriff befindet sich ein manuelles Druckventil, Drehrichtung
rechts (in Unhrzeigersinn), Ventil geschlossen (CLOSE) und rotes Anzeige-
dreieck. Drehrichtung links (gegen Uhrzeigersinn), Ventil offen (OPEN) und
grines Anzeigedreieck. Zum Schutz des Gerdates und bei ldngeren
Transporten empfiehlt es sich das Ventil zu schlieBen. Zum Offnen des
Gerdtes zuerst das Ventil 6ffnen (Druckausgleich wird hergestellt) und
danach den Deckels 6ffnen. Siehe auch Kapitel 20 ,,Technische Daten*.
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung fur eine spatere Versendung,
z.B. zur Kalibrierung auf. Transportschdden aufgrund mangelhafter
Verpackung sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Lagerung des
Gerdatetesters muss in frockenen, geschlossenen Rdumen erfolgen. Sollte
das Gerdt bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, bendtigt
es vor dem Einschalten eine Akklimatisierung von mindestens 2 Stunden.

Transport/Lagerung/Betriebsbedingungen
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3.3. Modell und Typbezeichnung

Auf der Innenseite des Gehduses (links neben den PeripherieanschlUssen)
befindet sich ein Typenschild mit Seriennummer. Bei RUckfragen bitte
immer die Produktbezeichnung und die Seriennummer angeben.

3.3.1.Umweltschutz

ﬁ Bitte fuhren Sie das Gerat am Ende seiner Lebensdauer den zur
Verfugung stehenden Rickgabe- und Sammelsystemen zu.

4. Ausstattungsmerkmale/Prifungen

Mit dem Gerd&tetester BENNING 750 kédnnen folgende Prifungen

durchgefUhrt werden:

Art der Messung

nach Vorschrift

Messung des Beriihrungsstromes fir Gerdte der
Schutzklasse | bis I mit berUhrbaren leitf&higen
Teilen die nicht mit dem Schutzleiter verbunden
sind. Nach dem Differenzstrom-, Direktmess-,
Ersatzableitstrom — Verfahren oder mit externer
Strommesszange.

DIN VDE 0701-0702
DIN VDE 0701-240
(alte VDE Vorschrift)

Art der Messung

nach Vorschrift

Messung des Schutzleiterwiderstandes mit 0,2 A
DC - dauvernd, oder 10 A AC - zeitbegrenzt 5s.
Die Messung erfolgt zwischen dem Schutzleiter
und allen schutzleiterverbundenen berbhrbaren
leitf@higen Teilen (mit automatischem
Polwender im Automatik-Betrieb!).

DIN VDE 0701-0702
DIN VDE 0751-1

Messung des Gerateableitstromes (Ableit-
strome) Messung des Schutzleiterstromes und
Ableitstromes fUr Gerate der Schutzklasse | bis Il
und berUhrbaren leitfdhigen Teile die nicht mit
dem Schutzleiter verbunden sind. Ger&teableit-
strdme/ Ableifstrom bei ME-Gerdten von An-
wendungsteilen des Typs B; BF und CF. Nach
dem Direktmess-, Ersatzableitstrom — Verfahren
oder mit externer Strommesszange (mit autom.
Polwender im Auto-Betrieb!).

DIN VDE 0751-1

Messung des Patientenableitstromes (Ableit-
strom) bei ME-Ger&ten von Anwendungsteilen
des Typs B; BF und CF. Nach dem Direktmess-
und Ersatzableitstrom - Verfahren.

DIN VDE 0751-1

Messung des Isolationswiderstandes L/N gegen
PE mit 500 V DC (Spannung ist einstellbar!).
Auch Isolationswiderstand zwischen Primdar- und
Sekunddrseite bzw. aktiven Teilen von Gerdten
mit SELV/ PELV Spannungen sowie ME-Ger&ten
mit PatientenanschlUssen von Anwendungs-
teilen.

DIN VDE 0701-0702
DIN VDE 0751-1

Funktionstest nach erfolgreicher Prifung.
Anzeige von Netz-/Spannung und Strom
(Differenzstrommessung), Fehlerstrom, Wirk-/ und
Scheinleistung.

DIN VDE 0701-0702
DIN VDE 0751-1

Messung des Schutzleiterstromes, (Ableitstrome)
Messung des Schutzleiterstromes und Ableit-
stromes fUr Gerdte der Schutzklasse | bis Il und
berUhrbaren leitfahigen Teile die nicht mit dem
Schutzleiter verbunden sind. Nach dem
Differenz-, Direktmess-, Ersatzableitstrom —
verfahren oder fUr eine externe Strommess-
zange (mit automatischem Polwender im Auto-
Betrieb!).

DIN VDE 0701-0702

Kabeltest, Durchgangsprifung, Messung des
Leitungs-Innenwiderstandes von Anschluss- und
Verldngerungsleitungen sowie Kabeltrommeln.
Der Isolationswiderstand zwischen L/N gegen PE
muss separat durchgefUhrt werden!

DIN VDE 0701-0702
DIN VDE 0751-1

Schutzkleinspannung Ua (PELV und SELV) Nach-
weis der Ubereinstimmung mit den Vorgaben
der Bemessungsspannung (25 V). Der Isolations-
widerstand zwischen Primdr- und Sekunddrseite
bzw. aktiven Teilen von Gerdten mit SELV/ PELV
Spg. muss separat durchgefUhrt werden (s.
unter Messung des Isolationswiderstandes!

DIN VDE 0701-0702
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5. Beschreibung der Bedienelemente
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Ansicht Anschlussseite: {

Bedeutung Bedienelemente:

1

Netzanschlusskabel

2 Schnittstelle R$232, D — SUB - Stecker 9 pol. fUr z.B. Barcodeleser
3a Schnittstelle A-Buchse USB 2.0, z.B. fUr Bluetooth Dongle (Drucker)
3b Schnittstelle A-Buchse USB 2.0, z.B. fUr USB-Stick (max. 8GB), Tastatur
3c Schnittstelle B-Buchse USB 2.0
4 Adapter / Steckplatz fUr SD-Speicherkarte (max. 2GB)

5 Netzschalter (O -1)

6 Buchse, gelb, fUr Mess- und Tast-Sonde

7 Kaltgeratestecker fUr Kabelprifung
8 Buchse, grin, fir Sonden — Abgleich/ Kalibrierung

9 Buchse, schwarz, ,,L*, zuschaltbar zur Prif-Steckdose
10 Buchse, gelb-grin, ,,PE", fest verdrahtet zur Prif-/Netz-Steckdose
11 Buchse, blau, ,N" (0), zuschaltbar zur Prif-Steckdose
12 Umschaltbare Prif-/Netz-Steckdose
13 Touchscreen Display (Tast-Bildschirm)

Bedeutung Zubehor:

A

SD - Speicherkarte

Toucscreen Bedienstift / Eingabestift

Verbindungsleitung (Prifleitung ) mit 4mm Sicherheitsstecker (1m)

Verbindungsleitung (Kabelprifung)

Sicherheits-Prifspitze mit 4mm Sicherheitsbuchse

MmO |w

Abgreifklemme mit 4mm Sicherheitsbuchse
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6. Allgemeine Angaben/Leistungsbeschreibung
Der Geratetester BENNING ST 750A ist eine AusfUhrung mit Touchscreen
Display (Tast-Bildschirm ) und umschaltbarer Prifsteckdose. Uber die
eingebaute USB-Schnittstelle und dem PC-Programm ,,BENNING PC-Win ST
750" ist ein Auslesen der Speicherdaten sowie eine Kommunikation
zwischen PC und Prifgerat moglich. Der Geratetester BENNING ST 750
dient der Sicherheitsprifung von elektrischen Ger&ten nach
¢ Instandsetzung, Anderung-, Wiederholungsprifung elekirischer
Gerate (DIN VDE 0701-0702)
e Wiederholungsprifungen und Prifung nach Instandsetzung von
medizinischen elekir. Gerdten oder Systemen (DIN EN 62353 ;VDE
0751-1; IEC 62353)

DIN VDE 0701-0702 gilt fir Prifungen der elektrischen Sicherheit von
elekirischen Gerdten mit Bemessungsspannungen 1000VAC/ 1500VDC.
Die Norm gilt mit den anzuwendenden Prifverfahren und Prifungen for
den Nachweis der elektrischen Sicherheit unter Einhaltung der zuldssigen
Grenzwerte. Diese Norm gilt auch fUr Prifungen nach der Instandsetzung,
Anderung sowie der Wiederholungsprifungen an elekirischen Gerdten,
die fest mit der elektrischen Anlage verbunden oder ortsverdnderlich sind.
Die verantwortliche Elekirokraft entscheidet, ob ein fest mit der Anlage
verbundenes elektrisches Gerdt bei Wiederholungsprifungen mit der
Anlage nach DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) oder fUr sich nach dieser
Norm elektrisch gefrennt von der Anlage oder gemeinsam mit einem Tell
der Anlage geprift wird. Elektrische Gerdte, die Ublicherweise Uber eine
Steckvorrichtung angeschlossen werden, ausnahmsweise aber fest ange-
schlossen sind, sollten nach der Norm DIN VDE 0701-0702 geprift werden.
Erlaubt ist, bei der Prifung einer Anlage, die fest mit ihr verbundenen
Gerdéte abzutrennen und dann fr sich nach DIN VDE 0701-0702 zu prifen.
Die Norm gilt nicht fUr Gerdte die durch spezielle Gesetze, Verordnungen,
Betriebsanleitungen oder Vorschriften beachtet werden muissen (z.B.
Gerdate fUr Ex-Bereiche, Bergbau usw.). Priflinge mit Dreiphasenanschluss
sind mit einem entsprechendem Adapter und separater Leckstromzange
zu prUfen. Diese Messergebnisse sind manuell in den Geratetester zur
gemeinsamen Protokollierung zu Ubertragen. Die PriGfungen sind durch
beféhigte Personen, Elektrofachkréfte oder von elektrotechnisch
unterwiesenen Personen (EUP) unter Leitung und Aufsicht von
Elekfrofachkraften durchzufUhren.

A Bei Prifungen mit dem Warnhinweis ,,Hoher Ableitstrom* darf die
Profung nur von Elektrofachkré&ften durchgefUhrt werden!

Die Notwendigkeit und zeitlichen Abstdnde von Wiederholungsprifungen
sind z.B. in der UnfallverhUtungsvorschrift BGV A3 (BGV A2 (VBG 4))
“Elektrische Anlagen und Betriebsmittel” und der BetrSichV
“Betriebssicherheitsverordnung” festgelegt.

So lautet § 5 der BGV A3 (BGV A2 (VBG 4)):

1. Der Unternehmer hat dafUr zu sorgen, dass die elekirische Anlagen
und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemdaBen Zustand geproft
werden:

e Vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Anderung oder
Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine
Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektro-
fachkraft.

e In bestimmten Zeitabschnitten. Die Fristen sind so zu bemessen,
dass entstehende Mangel, mit denen gerechnet werden muss,
rechtzeitig festgestellt werden.

2. Bei der Profung sind die sich hierauf beziehenden elektrotechnischen
Regeln zu beachten. Auf Verlangen der Berufsgenossenschaft ist ein
Profouch mit bestimmten Eintragungen zu fUhren.

Inbetriebnahme/Setup

A Wichtige Systemeinstellungen (Experteneinstellung) sind nur von
geschulten Service-Fachleuten mit Passworteingabe maoglich!

SD-Speicherkarte nur bei ausgeschaltetem Geréatetester entfernen!

Vor Einschalten alle Priifleitung vom Geréatetester entfernen und erst nach
Selbsttest Prifleitungen anschlieRen.

Zur Inbetriebnahme:

BENNING ST 750 Version 1.00~——| eNetzanschlusskabel in Schutzkontakt-

10.02:2010 08:00:00

Steckdose einfUhren (230V, 50Hz,16A)
eNefzschalter in Stellung 1" bringen
Probngnach VBEQ7S1 | = | eesniseiiesn o Gerdtetester fUhrt einen Selbst-test
durch und zeigt nach dem
Hochlauf in der oberen Zeile des

Prifung nach VDE 07010702

Displays die Firmwareversion an.

",
“Setup Breichiing des Syrlems

enach Hochlauf Taste <Setup>
betatigen
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7.1. Akkugestltzte Bedienoberflache Die gewUnschte Registerkarte auswdahlen, den Wert markieren und
<Eingabe> drUcken (Displayeingabetastatur 6ffnet sich). Den alten Wert
mit Taste <Clear> oder <<--> |6schen und korrigieren.

Der abweichende Wert wird im Setup — Grenzwerte - MenU rof unterlegt.
Mit den Tasten <Weiter> / <Speichern> / <Ja> / <Zurtick> bis zum
Ausgangsmenu zurUck.

Der Geratetester BENNING ST750A verfugt Uber einen integrierten Akku zur
Aufrechterhaltung der Bedienoberfldche bei Ausfall der Netzspannung.
Das Gerat kann somit kurzzeitig ohne Netzspannung von einem Profort
zum nd&chsten getragen werden ohne das Gerdt vorher auszuschalten.
Weiterhin wird der Zugriff auf die SD-Karte ermdglicht um Datenbanken zu

6ffnen bzw. zu bearbeiten. Elektrische Prifungen sind im Akku-Betrieb E .
nicht durchfuhrbar. Die Anderung der Grenzwerte hat nur Einfluss auf die manuellen
wird das Gerdt ohne Netzspannung betrieben, erscheinen abhdngig Messungen/Prifungen!
vom Ladezustande des Akkus folgende Hinweise im Display: RPE-Daten (Widerstandsmessung des PE-Leiters):
RPE VDE 701-702 = Widerstand bei 5m Kabell&dnge und 1,5mm?
RPE VDE 751 = Widerstand bei 5m Kabellénge und 1,5mm?
RPE pro 7,5m Leitungsldnge = zusdtzlicher Widerstand pro 7,5m Leitungslénge
Leitungslédnge = Gesamilédnge der Geratezuleitung
Leitungsquerschnitt = Querschnitt der Gerdtezuleitung
- RISO-Daten (Isolationsmessung):
Sobald der Hinweis ,,Akku-Warnstufe 2" im Display eingeblendet wird, RISO-1 VDE 701-702 = Iso-Widerstand Prim. - PE
verbinden Sie blf.te umgehend das Gerat mit der NeTz_sporjnung um d.en RISO-1 VDE 701-702 Heizelemente = Iso-Widerstand Prim. - PE
Akku zu laden. Die Ladung des Akkus erfolgt automatisch im Netzbetrieb RISO-2 / RISO-3 VDE 701-702 - Iso-Widerstand Sek. - PE / Pii Sek
bei eingeschaltetem Gerdat. : ) ) = Iso-Widersiand sek. - fim. - sex.
79 Grenzwerte RISO-1 VDE 701-702 Ua (SELV/PELV) = Iso-Widerstand Prim. — PE (SELV-Gerdte)
o RISO-1 VDE 751 = Iso-Widerstand Prim. - PE
BENNING ST 750 ||epgme—rmen 0 | [t RISO-2 VDE 751 = Iso-Widerstand Sek. - PE
VDE-Gerdtetester Prtfumg nach VDE 07010702 I © H Sotum /el } RISO-3 VDE 751 = Iso-Widerstand Prim. — Anwendungsteil
. Systemeinsiellung Kalibriensng . . _ o .
Version 1.0 Priffung nach VDE 0751 Prifspannung Prim. - PE = PrUfspannung Prim. - PE
o Automatikprifung Prifspannung Sek. - PE = Profspannung Sek. - PE
el - ¥ — = Profspannung Prim. — Sek. = Profspannung Prim. — Sek.
SETUP nfo urlic) nfo
I I I I i [BET IEA-Daten (Ersatzableitstrommessung):

Falls gewUnscht, kdnnen die Werkseinstellungen der Grenzwerte IPE VDE 701-702 SK| = PE - Ersatzableitsirom

ver&ndert werden. Die Einstellung bleibt bis zur Netzabschaltung erhalten! _ . . .
. . . . > IABL VDE 701-702 SK Il = Ersatzableitst berthrbare Teil

Bei jedem Neustart des Prifgerdtes BENNING ST 750A wird auf die rafzapielisirom beruhrbare fefe

Werkseinstellung zuriickgesetzt! Die Werkseinstellung der Grenzwerte IABL VDE 751 SK| =PE- Ersotngleﬁstromﬂ .

entspricht den gUltigen VDE-Vorschriften und ist dem Kapitel 20.2, IABL VDE 751 SKll = Ersafzableitstrom berGhrbare Teile
»Werkseinstellung, Setup, Grenzwerte" zu entnehmen. Die Einstellung Pat.-Ableitstrom BF = Ers.-Patientenableitstrom Ger&te Anwendungsteil BF
kann aus dem Eréffnungsment wie auch aus jedem Messart-MenU Pat.-Ableitstrom CF = Ers.-Patientenableitstrom Geré&te Anwendungsteil CF

erfolgen. Hierzu nacheinander anwdhlen: <Setup> / <Grenzwerte>.
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IABL-Daten (Ableitstrommessung):
IPE VDE 701-702 SK1 = PE - Ableitstrom
IABL VDE 701-702 SK Il = Ableitstrom berUhrbare Teile
IABL VDE 751 SK'I = PE - Ableitstrom
IABL VDE 751 SK I = Ableitstrom berUhrbare Teile
Pat.-Ableitstrom BF = Patientenableitstrom Ger&te Anwendungsteil BF
Pat.-Ableitstrom CF = Patientenableitstrom Ger&te Anwendungsteil CF

IBER-Daten (Bertihrungsstrommessung):
IBER VDE 701-702 = BerUhrungsstrom gegen PE

Funkt-Daten (Funktionsmessung):
IPE VDE 701-702 = PE - Ableitstrom (Diff.-Messung)
IBer. VDE 701-702 = BerUhrungsstrom gegen PE (Diff.-Messung)
IPE VDE 751 = PE - Ableitstrom (Diff.-Messung)
IBer. VDE 751 = BerUhrungsstrom gegen PE (Diff.-Messung)

Ua-Daten (Messung an PELV/SELV-Geréaten):
Max. Ausgangspannung = max. Ausgangsspannung bei PELV/SELV-Geraten

Kabel-Daten (Kabelmessung):
Leitungslénge = einfache Leitungslénge
Leitungsquerschnitt = Querschnitt der Leitung
Anzahl der Leiter = Anzahl der Leiter (fUr Gesamtlénge

7.3. Systemeinstellung

Im MenU <Setup> / <Systemeinstellungen> kdnnen z.B. fUr Barcode-
Scanner, RFID-Leser, PC und Drucker die Baudrate, Paritat, Datenbits und
Stopbits veré@ndert und dauerhaft gespeichert werden.

Setup Auswahl ysh tell Drucker
| orenawede | [ natum s uneit || |[ ercode-scanner Je[ systemacten | ,%"éc”;_"“'e g Lelletiame __
’ Systemeinstelung H Kalibrerung | | RFID-Leser H Werkseinstellung ‘ |m“ima| rAI"FC|:Q|(JE
I PC |€| Spracheinstellung ‘ g&m [Suchen] [erbinder]
Stopbits ‘W"
| Drucker |(-| Passwort-Eingabe ‘ E I  nurbei Drucker
Turek 1w ek |[ wte ] [ zurtck | fpeichem] [Engabe] [ it ]

(? siehe Kapitel 16 bis 18, ,,Optionales Zubehor*

<Barcode-Scanner>
FOr den Anwender sind folgende Felder freigegeben:
e Einstellung von Baudrate, Paritdt, Daten- und Stopbits

<RFID-Leser>
FOr den Anwender sind folgende Felder freigegeben:
e Einstellung von Baudrate, Paritdt, Daten- und Stopbits

<pC>
FOr den Anwender sind folgende Felder freigegeben:
¢ Einstellung von Baudrate, Paritdt, Daten- und Stopbits
<Drucker>

FOr den Anwender sind folgende Felder freigegeben:
e Einstellung von Baudrate, Paritdt, Daten- und Stopbits

7.3.1.Systemdaten

Unter <Setup> / <Systemeinstellungen> / <Systemdaten>, wird die
Gerdateversion und die Serien-Nummer gelistet. Die Testzeit bestimmt die
Dauer der einzelnen Testabldufe (Standard = 5Sek.). Die Sicherheitsab-
schaltung beendet einen Testablauf (Standard = 30Sek.).
Kontaktfl&dchen zwischen Steckern besitzen geringe Ubergangs-
widersténde, um den Ubergangswiderstand zu definieren wird hier der
anzunehmende Widerstandwert eingegeben (Standard = 1Q). Weiterhin
wird festgelegt, ob an der seriellen Schnittstelle ein Drucker, oder der
Barcode-Scanner angeschlossen ist.
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Setup Auswahl Syst Endlolng Sptemdaton__| 7.3.3.Spracheinstellung

[ oerovere | [ oo /unsit ||| [rarcode-scamer | _syternaten | ?Z;FJZ'?S Aus dem Meni <Systemeinstellung> die Taste <Spracheinstellung>
betdtigen und die gewUnschte Sprache wdéhlen, abschlieBend

ST |
RFID-Leser ‘ ‘ Werkssinsielung | Isergangmwidentand Stecker (@) [

! Systerneinstefiung H Kaolibrierung

[ rc | [sochemtoing ||| Simmwcams rersrocunaa <Speichern> betdatigen.
| Drucker ‘ ‘ PasswortEingabe I E?‘.’,Zm“ﬁl 3etup Auswah| :I"”""""""h'“"
| Kunden-Fritobloufel n (ew Dalandy
I — H = ] = ” — | —— | Grenzwerte | | Daturn / Unrzeit ‘ ‘ I!ﬂmnde—Scunner‘ | Systemdaten | :E}’:ﬁ;{“”m'
. |Svs|eme’\n5'e\lung H Kallbrierung ‘ [ RFID-Leser ‘ | Werkseinstellung | c - g
Netzumpolung: L und N werden an der Prifsteckdose getauscht —— ‘ oS pm— |
Hupe Ein: Signalton bei Fehlem. E— [ oncker | [ Pomotsnome |
Kurzschlusstest Ein: bei Profbeginn zundchst auf Kurzschluss profen Tt e | P s ]
Standard-Prufablaufe: automatische Prifabldufe konform zu DIN VDE
0701/0702/0752 aktiviert 7.3.4.Passwort-Eingabe
Kunden-Prufablaufe: benutzersperzifizierte Prifabl&ufe aktiviert. E
Benutzerprifabldufe werden auf der SD-Karte Ein verlorenes Passwort kann nur durch den Benning-Service
gespeichert. zuriickgesetzt werden! (vgl. Kapitel 24, ,,Produktsupport*)

Die Experteneinstellung ist nur durch ein Passwort zugdnglich. Bei Aus-
lieferung wird das Gerdt mit dem Passwort: ,,Benning“ versehen. Der
verantwortliche Mitarbeiter fir den Ger&tetester BENNING ST 750A sollte
ein neues geheimes Passwort festlegen.

Testwiederholung Ein: ermdglicht die Abtastung mehrere Messstellen
Uber die Prifleitung (Sonde). GUltig fUr die
Messung von RPE, RISO (SK II/1ll), IBer., IAbl und
IPADI. Der jeweilige Max- bzw. Minimalwert aller

Messungen wird gespeichert. Um ein neues Passwort anzulegen, nacheinander die Tasten <Setup> /
. .. . . <Systemeinstellung> / <Passwort-Eingabe> / <Eingabe> betdatigen.
Datenbank Backup Ein: das Gerat erstellt automatisch pro Datenbank bis Y - 9 9 9 . 9
; : Zunachst wird das aktuelle Passwort abgefragt, anschlieBend ein neues
zu 5 Sicherungskopien (Backups) z.B. ; h .
Passwort vergeben, das neue Passwort verglichen und abschlieBend mit
Datenbankname_Backup.001 )
<Ok> gespeichert.
7.3.2.Werkseinstellung Setup Auswahl Sysh Passworl Eingabe
Unter <Setup> / <Systemeinstellungen> / <Werkseinstellung> werden alle | orenavede | | patum /uheeit || |[ arcode-scarner | [ ssternaaten |
Grenzwerte auf die Werkseinstellung zurlckgesetzt! Bestatigen mit <JA> / [sysremeinstetung Je| kompronng ||| wroteer | | | Bitte Passwort eingebent |
<NEIN> ! e ] [soocrommnne]
Setup Auswahl y Warnung | Drucker |-)| PassworlEingabe |
Gren: rh tum / Uhrzeit
l renzwerle H Datum /Ul | |Barcode-&cnnnsr‘ \ Systemdatan I & Sollen aIIeG.renzwer‘re Jurtick H e ] Tutick ” Info | |2m_“:k ||SWC,1W”EW;QWH Info |
!Mreme\mieﬂung H Kaliberung | | RFID-Leser H Werkseinstellung I auf Werkseinstellung
rickgesetzt werden?
| = ‘ ‘Eprmmme“ungl Zuruckgeselzl werden Eingabe Passwort Eingabe Passwort Eingabe
[ [ | | S
i { Druckes wor
e ek il i A " B " o] H D " E " F ” G Bitte Passwort eingeben! Bitte neues Passwort eingeben!
[ Turtek [ we ] Turock I[ e ] la | Nein HICT KL IMIIN] = 1 L !
OlP[QIRISITIU]
VWX LY [ 2 [lsoacelcieor
Turiick ” Aa " BA || ) || 123 || Weiter‘ Turick H oK HEngubeH Info | | Zurlick ” oK ||Engnbs” Info |
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Eingabe Passwort Eingabe Eingabe Die Experteneinstellung ist nur durch ein Passwort zugdnglich. Das Gerat
[NewPassword 1[<] [NewPassword 1[=] wird mit dem Passwort: ,,Benning“ ausgeliefert (vgl. 7.2.4, ,,Passwort-
[AlBICIDIE][FI[G] ) Bitte neues Passwort eingebenl [AllBI[CIDIEIFIG] Eingabe“).
I FISIRISITIV] CIFlalRls T ] | = =
g Bifte Passwort wisdermalen! [ Grerzwere } | Datum / Urzeit | |Sysfem-Glenzwer|e‘ ‘ Hmwvure-ljpdmel
[V IIWIEX LY [ Z Jhesed]|cear] ; I [V WX LY L7 Jfoscs]lciead Bitte Passwort singeben!
~ = " - - + ‘ ¥ instellung ‘ | Kalibrierung | [T g - Prifablaufe ‘ Systermn-Reset I
[rwock][aa] Aa] e ][ 123 | weiter] EIENETIIES [zvrock][ a.a ][] s2# | 123 | weiter
-
7.4. Datenbankeinstellungen I Turick |Lrto | |[zmcek [ ox |[angaes][ wro ||| Zurick [ |

Unter Daftenbankeinstellungen werden Prifergebnisse, Kunden-Daten,
Proflings-Daten sowie Messwertdaten verwaltet, Informationen zur
Bearbeitung enthehmen Sie bitte dem Kapitel 14 ,,Datenbank".

BENNING ST 750 Version 1.00 Setup Auswahl Setup Datenbank
10.02.2010 08:00:00
[orravere ] [Coonm/unmer || | poimean—  [oswerorsoio]
Prifung noch VDE 0701-0702 Kunde
| Systemelnstellung | | g | EandeT ™ [Mevel
Prifung nach VDE 0751 Ident-Nr. Priffiing
Dotenbank L o | neverkunde
Automatikprisfung Anz-Prifinge BI00_] ~
Expertansinstellung neuer Prifing
¥
| SETUR i Info | Zurtick [ e ] B

Wdahlen Sie unter <Datenbank> die zu bearbeitende Datenbank aus.
AnschlieBend <Kunde> und <Prufling> auswdhlen.
<Messwertanzeige>:
<Neue Datenbank>:
<Neuer Kunde>:

Messwertanzeige zum ausgewdhlten Profling.
Legt eine neue Datenbank an.

neuer Kunde angelegt.

Innerhalb des ausgewdhlten Kunden wird ein
neuer Prifling angelegt.

<Neuer Priifling>:

7.5. Experteneinstellungen
In den Experteneinstellungen sind folgende Unterpunkte bearbeitbar:
<Systemgrenzwerte>: Editierung der Systemgrenzwerte
<Prufablaufe>: Kunden-Profabldufe bearbeiten
<Pruffirma/ Prifer>: Proffirma / Prifer festlegen
<Firmware-Update>:  Firmware aktualisieren
<System-Reset>: System Reset

Innerhalb der ausgewdhlten Datenbank wird ein

.5.1. System-Grenzwerte

Die Werkseinstellungen der System-Grenzwerte kdnnen veré&ndert werden.
Die Einstellungen der System-Grenzwerte bleiben permanent erhalten!

A Der Auslieferzustand der Grenzwerte entspricht den aktuell giltigen
VDE-Vorschriften! Die Werkseinstellungen sind im Kapitel 20.1, Spalte
»Messvorschrift/ Grenzwert" gelistet. Die Einstellung kann aus dem
Er6ffnungsmend erfolgen. Hierzu nacheinander anwdhlen: <Setup> /
<Experteneinstellung> / <System-Grenzwerte>

A Die <System-Grenzwerte> sind identisch den Grenzwerten, System-
Grenzwerte werden permanent und Grenzwerte nur bis zum Ausschalten
gespeichert! (vgl. Kapitel 7.2, ,,Grenzwerte*)

Die Anderung der System-Grenzwerte hat nur Einfluss auf die
manuellen Messungen/Prifungen.

7.5.2.Prufablaufe erstellen/andern

Uber das Men( <Experteneinstellung> kdnnen Benutzer-Prifabléufe
erstellt, geé&ndert oder geldscht werden. Bereits vorhandene Benutzer-
Profabldufe lassen sich kopieren, veréndern und unter einem neuem
Namen speichern. Benutzer-Prifabldufe werden auf der SD-Karte
gespeichert.

A Die werksseitig vorgefertigten Prifablaufe sind nicht veranderbar!
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A Werden die Grenzwerte in einem Benutzer-Prifablauf geéndert, so
sind die gednderten Grenzwerte dauerhaft fir den Benutzerprifablauf
gUltig und stehen fur Automatikprifungen zur VerfOgung.

A Alle selbst erstellten Prifabléufe sind spéter nach Bedarf korrigierbar.

Setup Auswahl Passwort Eingabe .
P Datom f Uhzalt |Syslem—GlEnzweﬁe| ‘ Fimmware-Update I
- — Bitte Passwort eingeben! | Prsfabléufe I(-‘ System-Reset l
¥: il g [amaa 1
i o
| Turiick || Info | | Zurlick H oK HEngubeH Info | | Zunlick H Info [
Setup Priifablaut Setup Prijfablauf Setup Prijfablauf |
Profabidule VDE 0701-0702
T Gertie SE1
| Prijfung nach VDE 07010702 ‘ |Gerﬁ|e mit PE (SKI) |(' Neuer Prifablauf
[ Patngnachvozorst | [Gerate otne P isxin}e
SELV (SKIll) Prifablauf &ndern
Prifablauf schen
Zurdck I[ Info | { 2urtick H info Turdck || \nfo

Aus dem Er6ffnungsment die Tasten <Setup> / <Experteneinstellung>
drUcken und es wird das MenU fUr die Passworteingabe eingeblendet.
<Prufablaufe> auswdhlen. Die entsprechende <VDE Norm...> wdhlen!
Den Geratetyp ( <Gerate mit PE (SKI)>, <Geréate ohne PE (SKll)>, <SELV
(SKI)> ) auswdahlen. Im Listenfeld sind alle vorgefertigten und Benutzer-
Profabldufe aufgelistet. Die letzte Nr. merken, damit, mit einem Zahler
hoher, der neue Prifablauf gespeichert werden kann. (intern sind 15
Profablaufe fest gespeichert). Beim PrUfablauf kopieren, &ndern oder
16schen muss der jeweillige PrUfablauf markiert (blau hinterlegt) sein!

Setup Prifablauf
Prifokloute VOE 07010702 Geoncworte| [T Geran 5 1 BPE-Daten |n1so Daten | 15A-Outen | tan_ [ *
£l [Fsxi = | wee voe o1 (e
Neuer Prifablauf le PE VOl TS0 ()
i
Prifablauf kopieren [ funke. tor, mess. | | PP Pro 7.5m Loltungsd, {2
Fankt . Tanqgeses. Loitungstange §m)
Prifablaut dnderm F .
Cletus iy schiitt (mmm )
Prijffoblauf 13schen 5 i e i 5
Turtick H Info | W]—m | o, M spuicteen | Engaba | _into

1. Neuen Prufablauf erstellen:

Nach Betdtigen der Taste <Neuer Prifablauf> muss im oberen Feld eine
neue Nummer und Name eingegeben werden. Gegebenenfalls ist
eine Voreinstellung durch die Taste <<--> zu korrigieren oder durch
<Clear> zu l6schen. Im Haupftfeld die gewinschten Prif-Parameter
wdhlen / eingeben. Durch die Taste <Grenzwerte> werden die Grenz-
werte gedndert (siehe Kapitel 7.2, ,,Grenzwerte*) . Nach <Zurtick> im
MenuU ,,Setup Profablauf” ist die Taste <Speichern> / <Ja> zu beté&tigen
und ein neuer Profablauf ist im Listenfeld registriert.

Durch Betatigen der Taste <Zurtick> erfolgt die RUckschaltung bis zum
Er6ffnungsmend.

2. Prufablauf kopieren

Den zu kopierenden Prifablauf auswdhlen, dann <Prufablauf
kopieren> betdtigen. Das weitere Vorgehen ist analog zur Erstellung
eines neuen PrUfablaufs.

3. Prufablauf andern

Den zu &ndernden Prifablauf auswdhlen, dann <Prufablauf &ndern>
betatigen. Das weitere Vorgehen ist analog zur Erstellung eines neuen
PrUfablaufs. Beim <Priifablauf &ndern> wird beim Speichervorgang
darauf hingewiesen, dass der Datensatz bereits existiert und
nachgefragt, ob Uberschrieben werden soll (<Ja> / <Nein>).

4. Prufablauf 16schen

Den zu I6schenden Prifablauf auswdhlen, anschlieBend <Prufablauf
16schen> betdtigen. Beim <Prifablauf I6schen> wird nachgefragt, ob
geldscht werden soll (<Ja> / <Nein>).

7.5.3. Pruffirma/Prifer

Uber das MenU <Experteneinstellung> kann die <Priffirma / Priifer>
angelegt oder gedndert werden. Priffirma und Prifer werden im
Prifgerdt hinterlegt und in der Datenbank zu jeder Prifung gespeichert!

15/ 68



BENNING

BENNING ST 750 A

A Bei mehreren Prifern unbedingt die Einstellungen prtfen!

Eingabe neuer Prifer

profirma ]
pzjot [
Auffragsne 1]
T O — |

|Sys|em-Glenzwerte| { Fimnware-Update ]

| Prifablaufe H Systemn-Reset |

Priiffierme / Prifer |

| Tundck ” Info | Turlck ||Spaichsm||ﬁngabe” Info I

7.5.4.Update Firmware (Geratesoftware)

Uber die SD-Speicherkarte wird die Ger&tesoftware installiert (Update).
Die entfsprechenden Dateien werden von BENNING bereitgestellt. Diese
Dateiist auf eine SD-Speicherkarte (max. 8GB) zu kopieren. Nach
Einstecken der Speicherkarte unter <Setup> / <Experteneinstellung> /
<Firmware-Update> und Besté&tigen des Updates mit <Ja> das Firmware-
Update installieren. Nach erfolgreichem Update ist das Ger&t aus- und
wieder einzuschalten.

7.5.5.Update Bedienoberflache

Uber die USB - Schnittstelle kann ein Software-Update installiert werden.
Die entsprechenden Dateien (Windows CE) werden von BENNING in
einem Ordner (Directory) — PicoMODX - bereitgestellt. Dieser Ordner ist
auf einen USB-Stick zu kopieren. Gerdtetester BENNING ST 750A
einschalten. Nach Einstecken des USB-Sticks in die A-Buchse ist das
Profgerat BENNING ST 750A einmal aus und wieder einzuschalten. Das
Gerdt installiert nun automatisch die Software. Nach Fertigstellung ist der
USB-Stick zu entnehmen. Nach erfolgter Installation sind im Setup-
Programm die Systemeinstellungen erneut vorzunehmen.

Hierzu folgende Tasten nacheinander anwdhlen: <Setup> /
<Systemeinstellung> / <Systemdaten>, nun z.B. die Funkfionen
<Barcodescanner>, <Netzumpolung Ein>, <Hupe Ein> und
<Kurzschlusstest Ein> anwd&hlen. Die Einstellung <Speichern> und <Zurtick>
bis zum Er6ffnungsmend!

7.5.6.System-Reset

Durch den <Setup> / <Experteneinstellung> / <System-Reset> werden alle
Systemdaten zurUckgesetzt, ein Reset ist mit <Ja> / <Nein> zu bestatigen.
Es werden alle Grenzwerte und alle Benutzerdaten auf
Werksauslieferungszustand zurick gesetzt.

7.6. Datum/Uhrzeit

Aus dem MenU ,,Setup Auswahl* die Taste <Datum / Uhrzeit> bet&tigen
und die aktuellen Werte einstellen. Mit dem Eingabestift die entsprechen-
den Zahlenwerte markieren und Werte/ Zahlen wahlen. Nach erfolgter
Einstellung Taste <Speichern> betdtigen!

<

¥ ¥ L] ¥
[ Februar2010 B

Setup Auswahl ¥

| Grenzwerte H Datum / Uhrzeit | Datum MDMWMDTF S §
10.02.2010 Ad 25 26 27 28 29 30 31

|Svs|emein:teHungH Kalibrgrung | 1 2 3 45 & 7
Uhrzeit 8 21011121314

Experfenainstellung

[ Turtick

15 16 17819 20 21
22 23 24 25 26 27 28
123 4567
Today: 18.02.2010 |

I Zurick | |

Speichem |

” Info |

Dricken der Taste <¥> 6ffnet die ,,Kalenderansicht" , hier kann direkt der
Monat oder das Jahr angewdhlt werden, den Monat aus der Liste
auswdahlen und das Jahr mit den Pfeiltasten <«€>, <p»> anpassen. Bei der
Uhrzeit jeweils ,HH" : ,MM" : |SS" anwdhlen und mit den Pfeiltasten <<«>,
<p> einstellen.

7.7. Kalibrierung/Systemkalibrierung

Sonden -Abgleich durchfuihren (Kompensation der Prifleitung), je nach
verwendeter Prifleitung sollte ein erneuter Sonden - Abgleich vorge-
nommen werden. Die Kalibrierung ist notwendig, weil der Widerstand der
Prifleitung beim Messergebnis der Schutzleiterwiderstandsmessung
berUcksichtigt wird! Die Daten der Kalibrierung werden unverlierbar im
Gerdt gespeichert.

Aus dem MenU ,,Setup Auswahl“ die Taste <Kalibrierung> bet&tigen.
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Setup Auswahl

‘ Grenzwerte ‘ ‘ Datum / Uhreit |

‘synemalmanung H Kalibrienung |

Datenbank
Experteneinstellung

Zuriick | | Inte ‘

s tasn g

Verbindungsleitung (PrUfleitung) in gelbe Buchse ,,Sonde/ Probe' und

grune Buchse ,,Kal./ Cal." Einstecken. Taste <Sonden-Abgleich> be-
tatigen, Meldung mit <Ja> bestatigen, Sondenkalibrierung erfolgt!

Ein Null-Abgleich / Kalibrierung ist erforderlich, wenn die Messwertan-

zeigen im Stillstand bzw. bei fehlendem Signal nicht anndhernd bei 0 (z.B.

0,000 mA) liegen. Hierzu aus dem Startmenu die Tasten <Setup>,
<Kalibrierung> betatigen, Taste <Null-Abgleich> betdtigen und mit <Ja>
starten. Wahrend des Abgleichs dUrfen keine Leitungen oder Prifling-
Anschlusskabel am Gerdat gesteckt sein!

<~ Das Gerat ist beim Hersteller in gewissen Abstanden zu kalibrieren
vgl. Kapitel 23, ,,Wartung - Kalibrierung“.
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8. Ubersicht zur Prifung nach DIN VDE 0701-0702:2008-06

D

Schutzklasse | (SK 1)

(mit Schutzleiter)

. Verl&dngerungs- und Anschlussleitungen
. Elektrische Betriebsmittel, z.B.
elekirisches Handwerkzeug

(]

Schutzklasse Il (SK 1)

(ohne Schutzleiter)

e Gerateanschlussleitungen
e Elektrische Betriebsmittel, z.B.
elekirisches Handwerkzeug

O

Schutzklasse Il (SK 1)

5.1* Prifumfang: *) angegebene Ziffern beziehen sich auf DIN VDE 0701-0702:2008-06

5.2 Sichtprifung
Auf erkennbare Méngel und Eignung fir den
Einsatzbereich:

* Anschlussleitungen / Steckverbindungen

o Gehduse, Zugentlastung, Biege-, Knickschutz...

X

X

X

5.3 Priifung des Schutzleiters
Durchgang zwischen Schutzkontakt des Netzsteckers
und berUhrbaren leitfdhigen Teilen des Gerdtes, bzw.
der Gerdatesteckvorrichfung

FUr Leitungen mit einem Bemessungsstrom < 16A

bis 5 m: <03Q
je weitere 7,5 m zusatzlich: 0,1Q
maximail: 1.0Q

FUr Leitungen mit héheren Bemessungsstromen
gilt der berechnete ohmsche Widerstandswert

5.4 Messung des Isolationswiderstandes?®

21 MQ

2 2 MQ fUr den Nachweis der sicheren Trennung
2 0,3 MQ bei Geraten mit Heizelementen' mit
einer Leistung > 3,5 kW

22 MQ

20,25 MQ

5.5 Messung des Schutzleiterstroms? 3

<3,5 mA*

an leitfahigen Bauteilen mit
Schutzleiterverbindung

1 mA/KW bis max. 10 mA bei Gerdten mit
Heizelementen einer Gesamtleistung Uber
3,5kW

5.6 Messung des Beruhrungsstroms?

<0,5mA
an leitfdhigen Bauteilen ohne
Schutzleiterverbindung

<0,5 mA
an leitféhigen Bauteilen

5.7 Nachweis der sicheren Trennung (SELV, PELV)3

FUr Gerdte, die durch einen Sicherheitstransformator
oder ein Schaltnetzteil eine SELV- oder PELV- Spannung
erzeugen.

Nachweis der Bemessungsspannung: (Ubereinstimmung mit den Vorgaben (SELV/PELV)

e Messung der Ausgangsspannung (z.B. an Ladegerdten, Netzteilen): max. 25V AC bzw. 60V DC fir berUhrbare aktive Teile

e Messung des Isolationswiderstandes (Primdér / Sekunddr)

¢ Messung des Isolationswiderstandes (zw. berUhrbaren leitfdhigen Teilen und aktiven Teilen des SELV/PELV Stromkreises)

5.8 / 5.10 Funktionsprifung

Funktion von Sicherheitseinrichtungen und Funktionsprobe.

Auswertung, Beurteilung, Dokumentation

X
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A Erganzende Hinweise zur Tabelle, Prifung nach DIN VDE 0701-0702:

Wird bei Gerdten mit Heizelementen mit einer Leistung P > 3,5 kW der Grenzwert unterschritten, so gilt das Gerdt dennoch als einwandfrei, wenn der
Grenzwert fUr den Schutzleiterstrom nicht Gberschritten wird.

Werden bei den genannten Isolationswiderstandsmessungen bei SK | oder SK I
e nicht alle Teile vollstndig erfasst (z. B. wenn Relais, Halbleiterbauteile eine Durchleitung verhindern) oder
e wurde sie bei Gerdten mit Heizelementen > 3,5 kW mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen,

darf das Ersatz-Ableitstrommessverfahren nicht angewendet werden!
Es muss die direkte Messung oder das Differenzstrommessverfahren angewendet werden.

Zusatzliche Prifungen fUr Gerdte mit einer sekunddren Ausgangsspannung, z. B. Trenntransformatoren, Ladegeréate, Wandler, Netzteile:
1. Isolationswiderstandsmessung zwischen der Sekunddrseite und der Primdrseite.
2. Isolationswiderstandsmessung zwischen der Sekunddrseite und dem Korper des Arbeitsmittels
3. BerUhrungsstrommessungen der sekunddren Spannungsausgdnge (auBer SK IlI)
4. Messen der Leerlauf-/Ausgangsspannung.
Beim Uberschreiten des Grenzwertes (Schutzleiterstrom) ist festzustellen, ob durch Produktnormen, bzw. Herstellerangaben andere Grenzwerte gelten.
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9. Ubersicht zur Priifung nach DIN VDE 0751-1 / EN 62353:2008-08

D (=]

Schutzklasse | (SK 1) Schutzklasse Il (SK 1)
(mit Schutzleiter) (ohne Schutzleiter)
5.1* Prifumfang:  *) angegebene Ziffern beziehen sich auf DIN VDE 0751-1:2008-08

5.2 Sichtprufung / Inspektion

Auf GuBerlich erkennbare Sch&den an:
. Anschlussleitungen / Steckverbindungen @ @
. Gehduse
. Zugentlastung, Biege-, Knickschutz...
5.3.2 Messung des Schutzleiterwiderstandes ME-Gerdt mit nicht abnehmbarer Netzanschlussleitung:
Durchgang zwischen Schutzkontakt des Netzsteckers <03Q
und berUhrbaren leitfGhigen Teilen des Gerdtes, bzw. ME-Gerat mit abnehmbarer Netzanschlussleitung:
der Gerdatesteckvorrichtung Abnehmbare Netzanschlussleitung: <0,1Q - ==
Abnehmbare Netzanschlussleitung + ME-Gerdat: <03Q
ME-Gerdat mit Festanschluss: <03Q
System mit Mehrfachsteckdose: <0,5Q
5.3.3 Messung der Ableitstrome: Typ B Typ BF Typ CF Typ B Typ BF Typ CF
5.3.3.2 Gerateableitstrom
Ersatzmessung: <1000 pA < 1000pA < 1000pA < 500pA < 500pA < 500uA
Direkt- / Differenzstrommessung: <500 pA < 500pA < 500pA < 100pA < 100pA < 100pA
5.3.3.3 Ableitstrom Anwendungsteil
Ersatzmessung (AC*): --- < 5000pA < 50uA --- < 5000pA < 50pA
Direktmessung (AC*): - < 5000uA < 50pA - < 5000pA < 50pA
5.3.4 Messung des Isolationswiderstandes @ @
keine Grenzwerte in Norm VDE0751-1/ EN 62353 keine Grenzwerte in Norm VDE0751-1/ EN 62353
5.4 Funktionspruifung / Funktionstest Funktion von Sicherheitseinrichtungen und Funktionsprobe.
6. Prufergebnisse, Auswertung, Beurteilung,
Dokumentation

@ (Kontrolle und Vorbereitung auf den bestimmungsgeméaien Gebrauch)

* Anmerkung1: Die DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2008-08 enthdlt kein Messverfahren und zuldssigen Werte fUr Gerate, die DC-Ableitstrdme erzeugen. In
diesem Fall sollte der Hersteller Angaben in den Begleitpapieren machen.

* Anmerkung 2: ,Besondere Anforderungen" kdnnen andere Werte fUr den Ableitstrom zulassen.

* Anmerkung 3: In der aktuellen Ausgabe der DIN VDE 0751-1 ist die Messung des Isolationswiderstandes gefordert, wenn diese ,,zweckmdBig” erscheint.
Die Isolationsmessung darf nicht durchgefUhrt werden, wenn diese laut Herstellerangaben in den Begleitpapieren ausgeschlossen wurde. Grenzwerte
fUr Isolationswiderstand sind in der DIN VDE 0751-1 /EN 62353 (Ausgabe 2008) nicht vorgegeben, hier kdnnen Empfehlungen des Herstellers oder
frUhere gemessene Werte herangezogen werden.
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10. Durchfiihren manueller Messungen/Priifungen

Jede Profung beginnt zun&chst mit der Besichtigung des Priflings. Ferner
muss festgestellt werden welcher Schutzklasse (SchutzmaBnahme) der
Profling angehort und welche Profungen/ Messungen (VDE-Vorschrift,
Hersteller-Begleitpapiere, nach Art des Priflings) durchgefUhrt werden
mUssen. Die Reihenfolge der einzelnen Messungen (PrGfungen) ist un-
bedingt einzuhalten, da bei einer nicht bestandenen Prifung sofort ab-
gebrochen werden muss. Erst nach Fehlerbeseitigung darf die Prifung
von Beginn an wiederholt werden.

Reihenfolge der einzelnen Prufungsschritte:
o Sichfprifung
e Schuftzleiterprifung (wenn Schutzleiter vorhanden)
e [solationsmessung (wenn technisch mdglich)

e Ableifsfrommessung, Schutzleiter- und /oder BerUhrungsstrom-
messung

e Ferner, sichere Trennung; Nachweis weiterer SchutzmaBnahmen;
Aufschriften; Funktfionsprifung; Auswertung, Beurteilung und
Dokumentation

Ist die Trennung des Priflings von der elekirischen Anlage nicht
unmittelbar méglich, so ist wie folgt vorzugehen:

e Sichtprifung
o Messung des Schutzleiterwiderstandes bei Gerdte der SK | und
e Messung des BerUhrungsstroms an berGhrbaren, leitf&higen Teilen

von Ger&ten der SK II, sowie an berUhrbaren Teilen von Ger&ten der
SK I, die nicht am Schutzleiter verbunden sind!

A Die jeweiligen Prifschritte und Messarten sind von der Art des
Priflings abhangig!

Sichtprufung

Zur Sicherheit beitragende, wichtige Teile des Gerdtes dUrfen weder
sichtbar besché&digt noch offensichtlich fir das Gerdt ungeeignet sein.
Dieses gilt insbeisondere fUr Isolierungen und Isolierteile, die bei der In-
standsetzung, Anderung oder Prifung sichtbar werden, sowie fur
Gehduse schutzisolierter Gerdte (Schutzklasse l).

Beispiele fur die Anwendung von Sichtprifungen sind:

o Schmelzeinsdtze von Sicherungen mussen mit den vom Hersteller
verlangten Kennwerten (z.B. Nennstromstarke und Abschmelz-
charakteristik) Ubereinstimmen;

o Luftfilter, falls verlangt, mUssen eingebaut sein;

o KUhI&ffnungen durfen nicht verstopft sein;

e vom Hersteller vorgesehene Schutzabdeckungen muissen vor-
handen , in einwandfreiem Zustand und ordnungsgemadnB befestigt
sein;

o KUhlrippen durfen nicht zugesetzt sein;

o die vom Hersteller vorgesehenen Aufschriften, insbesondere solche,
die der Sicherheit dienen (Warnsymbole, Kenndaten an Sicherungs-
haltern, Schalterstellung an Trennschaltern und dergleichen), mUssen
vorhanden und einwandfrei lesbar sein; sofern erforderlich, sind
Aufschriften nach Anderungsarbeiten zu berichtigen;

o Netzanschlussleitungen, auch beigefigte Ger&teanschlussleitungen,
durfen zwischen der Anschlussstelle am Gerdt und der Anschluss-
stelle am Netz keine GuBeren Mdangel haben;

e Zugentlastung und gegebenenfalls Biegeschutz der Netzanschluss-
leitung mUssen fest angebracht und wirksam sein;

¢ Anzeichen von Uberlastung oder unsachgemdBem Gebrauch
dUrfen nicht vorhanden sein;

¢ keine unzuldssige Eingriffe und Anderungen sind erlaubt;

e sicherheitsbeeintrdchtigende Verschmutzung und Korrosion sind
durch Reinigung zu entfernen.

Zu Beginn einer Prifung (nach Abfrage der zugehdrigen VDE-Vorschrift
und Schutzklasse) wird das MenU ,, Sichtkontrolle" eingeblendet. Erst nach
Eingabe einer Antwort <Ok> kann in der PrUfung fortgefahren werden! Zur
Kontaktierung des Proflings ist eine umschaltbare Prifsteckdose
eingebaut. Die zusatzlichen Prifbuchsen ,,L/N* werden nur im Betrieb
,Profsteckdose" zugeschaltet. Die Profbuchse ,,PE" ist mit dem Schutz-
kontakt der Prifsteckdose fest verbunden. Zwecks Messungen gegen Erde
(Proflinge SK I1') und fUr eine Direktmessung des Ableitstromes ist in der
Leitung zum Schutzleiteranschluss ein Messshunt im Milliohmbereich einge-
baut. FUr die Messung/ Prifung auf Spannungsfreiheit bzw. Messen des
BerUhrungsstromes usw. nach DIN VDE 0701-0702 dient die Buchse
»,Sonde/ Probe" mit einer entsprechend vorgeschriebenen
Messanordnung.
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FUr die Messung Ger&teableitstrome bzw. fUr den Patientenableitstrom
usw. nach DIN VDE 0751 wird auf die gleiche Buchse (Sonde/ Probe) die
festgelegte Messanordnung ,MD" (DIN VDE 0751-1) aufgeschaltet.

A Bei den Messungen/Prufungen ist daher unbedingt die richtige
Vorauswahl der VDE-Vorschrift zu wahlen!

Anschlusstest

Das Profgerdt startet bei der ersten Prifung / Messung einen Anschlusstest
um zu ermitteln, ob gefdhrliche BerGhrungsspannung anliegt, ein Profling
angeschlossen ist und kein Kurzschluss vorliegt. Nach positiver Prifung wird
die Messung eingeschaltet. Bei negativem Anschlusstest (z.B. Schalter
offen) wird eine Info eingeblendet. Ein erneuter Anschlusstest erfolgt erst,
wenn das Menu ,,Sichtkontrolle nochmals durchlaufen wurde!

A Achtung! Durch betdtigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wdhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter
Spannung!

10.1. Schutzleiterprufung (Schutzleiterwiderstand) Ree

Es wird der Schutzleiterwiderstand Rre gemessen (Gerdte der Schutzklasse
[). Messung erfolgt mit +/- 200mA DC PrUfstrom nach DIN VDE 0701-0702,
VDE 0751-1 bzw. 10A AC (alt: DIN VDE 0701 T260). Die Messung wird durch
AnschlieBen der Prifleitung (Sonde) mit der Abgreifklemme an berUhr-
bare Metallteile des Priflings und dem Schutzkontakt des Netzsteckers
durchgefUhrt. Zur Aufnahme des Netzsteckers dient am Gerdatetester die
“PrUfsteckdose”. Gegebenenfalls sind die der “Prifsteckdose”
parallelgeschalteten Messbuchsen “PE” und "“L/N" zu verwenden.

Schutzleiterprifung Ree:
@ > @ 8

DIN VDE 0701-0702 (SK )

ST750A Gerdatetester
Ohmmeter (Q)

!

TR e AR 1
@1 @1 2 Generator DC oder AC
y 3 Buchse, ,Sonde*
®— PEL Y N o
_ ®—g 4 Prifsteckdose
> 5 Prifleitung mit Abgreifklemme
6 Profling

Schutzleiterprifung Ree:

DIN VDE 0701-0702 (SK | / Gerat mit Schutzleiter und Festanschluss)
ST 750A Gerdatetester

Ohmmeter (Q)

Generator AC (10A)

Buchse, ,Sonde"

Buchse, PE- / Erdverbindung (z.B. an PE-Anschluss einer
Schutzkontakt-Steckdose)

Profleitung mit Abgreifklemme

Prifling

Schutzkontakt-Steckdose

Sicherung oder Trennstelle

A OON—

MmN O~ 1

Bzr

&Schu’rzleiferprﬁfung ,
bei Festanschluss nur
mit T0A Prifstrom
durchfUhren!

-

Schutzleiterprifung Ree:
DIN VDE 0751-1 (SK I)

@—( Qi 2 £ ST 750A Gerdtetester
1 Ohmmeter (Q)
MV @ﬁ" 2 Generator DC oder AC
3 Buchse, ,Sonde"
Q%Smde C%gz %M 4 PrUfsteckdose
o 5 Prifleitung mit Abgreifklemme
&D 6 Profling
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Wdhrend der Messung ist die Netzanschlussleitung abschnittsweise Gber
die gesamte Lange zu bewegen. Bei der manuellen Messung mit 200mA
DC Prifstrom ist die Dauer der Messung von der Tastenbetatigung Start/
Stopp abhd&ngig. Durch Betétigen einer <Pausen-Taste> wird die
Messaufnahme unterbrochen und es kann z.B. die PrUfleitung mit der
Abgreifklemme an eine andere Messstelle kontaktiert werden, ohne dass
es zu einer Fehlmessung/ Anzeige kommt. Léschen des Messwertes durch
Taste <Reset>. Die 10 A AC Messung wird von der Gerdteelektronik aus
thermischen Grinden auf 5 Sekunden begrenzt.

A Achtung! Durch betdtigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wdhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter
Spannung!

A Hinweis: Werden wdhrend der Bewegung Widerstandsé&nderungen
festgestellt, ist anzunehmen, dass der Schutzleiter beschadigt oder an
einer Anschlussstelle nicht einwandfrei ist. Auf gute Kontaktgabe der
Abgreifklemme mit den Metallteilen ist zu achten! Beachten Sie auch bei
der manuellen Prifung mit 200 mA DC, dass in beiden Richtungen (+/-)
gemessen wird! — Es wird der schlechteste Wert angezeigt.

10.2. Isolationsmessung (Isolationswiderstand) Riso

Es wird der Isolationswiderstand Riso gemessen. Messung erfolgt standard-
maBig mit 500V Gleichspannung (DC), TmA Profstrom nach DIN VDE 0701-
0702 und 0751-1. Zur Ubersichtlicheren Einstellung ist aus drei MenUs
(RISO-1 bis 3) der Isolationstest wéhlbar. Die Prifspannung ist einstellbar.
Der Isolationswiderstand muss gemessen werden zwischen:
o dem Schutzleiter (berUhrbare Metallteile die mit dem Schutzleiter
verbunden sind, Schutzklasse |) und den akfiven Leitern (Netzteil).
o den berUhrbaren leitf&higen Teilen die nicht mit dem Schutzleiter
verbunden sind der Klasse | bis lll und den aktiven Leitern (Netzteil).
e den PatientenanschlUssen der Anwendungsteile und den aktiven
Leitern (Netzteil).
o allen PatientenanschlUssen der Anwendungsteile des Typs F und
Schutzerde bei Ger&ten der Schutzklasse |
o dallen PatientenanschlUssen der Anwendungsteile des Typs F und
(nicht geerdeten) berGhrbaren leitfdhigen Teilen bei Gerdten der
Schutzklasse | und I

¢ nach Instandsetzung/ Anderung zwischen den aktiven Teilen eines
SELV/ PELV - Stromkreises und den aktiven Teilen des
Prim&rstromkreises.
e bei akfiven Teilen mit der SchutzmaBnahme SELV, PELV
(Schutzkleinspannung) gegen berUhrbare leitfahige Teile.
Der Profling muss fremdspannungsfrei sein (vom Netz getrennt). Kontakte
von Schaltern, Relais und Regeleinrichtungen in aktiven Leitern mUssen
dabei geschlossen sein (Uberwachung des gesamten Priflings und nicht
nur der Zuleitung). Zur Aufnahme des Netzsteckers dient am Geratetester
die “PrUfsteckdose”. Gegebenenfalls sind die der “PrUfsteckdose”
parallelgeschalteten Messbuchsen “PE” und “L/N" zu verwenden.

Bei Pruflingen mit berUhrbaren leitfGhigen Teilen (die nicht mit dem
Schutzleiter verbunden sind) muss mit der zus&tzlichen Prfleitung und
Sicherheitsprifspitze gepruft werden. Hierzu wird die PrUfleitung in die
gelbe Buchse (Sonde) eingesteckt und alle leitfGhigen Teile des Priflings
werden mit der Sicherheitsprifspitze (Achtung, 500 V!) abgetastet. Wird
bei Geraten mit Heizelementen mit einer Leistung P > 3,5 kW der Grenz-
wert unterschritten, so gilt das Gerdt dennoch als einwandfrei, wenn der
Grenzwert fUr den Schutzleiterstrom nicht Uberschritten wird. Ist die
Messung des Isolationswiderstandes technisch nicht méglich, da Regler-
kontakte bzw. Relais nur aktiv werden, wenn Netzspannung anliegt, so ist
der Schutzleiterstrom mit dem vorliegendem Ger&tetester nach dem
Direkt-, oder Differenzstrommessverfahren zu messen. Die Messung darf
bei ME-Geraten, Geraten der Informationstechnik oder bei SELV
fOhrenden Teilen entfallen, wenn Schadigungen durch das Adaptieren
oder durch die Isolationsspannung erfolgen kédnnen (siehe Betriebsan-
leitung des Priflings!).

Durch Betatigen der <Pausen-Taste> wird die Messaufnahme unter-
brochen und es kann z.B. die PrUfleitung mit der Abgreifklemme an eine
andere Messstelle kontaktiert werden, ohne dass es zu einer Fehimessung/
Anzeige kommt. Léschen des Messwertes durch Taste <Reset>. Die Prif-
spannung des Gerdtes kann auch durch das Setup-Programm auf
kleinere Werte (50 - 500 V DC, auBerhalb der Norm) eingestellt werden.

A Achtung! Durch bet&tigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wdhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter Spannung!

23/68



BENNING

BENNING ST 750 A

@*(MQ; e &
7] /: 3 ! : ;\/)@
L PE L N
e O [L&T b
@ — &
P 16
@Smde ,,,,,,,,,, [=1 N
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ c=
@— S
S ol P16
@7
|Sonde
®:L§E>50VAC
****************** = U<120V
(M) 2 &
e <’f/\ i ﬁi\)
T T1e
(B _LPH L N
@ T — Lot ;
’Sgljg 77777 tfbc ,,@,,!WL,J

Isolationswiderstand Riso:
DIN VDE 0701-0702 (SK 1)

ST750A Gerdatetester

1 Ohmmeter (MQ)

2 Generator (DC 500V)
3 Profling

4 Profsteckdose

Isolationswiderstand Riso:
DIN VDE 0701-0702 (SK II)

ST 750A Gerdatetester

1 Ohmmeter (MQ)

2 Generator (DC 500V)

3 Buchse, ,Sonde"

4 Profleitung mit Tastspitze

5 Profling

6 Profsteckdose
Isolationswiderstand Riso:

DIN VDE 0701-0702 (SK Il)

ST 750A Gerdatetester

1 Ohmmeter (MQ)

2 Generator (DC 500V)

3 Buchse, ,Sonde"

4 Prifleitung mit Tastspitze

5 Profling

6 Profsteckdose
Isolationswiderstand Riso:

DIN VDE 0701-0702 (SK | mit
Stromausgang)

ST 750A Gerdatetester
Ohmmeter (MQ)
Generator (DC 500V)
Buchse, ,Sonde"
Profleitung mit Tastspitze
Profling

g~ ON -

ST

€T

T T s
@ L PE L IN
Sonde @—flet ated
x ]
@ e &
q\(ﬁ"\/ r\;%'ﬁ;,@
I _ L |N
=] %tww
Sonde (@) | Al

6 Prifsteckdose

Isolationswiderstand Riso:
DIN VDE 0701-0702 (SK Il mit

Stromausgang)
ST 750A Gerdatetester
1 Ohmmeter (MQ)
2 Generator (DC 500V)
3 Buchse, ,Sonde"
4 Buchse, ,,PE"
5 Profling
6 Profsteckdose

Isolationswiderstand Riso:
DIN VDE 0751-1 (SK I)

ST 750A Gerdatetester
Ohmmeter (MQ)
Generator (DC 500V)
Buchse, ,Sonde"
Profling
PrUfsteckdose

ax ON -

Isolationswiderstand Riso:
DIN VDE 0751-1 (SK I)

ST 750A Gerd&tetester
Ohmmeter (MQ)
Generator (DC 500V)
Buchse, ,Sonde"
Profling
Profsteckdose

ahwWwN -
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@ Isolationswiderstand Riso: 10.3. Ableitstrommessung
DIN VDE 0751-1 (SK I-II)

Abhdngig von den Geréten (Priflingen) kénnen Ableitstrome

ST 750A Gerdtetester IPE  Schutzleiterstrom, IBer  BerUhrungsstrom,
1 Ohmmeter (MQ) IAbl  Ger&teableitstrom, PAbl  Patientenableitstrom usw.
PR 2 Generator (DC 500V) nach folgenden Verfahren gemessen werden:
LN 3 Buchse, ,Sonde" o Differenzstrommessung Diff
Tot %M 4 Prifling « Direktmessung Dir (Prisfing muss isoliert aufgestellt seinl)
o S Prifsteckdose ¢ Ersatzableitstrommessung Ers
Sonde Q o Differenz- oder Direktstrommessung Zg (z.B. mit Leckstromzange
””””””””” e BENNING CM 9). Einphasengerdte bis 16 A kénnen Uber die Prif-
steckdose versorgt werden. Drehstromgerdte sind Gber entsprech-
@ Isolationswiderstand Riso: ende Adapter, siehe Kapitel 21, ,,Optionales Zubehodr”, zu ver-
@- DIN VDE 0751-1 (SK I-II)/ AP Typ F sorgen. Werden die ermittelten Messwerte im entsprechendem
s (SK -}/ AP Typ
MO @— —_ ST 750A Gerdtetester MenUb(BEN.I.\IING ST 750) eingegeben, so erscheinen diese Werte
— = = 1 oh ter (MO auch im Prifprotokoll.
q KFHF)@ mmeter (MQ) Durch Betdti i te (< > [/ <Weiter>) wird di
L 2 Generator (DC 500V) urch Betdtigen einer Pausen-Taste (<Pause> / <Weiter>) wird die Mess-
@ PE LN 3 Buchse. .Sonde" aufnahme unterbrochen und es kann z.B. die Prifleitung mit der Abgreif-
@ JTot ot 4 Prisfiin o klemme an eine andere Messstelle kontaktiert werden, ohne dass es zu
Sonde = . 9 einer Fehlmessung/ Anzeige kommt. Die Messung erfolgt mit Netz-
% ° Prifsteckdose spannung in beiden Positionen (L/N — N/L) des Netzsteckers, durch

777777777777777777 — betétigen <L/N> oder <N/L>. Loschen des Messwertes durch Taste
<Reset>. Beendigung oder Abbruch der Messung durch Taste <Stopp>.

A Achtung! Durch betdtigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wdhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter Spannung!

10.3.1. Ableitstrommessung/Differenzstromverfahren (Diff) / (ZG)

Ein groBer Vorteil der Differenzstrommmessung ist, dass das Gerat (Profling)
nicht isoliert aufgestellt werden muss. Die Messung erfolgt mit Netz-
spannung in beiden Positionen (L/N - N/L) des Netzsteckers. FUr
Messungen nach DIN VDE 0701-0702 gilt eine andere Messanordnung als
nach DIN VDE 0751-1 (abgeleitet nach [EC 60601-1). Die zutreffende
Messanordnung wird entsprechend der Vorauswahl (DIN VDE 0701-0702
oder 0751) automatisch eingeschaltet.
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Bei Gerdten der Schutzklasse | bei denen nicht sichergestellt werden
kann, dass alle durch Netzspannung beanspruchten Teile mit der
Messung des Isolationswiderstandes erfasst werden, oder die Messung des
Isolationswiderstandes nicht durchgefUhrt werden kann, muss die
Messung des Schutzleiterstromes nach DIN VDE 0701-702 als
Differenzstrommessung durchgefUhrt werden. Der Prifling ist bei der
Messung mit Nennspannung und auch umgepolt zu betreiben. Zur
Versorgung (230V/16A) dient die Prifsteckdose des Gerdtetesters.
Wdahrend des automatischen Prifablaufs (Diff) erfolgt selbsttatig eine
Umpolung der Netzspannung (Anzeige durch: ,L/N" -, N/L").

PE, L1 N Schutzleiterstrommessung /
- Differenzstromverfahren:
{@ DIN VDE 0701-0702 (Sk I-II)
— 4 ST 750A Gerdatetester
7 A
L R D@ 1 Differenzstrommessung
L PE 1IN 2 Prifsteckdose, - leitung
ﬁ}{ e 3 Prifling
I 1 H‘}
@— @ g

Schutzleitersfrommessung /

@ Differenzstromverfahren:
@ DIN VDE 0701-0702 (Sk I-I)
PE| L N ..
© i | ST 750A Gerdatetester
by 1 1 Leckstromzange (mA)
20— Q T 2 Profling

Messen des Beruhrungsstromes

Bei Gerdten der Schutzklasse Il mit berUhrbaren leitf&higen Teilen, bei
denen Bedenken gegen eine Messung des Isolationswiderstandes
bestehen, darf die Messung des BerUhrungsstromes nach dem

Differenzstromverfahren durchgefUhrt werden (DIN VDE 0701-0702 und
DIN VDE 0751-1).

Dieses gilt auch fUr Ger&te der Schutzklasse | mit berGhrbaren leitfahigen
Teilen die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind. Der Profling ist bei
der Messung mit Nennspannung und auch umgepolt zu betreiben. Zur
Versorgung (230V/16A) dient die Prifsteckdose des Ger&tetesters.
Wdahrend der Messung sind mit der SicherheitsprUfspitze in beiden Netz-
Polrichtungen die berUhrbaren leitfdhigen Teile abzutasten. Die Prif-
leitung wird hierzu in die gelbe Buchse ,,Sonde" eingesteckt.

PE }u }N BerUhrungsstrommessung:
H}T (= € € E@ DIN VDE 0701-0702 (Sk I-II)
S " ST 750A Gerdatetester
e > - 1 Differenzstrommessung (mA)
R, . 2 PrUfsteckdose, Prifleitung
e @ SHN 3 Prifleitung, an ,Sonde*
Sonde o % 5 4 Prifling

Gerateableitstrome bei ME-Gerdten

Bei ME-Gerdten kann die Messung der Ger&teableitstrdme als
Differenzstrommessung durchgefUhrt werden. Der Prifling ist bei der
Messung mit Nennspannung und auch umgepolt zu betreiben. Zur
Versorgung (230V/16A) dient die PrUfsteckdose des Ger&tetesters.
Wdahrend des automatischen Prifablaufs (Diff) erfolgt selbsttatig eine
Umpolung der Netzspannung (Anzeige durch: ,L/N* — ,N/L").

Im Untermenu Zg lassen sich auch Differenzstrommessungen mit einer
externen Strommesszange durchfUhren. Einphasengerdate bis 16A k&dnnen
mit der Umpoleinrichtung Uber die Prifsteckdose des BENNING ST 750
versorgt werden. Drehstromgerd&te sind Uber entsprechende Adapter,
siehe optionales Zubehdr, zu versorgen. Werden die ermittelten Messwerte
im entsprechendem MenU des BENNING ST 750 eingegeben, so
erscheinen diese Werte auch im PrUfprotokoll.
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PE, N Gerateableitstrommessung

@ (Diff)/(ZG):

E ~ DIN VDE 0751-1 (SK I-II)

ST 750A Geratetester

_ /F;E L1 N
s gl
@7

ac @ 1 Differenzstrommessung (mA)
) Prifsteckdose, Prifleitung

Buchse, ,Sonde"

Profling

A OWON

o]

Kontakte von Schaltern, Relais und Regeleinrichtungen in aktiven Leitern
mussen dabei geschlossen sein (Uberwachung des gesamten Priflings
und nicht nur der Zuleitung). Zur Aufnahme des Netzsteckers dient am
Gerdtetester die Prifsteckdose. Bei Priflingen mit berGhrbaren leitfGhigen
Teilen (die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind) muss mit der
zusatzlichen Prifleitung und Sicherheits-prUfspitze geprift werden. Hierzu
wird die Prifleitung in die gelbe Buchse (Sonde) eingesteckt und alle
leitfhigen Teile des Pruflings werden mit der Sicherheitsprifspitze
abgetastet. Gegebenenfalls ist mit einer zweiten Prifleitung, in Buchse

,PE", eine weitere Verbindung herzustellen!

PE L N

Schutzleitersfrommessung / direkte
Messung:

A In ME-Gerdten der Schutzklasse | kann es erforderlich sein, die
Ableitstrome von berUhrbaren leitfahigen Teilen, die nicht an den
Schutzleiter angeschlossen sind, getrennt zu messen.

10.3.2. Ableitstrommessung/Direktmessverfahren (Dir)

Eine direkte Ableitstrommmessung ist nur moglich, wenn das Gerét (Prifling)

isoliert aufgestellt und der Ableitstrom in einem geerdetem Netz gegen
Erde separat gemessen wird (z.B. Messeinrichtung in Schutzleiterleitung).
Messung erfolgt mit Netzspannung in beiden Positionen (L/N —N/L) des
Netzsteckers. FOr Messungen nach DIN VDE 0701-0702 gilt eine andere
Messanordnung als nach DIN VDE 0751-1 (abgeleitet nach IEC 60601-1).
Die zutreffende Messanordnung wird entsprechend der Vorauswahl (DIN

VDE

0701-0702 oder 0751) automatisch eingeschaltet.

Die Direktmessung des Stromes erfolgt mit der Messanordnung zwischen:

dem Schutzleiter (berUhrbare Metallteile die mit dem Schutzleiter
verbunden sind, Schutzklasse 1) und Erde.

den berUhrbaren leitfGhigen Teilen die nicht mit dem Schutzleiter
verbunden sind der Klasse | bis Il und Erde.

den PatientenanschlUssen der Anwendungsteile und Erde.

allen PatientenanschlUssen der Anwendungsteile des Typs F und
Erde bei Ger&ten der Schutzklasse | (zur Messung mit abgetrenntem
Schutzleiter).

allen PatientenanschlUssen der Anwendungsteile des Typs F und
(nicht geerdeten) berUhrbaren leitfdhigen Teilen bei Geraten der
Schutzklasse | und Il

DIN VDE 0701-0702 (Sk )

. - . ST 750A Geratetester
a =2 1 Strommessgerdt (mA)
) — 2 Prifsteckdose, Prifleitung
ot N 3 Prifling
isolierte i L i

PE LN BerUhrungsstrommessung / direkte
g 2kOhy @ Messung:
(@?5 DIN VDE 0701-0702 (Sk I)

. J ST 750A Gerdatetester
m T : \\@ 1 Stfrommessgerdt (mA)
@ L_IN 2 Prifsteckdose, Prifleitung
Sonde D T 3 Buchse, ,Sonde"
@ @ ] 4 Profling
isolierte £
AUfstellung 7777777777777
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PE . N BerUhrungsstrommessung: PE L1 N Gerateableitstrommessung /
DIN VDE 0701-0702 (Sk | Direktt :
: @ (Sk1) agm @ irektmessung
ST 750A Gerdtetester e DIN VDE 0751-1 (SK 1)
@ S 1 Strommessgerét (mA) ST750A  Gerd&tetester
N \ a (>@ 2 Prifsteckdose, Prifleitung a) Y@ 1 Strommessgerat (mA)
@ | —PE L I 3 Buchse, ,Sonde" - - 2 Prifsteckdose, Prifleitung
= @l 4 Profling 3 Buchse, ,Sonde"
S @i’[@ 4 Prifling
isolierte . i
Aufstellung 7777777777777,
PE L N BerUhrungsstrommessung: /I:thesigfgro(rjnrr:i? /T\ngv,:eniygffgen'
20m ) . yoleh , Typ F—dir
47708 DIN VDE 0701-0702 (Sk I)mit Stromausg. Mesoons
ST 750A Geratetester DIN VDE 0751-1 (SK |)
] strommessgerat (mA) ST750A  Geratetester
2 PrUfsteckdose, PrUfleitung ..
1 Strommessgerdt (mA)
3 Buchse, ,Sonde" . e
e 2 Prfsteckdose, Prifleitung
4 Prifleitung .
5 Prisflin 3 Buchse, ,,Sonde
9 4 Prifiing
Ableitstrom vom Anwendungsteil,
PE L1 N Gerdateableitstrommessung /

Netzspg. am AP, Typ F - direkte
Messung:
DIN VDE 0751-1 (SK II)

DIN VDE 0751-1 (SK I)

Yo @ Direktmessung:
@~

ST 750A Gerdatetester ST750A  Geratetester
a p ﬁ)@ 1 Strommessgerdat (mA) T f\@ 1 Strommessgerdat (mA)
. P ST 2 Prufsteckdose, Prifleitung T ——a N 2 Prufsteckdose, Prifleitung
3 Buchse, ,Sonde" B o7 gk 3 Buchse, ,Sonde*
Sonde @— % 4 Profling m% & 4 Profling
See
isolierte Aufstellung 7
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N Ableitsfrom vom Anwendungsteil, bei
@ ger&teeigener Stromversorgung -
direkte Messung:
DIN VDE 0751-1

ST750A  Gerdatetester
T -2 1 Strommessgerdt (mA)
- 2 Prifsteckdose, Prifleitung
3 @ 3 Buchse, ,Sonde*
. 4 Profling

10.3.3. Ableitstrommessung/Ersatzableitstrommessung (Ers)

Eine direkte Ableitstrommmessung ist nicht immer mdoglich, weil dazu die
Gerate entweder isoliert aufgestellt oder an eine von Erde isolierte
Spannungsquelle angeschlossen werden mUssen. Daher wird eine Ersatz-
Ableitstrommessung durchgefUhrt. Messung erfolgt mit ca. 200V AC. FUr
Messungen nach DIN VDE 0701-0702 gilt eine andere Messanordnung als
nach DIN VDE 0751-1 (abgeleitet nach I[EC 60601-1). Die zutreffende
Messanordnung wird entsprechend der Vorauswahl (DIN VDE 0701-0702
oder 0751) automatisch eingeschaltet.

Der gemessene Ableitstrom wir auf die nominelle Netzspannung (230V)
hochgerechnet.
Der Ersatzableitstrom muss gemessen werden zwischen:
e dem Schutzleiter (berUhrbare Metallteile die mit dem Schutzleiter
verbunden sind, Schutzklasse 1) und den aktiven Leitern (Netzteil).
e den berOhrbaren leitfGhigen Teilen die nicht mit dem Schutzleiter
verbunden sind der Klasse | bis Il und den aktiven Leitern (Netzteil).
e den PatientenanschlUssen der Anwendungsteile und den aktiven
Leitern (Netzteil).
e allen PatientenanschlUssen der Anwendungsteile des Typs F und
Schutzerde bei Ger&ten der Schutzklasse |
e allen PatientenanschlUssen der Anwendungsteile des Typs F und

(nicht geerdeten) berGhrbaren leitfahigen Teilen bei Geraten der
Schutzklasse | und Il

Der Prifling muss fremdspannungsfrei sein (vom Netz getrennt). Kontakte
von Schaltern, Relais und Regeleinrichtungen in aktiven Leitern mUssen
dabei geschlossen sein (Uberwachung des gesamten Priflings und nicht
nur der Zuleitung). Zur Aufnahme des Netzsteckers dient die Prifsteckdose
am Gerd&tetester. Gegebenenfalls sind die der “Prifsteckdose”
parallelgeschalteten Messbuchsen “PE” und “L/N" zu verwenden. Bei
Proflingen mit berGhrbaren leitfahigen Teilen (die nicht mit dem
Schutzleiter verbunden sind) muss mit der zusatzlichen Prifleitung und
Sicherheitsprifspitze geprift werden. Hierzu wird die Prifleitung in die
gelbe Buchse (Sonde) eingesteckt und alle leitfahigen Teile des Priflings
werden mit der Sicherheitsprifspitze abgetastet. Schutzleiterstrom-,
BerUhrungsstrom-, Ger&teableitstrom und Patientenableitstrom-
Messungen k&nnen mit dem Ersatzableitstrommessverfahren durchgefUhrt

werden.
Schutzleiterstrommessung / Ersatz-
- m G @ Ableitstromverfahren:
-~ DIN VDE 0701-0702 (Sk I)
A~ A T 2 ST750A Gerd&tetester
o S e 1 Strommessgerdt (mA)
L PE 1L N 2 PrUfsteckdose, PrUfleitung
3ot 3 Prifiing
Gerateableitstrom / Ersatz-
om 5 @ Ableitsfrommessung:
@ ~ DIN VDE 0751-1 (SK I)
—*
N N ST750A Geratetester
e Y 1 Strommessgerat (mA)

Prufsteckdose, Profleitung
Buchse, ,,Sonde"
Profling

L1 [N 2
s e
4
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Gerd&teableitstrom / Hinweis: Ersatzableitstrommessungen sind nur erlaubt (VDE 0701-0702),
m g Ersatzableitstrommessung: wenn die vorherige Isolationswiderstandsmessung bestanden wurde! Die
@- -~ DIN VDE 0751-1 (SK II) Ersatzmessung kann zu Ergebnissen fUhren, die die zul&ssigen Werte
—9 .. Uberschreiten (verursacht z.B. durch Ableitkondensatoren im Prufling),
| /I\ g e ST750A Gerdtetester . dann ist z.B. die Direkt- oder Differenzstrommessung durchzufGhren.
R 1 1 Strommessgerdt (mA)
-3 @ ?ilifN 2 Prifsteckdose, Prifleitung 10.4. Manuelle Prifungen nach VDE 0701-0702 oder VDE 0751
L &y 3 Buchse, ,Sonde" Aus dem Hauptbildschirm kénnen die einzelnen Prifungen / Messungen
Sonde o ] 4 Prifling Priofung nach VDE 0701-0702" oder ,,Prifung nach VDE 0751 per
ey Tastendruck aufgerufen werden.
DEMNING ST 750 Vaarsia €1, 360
@ Ableitstrom vom Anwendungsteil des R i
Wohm [ Typs F - Ersatzableitstrommessung: Priifina risch YU Gifl-0teE | SRR RGN ui Ge ey B ot et [=
T = DIN VDE 0751-1 (SK - = R e s o
ST750A Gerdtetester fritea puch o ot | -
1 Strommessgerat (mA) Aastomatikge g | i
2 Profsteckdose, Profleitung
3 Buchse, ,Sonde”
4 Prisfling SrI— - — —= . i

Nach Eingabe der Schutzklasse wird das MenU ,,Sichtkontrolle*
eingeblendet. Erst nach Eingabe einer Antwort <Ok> kann in der Prifung
fortgefahren werden. Bei der manuellen Messung kann die Reihenfolge

Ableitstrom vom Anwendungsteil des der einzelnen Prifungen / Messungen beliebig gewdhlt werden. Jedoch
D m G Typs F - Ersatzableitstrommessung: ist die Reihenfolge der einzelnen Messungen (Prifungen) unbedingt
-~ DIN VDE 0751-1 (SK II) einzuhalten (siehe Kapitel 11, ,Norm-Priufabléufe*), da bei einer nicht
. — ST 750A Gerdtetester bestandenen Prifung sofort abgebrochen werden muss. Erst nach
| /’i\ @ 1 Strommessgerdt (mA) Fehlerbeseitigung darf die Profung von Beginn an wiederholt werden.
e LN 2 PrUfsteckdose, Prifleitung Das Prufgerdt startet bei der ersten Prifung / Messung einen Anschlusstest
@— o %M 3 Buchse, ,Sonde* um zu ermitteln, ob gefahrliche BerOhrungsspannung anliegt, ein Prifling
5 4 Prifling angeschlossen ist und kein Kurzschluss vorliegt. Nach positiver Prifung wird
Sonde % die Messung eingeschaltet.
AT AR

Bei negativem Anschlusstest (z.B. Schalter offen) wird eine Info einge-
blendet.
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Ein erneuter Anschlusstest erfolgt erst, wenn das MenU ,,Sicht-konfrolle*
nochmals durchlaufen wurde! Die PrUfdauer wir durch die Zeit zwischen
den Betdtigungen der Taste <Start>/ <Stopp> bestimmt. Als Ausnahme
gilt die Messung mit 10A des Schutzleiterwiderstandes, hier ist die
Einschaltzeit aus thermischen Grinden automatisch auf 5 Sekunden
begrenzt.

Durch Betdtigen einer <Pausen-Taste> wird die Messaufnahme unter-
brochen und es kann z.B. die PrUfleitung mit der Abgreifklemme oder
PrUfspitze an eine andere Messstelle kontaktiert werden ohne dass es zu
einer Fehimessung/ Anzeige kommt.

A Achtung! Durch bet&tigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wdhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter
Spannung!

Ein fehlerhafter Messwert kann durch die Taste <Reset> geldscht werden.
Durch Betatigung der Taste <Setup> gelangt man in das Setup-Formular.

Uber dieses Formular kdnnen alle Gerédteeinstellungen vorgenommen
werden, siehe Kapitel 7 ,,Inbetriebnahme / Setup* .
Eine Hilfefunktion kann Uber die Taste <Info> aufgerufen werden.

Auswahl der einzelnen Messungen (Prifung nach VDE 0701-0702):

RPE  Schutzleiterwiderstand  IBer BerUhrungsstrom

RISO-1 Isol.-Widerst. LN-PE Funkt.  Funkfionsprdfung
RISO-2 Isol.-Widerst. Sek.-PE Kabel Durchgangsprifung
RISO-3 Isol.-Widerst. LN-Sek. Ua Schutzkleinspannung
IPE  Schutzleiterstrom

Auswabhl der einzelnen Messungen (Prufung nach VDE 0751):

RPE  Schutzleiterwiderstand  PAbI Patientenableitstrom
RISO-1 Isol.-Widerst. Prim.-PE Funkt. Funktionsprifung
RISO-2 Isol.-Widerst. Sek.-PE Kabel Durchgangsprifung
RISO-3 Isol.-Widerst. Prim.-Sek.

IAbl  Ger&teableitstrom

10.4.2.Geréate ohne PE (SK II)
Schutzklasse II: Gerate ohne Schutzleiteranschluss.

10.4.1.Gerate mit PE (SK 1)
Schutzklasse I: Gerate mit Schutzleiteranschluss.

Pritfung nach VDE 0701-0702 (SK-1) Priifung nach ¥DE 0751 (SK-1)
01.03.2010 14:46:31 (01.03.2010 14:50:32
Schutzleiter- Beriihrungs- Schutzleiter- Patienten-
RPE _|widerstand IBer  |strom RPE _|widerstand PABl |opigitstrom
— [ — —
Isolationstest Funktions- Isolationstest Funktions-
RISO-1 || y-pE Funkt. priafung RISO-1 |y y_pE Funkt. prifung
Isolationstest Durchgangs- Isolationstest Durchgangs-
RISO-2 |sek pE Kabel | ifung RISO-2 |sek pE Kabel |, ifung
Isolationstest Schutzklein- Isolationstest
RISO-3 1y gek. Ua  [channung RISO-3 1y sek.
os——— [e——
Schutzleiter- Gerate-
IPE__|strom Iabl | ableitstrom
i I“ii Setup Messwerte | Info i I“ii Setup Messwerte | Info

Mend, VDE 0701-0702 SK |

Menu, VDE 0751 SK |

Prufung nach VDE 0701-0702 (SK-11) Prifung nach VDE 0751 (SK-II)
01.03.2010 14:48:5. 01.03.2010 14:50:5
Berahrungs- Patienten-
Ber  |strom PAbl |ableitstrom
Isolationstest Funktions- Isolationstest Funktions-
RISO-1 |y karper Funkt. |orofung RISO-1 |}y korper Funkt. (orifung
——— [—— Jes—— [ea——
Isolationstest Durchgangs- Isolationstest Durchgangs-
RISO-2 |qok -Karper Kabel |;rifung RISO-2 |cek _karper Kabel |5rifung
RISO-3 ﬁ;{lﬁﬂétnslesl Ua Schutzklein- RISO-3 {;:I;:::].nstest
[ —— =
Gerate-
1abl_[opleitstrom
e——
Setup | Messwerte Info i I“ii Setup Messwerte | Info

Men, VDE 0701-0702 SK I Menu, VDE 0751 SK Il

Auswahl der einzelnen Messungen (Priifung nach VDE 0701-0702):
IBer BerGhrungsstrom

RISO-1 Isol.-Widerst. LN-K&rper  Funkt.  Funktionsprifung
RISO-2 Isol.-Widerst. Sek.-Kérper Kabel Durchgangsprifung
RISO-3 Isol.-Widerst. LN-Sek. Ua Schutzkleinspannung

Auswahl der einzelnen Messungen (Prufung nach VDE 0751):

PADbI Patientenableitstrom
RISO-1 Isol.-Widerst.LN-Kérper  Funkt.  Funktionsprifung
RISO-2 Isol.-Widerst. Sek.-Kérper Kabel Durchgangsprifung
RISO-3 Isol.-Widerst. LN-Sek.
IAbl  Ger&teableitstrom
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10.4.3.SELV (SK 1)

Schutzklasse Ill: Gerate die nur mit Schutzkleinspannung betrieben
werden.

Priafung nach VDE 0701-0702 (SK-III)
01.03.2010 14:49:24

Isolationstest

RISO-1 |Fing. Karper

Isolationstest
RISO-2 Ausqg.-Korper

Isolationstest Schutzklein-
RISO-3 Eing.-Ausg. Ua spannung

Messwerte | Info

E

Setup

Mend, VDE 0701-0702 SK Il

Auswahl der einzelnen Messungen (Prufung nach VDE 0701-0702):
RISO-1 Isol.-Widerst. Eingang-Kérper

RISO-2 Isol.-Widerst. Ausgang-Kérper

RISO-3 Isol.-Widerst. Eingang-Ausgang  Ua Schutzkleinspannung

10.5. RPE - Schutzleiterwiderstand

Die Messung wird durch AnschlieBen der Prifleitung (Sonde) mit der
Abgreifklemme an berUhrbare Metallteile des Proflings (Schutzklasse 1)
und dem Schutzkontakt des Netzsteckers durchgefUhrt (siehe auch
Bildschirmanzeige!). Im Startmeni/ Eréffnungsment die entsprechende
<VDE-Norm...> und danach <Schutzklasse> wdéhlen. Im MenU ,,Prifung
nach VDE .... (SK )", die Taste <RPE> betatigen. Messbeginn durch
Betdtigen der Taste <Start>.

Schutzleiterwiderstand gem3g ¥DE 0701-0702 Schutzleiterwiderstand gemaB VDE 0751

@z200ma Q104 @200ma Cl10a
1. Prifstrom wahlen - 1. Prafstrom wahlen -
2. Priifling gemaB Anschlussschema anschlieBen 2. Prifling gemaB Anschlussschema anschlieBen
3. Metzleitung wahrend der Messung bewegen 3. Metzleitung wahrend der Messung bewegen
4. Messung startet ober Taste Start 4. Messung startet Gber Taste Start
B2 B2

0] = |Grenzwert RPE = 0,3 O 0] /  |Grenzwert RPE=10,3 0

Leitungslange =5 m ' |Leitungslange =5 m

Priifstrom = 0,2 A& U= |prafstrom = 0,2 A

iT5
iﬂﬂiﬁ Grenzw{ertel Start Info iHHii Glenzwevte‘ Start Infa

Der Prifstrom 200mA oder 10A ist einstellbar. Es werden die Grenzwerte
nach VDE 0701-0702 oder nach VDE 0751-1 berUcksichtigt.

Schutzleiterwiderstand gemaB VDE 0701-0702 Schutzleiterwiderstand gemaB VDE D751

Tostook Tostosit

Grenzw. RPE <= Grenzw. RPE <=

Messw. RPE RPE

Leitungslange |5 m Leitungsla J5m |

Priifstrom +4- Priifstrom +-
Stopp iiiii Pause Stopp iiiii Pause

Durch Tastenbet&tigung <+> wird umgepolt gemessen. Beendigung oder
Abbruch der Messung durch Taste <Stopp>, Messpause durch Taste
<Pause>/ <Weiter>, Ldschen des Messwertes durch Taste <Reset>.

A Achtung! Durch betéatigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wahrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter Spannung!

Schutzleiterwiderstand gem3B VDE 0701-0702 Schutzleiterwiderstand gemaB VDE D751

Testzeit 00:00:40 Testzeit 00:00:32
Grenzw. RPE <= Grenzw. RPE <=
Messw. RPE RPE D.016 O
Gut Gut
Messw. RPE Max RPE Max 0.016 ©
Leitungslange Leits {F1 IS m
Priifstrom 0,003 A Priifstrom 0.224 A

iiiiii Start iiiiii Start

Neben dem schlechtesten Messergebnis (Messwert) wird das Gesamter-
gebnis z.B. ,,Gut" im grinen Feld und ,,Schlecht" im roten Feld angezeigt.

10.6. RISO - Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand wird gemessen zwischen den aktiven Teilen und
jedem berUhrbaren leitfGhigen Teil einschlieBlich des Schutzleiters.
Zwischen den aktiven Teilen eines Primdrstromkreises und den aktiven
Teilen eines SELV/ PELV-Stromkreises. Zwischen dem Netzteil und allen
PatientenanschlUssen, zwischen PatientenanschlUssen und berUhrbaren
leitfdhigen Teilen einschlieBlich Schutzerde. Im Startmend/
Er6ffnungsment die entsprechende VDE-Vorschrift und danach die
Schutzklasse wdahlen.
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Im MenU ,,Prifung nach VDE .... (SK.)", Auswahl-menU die Taste <RISO-1>,

<RISO-2> und/oder <RISO-3> betdtigen.
Messbeginn durch Betdtigen der Taste <Start>.

Die Prifspannung des Gerdtes kann auch durch das Setup-Programm auf

kleinere Werte (50 — 500 V DC, auBerhalb der Norm) eingestellt werden,
z.B. wenn Priflinge mit integrierten Uberspannungsableitern ausgeristet
sind. Die jeweilige Soll- und Ist-Prifspannung wird im Display angezeigt.

A In der aktuellen Ausgabe der DIN VDE 0751-1 ist die Messung des
Isolationswiderstandes gefordert, wenn diese ,,zweckmdaBig" erscheint.
Die Isolationsmessung darf nicht durchgefUhrt werden, wenn diese laut
Herstellerangaben in den Begleitpapieren ausgeschlossen wurde.
Grenzwerte fUr Isolationswiderstand sind in der DIN VDE 0751-1 (Ausgabe
2008) nicht vorgegeben, hier kdnnen Empfehlungen des Herstellers oder
frOhere gemessene Werte herangezogen werden.

Isolationswiderstand gem3E VYDE 0701-0702 Isolationswiderstand gem3g VYDE 0751
(@ ski (O kit (D) skin @ sk1 O sk (OicF

1. Priifling gemaB Anschlussschema anschlieBen
2. Prafsonde entfernen
3. Messung startet ober Taste Start

1. Priifling gemaB Anschlussschema anschlieBen -
2. Profsonde entfernen
3. Messung startet Gber Taste Start

Isolationstest Prim.-PE
Grenzwert RISO = 1 MO
Prafspannung = 500 ¥{DC

il Grenzwerte Start Info

_ |arenzwert RISO = 2 MO

Isolationstest Prim.-PE

Priifspannung = 500 ¥/DC

iHiii Grenzwerte Start Infa

Es werden die Grenzwerte nach VDE 0701-0702 oder nach VDE 0751-1

Isolationswiderstand gemdB VDE 0701-0702 Isolationswiderstand gemaB VDE 0751

berUcksichtigt.

Tostzok
Grenzw. RISO »>=
RISO-1 LN.-PE _
RISO Min _
Priifspannung

Stopp i iiii Pause

Testzeit

Grenzw. RISO >=
RISO-1 LN.-PE
RISO Min

Prafspannung

Stopp iiiii Pause

00:00:03
529 ¥ DC

Beendigung/Abbruch der Messung durch Taste <Stopp>, Messpause
durch Taste <Pause>/<Weiter>, Léschen des Messwertes durch Taste

<Reset>.

A Achtung! Durch betatigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wéhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter Spannung!

Isolationswiderstand gemaB VDE 0701-0702 Isolationswiderstand gemaB VDE 0751

Tostook Tostsit
Grenzw. RISO »= Grenzw. RISO >=
Messw. RISO Prim.-PE _ RISQ Prim.-PE _
Messw. RISO Min _ RISO Min _
Priifspannung Prafspannung

i Ii Iii Start il Ii"ii Start

Neben dem Messergebnis (Messwert) wird das Gesamtergebnis z.B. ,,Gut*
durch ein grin hinterlegtes Feld und ,,Schlecht" durch rot hinterlegtes
Feld angezeigt.

BerUhrbare leitfGhige Teile die nicht schutzleiterverbunden sind mUssen mit
der Sonde (Tastspitze) abgetastet werden (VDE 0701-0702; 0751-1).

10.7. IPE - Schutzleiterstrom

Die Schutzleiterstrommmessung, eine Ableitstrommessung nach dem
Differenzstrommmessverfahren Diff, dem Direktmessverfahren Dir, dem
Ersafzableitstrommessverfahren Ers und dem Differenzstrommessverfahren
mit Sfromzange Zg (DIN VDE 0404-4), erfolgt oder entspricht der Summe
der Strédme die Uber die Isolierung eines Gerdates zum Schutzleiter flieBen.
Bei Differenzstrommessverfahren mit Stromzange ZG sind die ermittelten
Werte der Stfromzange unter ,,Eingabe" zu Ubertragen!

Im Startmend/ EréffnungsmenU die entsprechende VDE-Vorschrift und
danach die Schutzklasse wdhlen. Im MenU ,,Prifung nach VDE .... (SK )",
AuswahimenU die Taste ,,IPE" betdtigen. Das gewUnschte Messverfahren
auswdahlen (Diff, Dir, Ers oder Zg) Messbeginn durch mit der Taste <Start>.
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Schutzleiterstrom gemaB VDE 0701-0702

\® Diff () Dir (T Ers () Zg

Schutzleiterstrom gemaB VDE 0701-D702

00:00:24 f}

Testzeit

1. Messverfahren wahlen
2. Priifling gemaB Anschlussschema anschiiefien
3. Messung startet iiber Taste Start

Grenzw. IPE <=

Messw. IPE

Messw. IPE Max Umpolung

239,1 ¥

= B¢

Yerbraucherspannung

[F] Grenzwert IPE = 3,5 ma

Differenzmessung

Grenzwerte Start Info Sto Pause

Es werden die Grenzwerte nach VDE 0701-0702 berUcksichtigt.

Durch Tastenbetéatigung <L-N> wird umgepolt gemessen.

Beendigung oder Abbruch der Messung durch Taste ,,Stopp*, Messpause
durch Taste <Pause>/ <Weiter>, L&schen des Messwertes durch Taste
<Reset>.

A Achtung! Durch beté&tigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wdhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter
Spannung!

Neben dem Messergebnis (Messwert)
wird das Gesamtergebnis z.B. ,,Gut"

Testzeit durch ein grin hinterlegtes Feld und
Grenzw. IPE <= wSchlecht* durch rot hinterlegtes Feld
Messw. IPE ossma | angezeigt.

Messw. IPE Max Es sind die Hinweise zu beachten!

Yerbrauc |239.2 ¥

il“ i Start

10.8. IBer - Berihrungsstrom

BerUhrbare leitfGhige Teile die nicht
schutzleiterverbunden sind werden im
Untermen( IBer (BerGhrungsstrom) mit
der Sonde (Tastspitze) abgetastet und
gemessen!

A Der Prufling wird wahrend der Prifung mit Netzspannung versorgt!
Die BerUhrungsstrommessung entspricht der Messung zwischen
berUhrbaren leitféhigen Metallteilen die nicht mit dem Schutzleiter
verbunden sind und Erde.

Der BerUhrungsstrom kann nach dem Ableitstrommessverfahren, dem
Differenzstrommessverfahren Diff, dem Direktmessverfahren Dir, dem
Ersatzableitstrommessverfahren Ers und dem Differenzstrommessverfahren
mit Stromzange Zg gemessen werden.

Es kann nur eine Sondenmessung durchgefUhrt werden! Im Startmeni/
Er6ffnungsment die entsprechende VDE-Vorschrift und danach die
Schutzklasse wdhlen. Im MenU ,,Prifung nach VDE ... (SK.)*,
AuswahlimenU die Taste <IBer> betdtigen. Das gewUnschte Messverfahren
wdhlen (Diff, Dir, Ers oder Zg) Messbeginn durch Taste <Start>.

Berihrungsstrom gemdaB VDE 0701-0702

Berihrungsstrom gemaB VDE 0701-0702

K@ piff () Dir () Ers ()29 Testzeit 00:00:03 c
1. Messverfahren wahlen =] |erenzw. 18 <=

2. Prifling gemaB Anschlussschema anschlieBen T

3. Prifsonde mit allen berihrbaren Metallteilen Messw. 1B 0.003 m

verbinden, die nicht mit PE verbunden sind

4. Messung startet iiber Taste Start Messw. IB Max

239.1 ¥

= ¥erbraucl
‘Grenzwert IB = 0,5 mA
Differenzmessung' I_' N
Grenzwerte Start Info Sto Pause

Es werden die Grenzwerte nach VDE 0701-0702 berUcksichtigt. Durch
Tastenbetdtigung <L-N> wird umgepolt gemessen. Beendigung oder
Abbruch der Messung durch Taste <Stopp>, Messpause durch Taste
<Pause>/<Weiter>, Léschen des Messwertes durch Taste <Reset>.

A Achtung! Durch betéatigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wahrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter Spannung!

Berihrungsstrom gemdB ¥DE 0701-0702

Testzeit Neben dem Messergebnis (Messwert)
Grenzw. I8 <= wird das Gesamtergebnis z.B. ,,Gut"
Messw. I8 [ooosma | durch ein grin hinterlegtes Feld und
Messw. T8 Max [o:ootma | wSchlecht" durch rot hinterlegtes Feld
verbraucherspannung angezeigt.

BerUhrbare leitfGhige Teile die nicht
schutzleiterverbunden sind mUssen mit

zu S der Sonde (Tastspitze) abgetastet
werden (VDE 0701-0702).
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10.9. 1AbI -

Die Ger&teableitstrommessung entspricht der Messung zwischen dem
Schutzleiter sowie berGhrbaren leitféhigen Metallteilen die schutzleiter-
verbunden sind, und der Erde. Der Gerdteableitsfrom kann nach dem
Ableitstrommessverfahren, dem Differenzstrommessverfahren Diff, dem
Direktmessverfahren Dir, dem Ersatzableitstrommessverfahren Ers und dem
Differenzstrommessverfahren mit Stromzange Zg) gemessen werden.

Im StartmenU/ Eréffnungsment die entsprechende VDE-Vorschrift und
danach die Schutzklasse wahlen. Im Menu ,,Profung nach VDE ... (SK.)",
AuswahlmenU die Taste <IAbl> betdtigen. Das gewlinschte Messver-
fahren wahlen (Diff, Dir, Ers oder Zg). Messbeginn durch Taste <Start>.

Gerateableitstrom gemaB VDE 0751

Gerateableitstrom

Gerateableitstrom gemaB VDE 0751

(@) piff () Dir () Ers () 2g Testzeit n0:00:04 c

1. Messverfahren wahlen - Grenzw. PE <=

2. Priifling gemaB Anschlussschema anschlieBen =i

5. Prafsonde mit allen berdhrbaren Metallteilen Messw. IPE [oso0ema |

verbinden, die nicht mit PE verbunden sind =
4. Massung startet iiber Taste Start L Messw. IPE Max Umpolung
(& Verbraucherspannung  [239.5 ¥
] IABL = 0,5 mA

s L-N
i E’l T

Pause

iiiii Grenz_werte| Start Info Stoj

Es werden die Grenzwerte nach VDE 0751 berUcksichtigt.

Durch Tastenbetatigung <L-N> wird umgepolt gemessen. Beendigung
oder Abbruch der Messung durch Taste ,Stopp*, Messpause durch Taste
<Pause>/<Weiter>, L&schen des Messwertes durch Taste <Reset>.

A Achtung! Durch bet&tigen der Taste <Pause> wird die Messung
angehalten, wdhrend der Pause bleibt die Prifsteckdose unter
Spannung!

Gerateableitstrom gemaB VDE 0751

Testzeit CE

i Ii Iii Start

Neben dem Messergebnis (Messwert)
wird das Gesamtergebnis z.B. ,,Gut*
durch ein grin hinterlegtes Feld und
»Schlecht durch rot hinterlegtes Feld
angezeigt. BerUhrbare leitféhige Teile
die nicht schutzleiterverbunden sind
mUssen mit der Sonde (Tastspitze)
abgetastet werden (VDE 0751-1).

Es wird der Schutzleiterstrom angezeigt
und der Sondenstrom aufaddiert! Bei
Messung mit Stromzange sind die
Messwerte manuell zu Gbertragen!

Grenzw. IPE <=
Messw. IPE

Messw. IPE Max

™ =]
o S
2 =)
2 =
< )

Verbrauc

10.10. PADbI -

Die Patientenableitstrommessung entspricht der Messung zwischen allen
PatientenanschlUssen der Anwendungsteile des Typs ,,F* (ME-Gerdte) und
Schutzerde und nicht geerdeten berUhrbaren leitf&higen Teilen (SK | bis SK
Il). Die Patientenableitstrommessung kann nach dem Ableitsfrommess-
verfahren, dem Direktmessverfahren Dir oder dem Ersafzableitstrom-
messverfahren Ers erfolgen.

Profung mit Sonde (Tastspitze) entsprechend VDE 0751-1. Im Startmend/
Er6ffnungsmeny die entsprechende VDE-Vorschrift und danach die
Schutzklasse wdhlen. Im MenU ,,Priéfung nach VDE .... (SK.)*,
Auswahlmeni die Taste <PAbI> betdtigen. Die Ger&tekategorie (BF oder
CF) und das gewUnschte Messverfahren wahlen (Dir oder Ers ).
Messbeginn durch Betdtigen der Taste <Start>.

Patientenableitstrom

Patientenableitstrom gemaB VDE 0751

Patientenableitstrom gemaB VDE 0751

(@ BF ()CF O o @pir QErs o Testzeit 00:00:03 c

1. Anwendungsteil wahlen Grenzw. IPABL <=

2. Prifling gemaB Anschlussschema anschiieBen =5

5. Prifsonde mit Anwendungsteil verbinden Messw. IPABL

4. Messung startet dber Taste Start =

M B T AT _ Umpolung
| |verbrauc 2398 ¥
0] Grenzwert PABL = 5,0 mA
- |Direktmessung L_ N
Grenzwerte Start Info Sto) Pause

Es werden die Grenzwerte nach VDE 0751 berUcksichtigt.
Durch Tastenbetatigung <L-N> wird umgepolt gemessen.

Beendigung oder Abbruch der Messung durch Taste ,,Stopp*, Messpause
durch Taste <Pause>/ <Weiter>, L6schen des Messwertes durch Taste
LReset. Neben dem Messergebnis (Messwert) wird das Gesamtergebnis
z.B. ,Gut" durch ein grUn hinterlegtes Feld und ,,Schlecht* durch rot
hinterlegtes Feld angezeigt.

Messkreis fUr die Messung (Direktmessung) des Ableitstromes von
Anwendungsteilen, zwischen allen PatientenanschlUssen der
Anwendungsteile des Typs ,,F* (ME-Gerdte) und Schutzerde und nicht
geerdeten berUhrbaren leitfGhigen Teilen (SK | bis SK II): Prifung mit Sonde
(Tastspitze) entsprechend VDE 0751-1. Nicht geerdete berGhrbare
leitfahige Teile sind mit einer zweiten Prifleitung (4), anzuschlieBen an
Buchse ,,PE", zu verbinden! Es wird nur der Sondenstrom angezeigt!
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10.11. Funkt. - Funktionsprifung

Nur nach bestandener Prifung darf der Profling auf Funktion getestet
werden! Die Fehlerstrommessung wird als Differenzstrommessung
durchgefGhrt! Im Startmend/ Eréffnungsment die entsprechende VDE-
Vorschrift und danach die Schutzklasse wéahlen. Im Mend ,,Prifung nach
VDE .... (SK.)*, AuswahimenU die Taste <Funkt.> betdtigen. Messbeginn
durch Betdatigen der Taste <Start>.

Funk loseguriifung gesndil VIDF 07010702 Funktionsprufuno gemall VOE 0S5

@ ot Oy it (O s (@ St () e
1. Priflng Ansebdusserhema ancohlicfien - 1. Prufling gemal Anschlussschema anschiiefen -
(2, Pridsande sntformen 2, Pril sunde eolfornen =

3. Fridflng sichern
4. Mssng sharket dber Taske Stark

'3 Caenrwerk IPE = 3,5 mi
m et casmessung
Grisnewnrte|  Stat | Info menw[ Start Into

Es werden die Grenzwerte nach VDE 0701-0702 oder nach VDE 0751-1
berUcksichtigt. Durch Tastenbetdtigung <L-N> wird umgepolt gemessen.
Beendigung oder Abbruch der Messung durch Taste <Stopp>, Messpause
durch Taste <Pause>/<Weiter>, Loéschen des Messwertes Taste <Reset>.

Funktionsprufung gemalt VDE U7yl

3, Pritfling sicherm
4, Messuny startel Gher Taste Start

. |Grenzwert IPF = 0,5 ma
. |wifferenzmessung

Fuank e arufung gl Ve 1700 000

Funktionspriifung gemaB VDE 0751

Testzeit Testzeit

Grenzw. IPE <= Grenzw. IPE <=
Messw. IPE 1PE

Messw. IPE Max IPE Max

Verbrauc

verbraucher
Yerbraucherstrom

wirkleistung

¥erbraucherstrom

i

wirkleistung

i Ii Iii Start i Ii IiI — Start

Neben dem Messergebnis (Messwert) wird das Gesamtergebnis z.B. ,,Gut"
durch ein grin hinterlegtes Feld und ,,Schlecht" durch rot hinterlegtes
Feld angezeigt.

10.12. Kabel - Durchgangsprifung

Messung des Leitungswiderstandes von Anschluss- und Verlénger-
ungsleitungen sowie Kabeltrommeln. Zur Messung und Auswertung
werden alle Adern / Einzelleiter, z.B. L, N und PE, in Reihe geschaltet! Die
Isolationswiderstandsmessung zwischen allen Adern muss separat
durchgefUhrt werden (siehe Messung Isolationswiderstand)! Im Startmen(/
Er6ffnungsmendy die entsprechende VDE-Vorschrift und danach die
Schutzklasse wdhlen. Im MenU ,,Profung nach VDE .... (SK .)",
AuswahimenU die Taste <Kabel> (Durchgangspriufung) betdatigen.

Setup Grenzwerte
PELV-Daten | KabeDaten | zusatzprifund 4] ¥

Kabel-Durchgangsprifung

1. Priifling gemaB Anschlussschema anschlieBen |~ ;
2. Messung startet aber Taste Start R-Leitung (2) ,179
Leitungsldnge (m) 5

bt Leitungsquerschnitt {mm?z) 1,5
¥
] Anzahl der Leiter 3

3] Grenzwert Leitungswiderstand

=1,1790
i Grenzwerte Start _Infn m Speichern Eingabe Info

Danach Taste <Grenzwerte> beté&tigen. Die Parameter Leitungslénge,
Leitungsquerschnitt und die Anzahl der Leiter unter <Setup Grenzwerte> /
<Kabel-Daten> eingeben.

Die Eingabe speichern und Taste ,,Zurick" betdtigen. Messbeginn durch

Betatigen der Taste <Start>.

Kabel-Durchgangspriifung

Testzeit Testzeit
Grenzw. Leit.-Widerst. Grenzw. Leit.-Widerst.
Messw. Leit.-Widerst. _ Messw. Leit.-Widerst. _
Messw. Leit.-Widerst. _ Messw. Leit. -widerst. _
Messstrom Messstrom

Stopp |||||||||W|||||||J Pause ||||||||||||||il““ illllllllllllll] Start
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Beendigung oder Abbruch der Messung durch Taste ,,Stopp", Messpause
durch Taste <Pause>/ <Weiter>, Léschen des Messwertes durch Taste
»Reset”. Neben dem Messergebnis (Messwert) wird das Gesamtergebnis
z.B. ,,Gut" durch ein grin hinterlegtes Feld und ,Schlecht" durch rot
hinterlegtes Feld angezeigt.

Messkreis fUr die Durchgangsprifung (Reihenschaltung) von Kabeln

(VDE 0701-0702; 0751-1).

Kabel-Durchgangsprifung: DIN VDE 0701-0702; 0751-1
ST750A Geratetester

Ohmmeter (Q)

Generator DC (200mA)

Kaltgerateleitung mit Schutzkontakt-Adapter

Kabel-Prifling (in Reihenschaltung)

Prufsteckdose

g~ WOWN —

10.13. Ua - Schutzkleinspannung

Es wird die Ubereinstimmung mit den Vorgaben der Bemessungs-
spannung (25 V gegen Erde) von Ger&ten mit SELV/ PELV Spannungen
Uberprift.

Es kann nur eine Sondenmessung durchgefUhrt werden! Der Isolations-
widerstand zwischen Primdr- und Sekunddrseite bzw. aktiven Teilen von
Geraten mit SELV/ PELV Spannungen muss separat durchgefUhrt werden
(siehe Messung Isolationswiderstand). Im StartmenU/ Eréffnungsmend die
entsprechende VDE-Vorschrift und danach die Schutzklasse wéhlen. Im
Menu ,,Profung nach VDE .... (SK.)", AuswahlmenU die Taste <Ua>
(Schutzkleinspannung) betdtigen.

Schutzkleinspgannung gemaB VDE 0701-0702 Schutzkleinspgannung gemiB VDE 0701-0702

Testzeit 00:00:05

1. Priifling gemaB Anschlussschema anschlieBen - Grenzw. U-Ausg. <= 25,0 ¥

2. Messung startet ober Taste Start
Messw. U-Ausg. _
Messw. U_ausg. Max _

Grenzwert Ausgangsspa.
gegen PE-Buchse = 25 ¥

Grenzwerte Start _mfn_ Stoj Pause

Messbeginn durch Betatigen der Taste <Start>. Mit der Sonde ist die PELV/
SELV Spannung abzutasten.

Beendigung oder Abbruch der Messung durch Taste <Stopp>, Messpause
durch Taste <Pause>/<Weiter>, Ldschen des Messwertes Taste <Reset>.

Schutzkleinspgannung gemaB ¥DE 0701-0702

Neben dem Messergebnis

Grenzw. U-Ausg. <= (Messwert) wird das
Messw. U-Ausg. ey Gesamtergebnis z.B. ,Gut* durch
Messw. U_ausg. Max  [o.6w | ein grin hinterlegtes Feld und

wSchlecht durch rot hinterlegtes
Feld angezeigt.
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@4 V)
DT 1T®
@ PEE—
 ecowrg. ‘
etiin |

Schutzkleinspannung nach DIN VDE 0701-0702
ST750A Gerdatetester
1 Voltmeter (V)

2 Buchse, ,,Sonde"

3 Buchse, ,, PE-Buchse"
4 Profling

5 Profsteckdose

Messkreis fUr die Messung der Ubereinstimmung mit den Vorgaben der
Bemessungsspannung (25V gegen Erde) von Gerdten mit SELV/ PELV
Spannungen.

10.14. Messwerte ansehen, speichern, drucken

iriuneg nach W OO (50

M satup ]nm_wu-J o
Beispiel, VDE 0701-0702 (SK 1)

Bereits nach der ersten manuellen Messung/Prifung (auch Anschlusstest)
von einem Prufling kann der Messwert angesehen, gespeichert oder
ausgedruckt werden Hierzu die Taste <Messwerte> im MenU “Prifung
nach VDE .... (SK )" betdtigen. Im &ffnenden MenU , Testergebnis*” die Tast
<Messwerte> dricken. Die Messergebnisse der bereits durchgefUhrten
Messungen (Liste wird mit Anzahl der Messergebnisse ergdnzt) werden
angezeigt. Falls gespeichert oder gedruckt werden soll, bitte auch die
PrUfungsart mit eintfragen (siehe MenU)!

Speichern, durch Betatigen der Taste <Speichern> kdnnen die Mess-
ergebnisse fUr einen bestimmten Prifling gespeichert werden. Es muss
jedoch der Prifling in der ,,Proflingsauswahl” vorhanden sein oder neu
aufgenommen werden. Siehe Kapitel 11, Datenbank.

Drucken, Uber einen bluetoothf&higen Drucker kann das Messergebnis

sofort ausgedruckt werden. Einstellung siehe Kapitel 18., ,,Bluetooth
Drucker"

A Achtung, die nicht gespeicherten Messergebnisse sind nur solange
abrufbar wie das MenU “Prifung nach VDE .... (SK.)" nicht verlassen wird!
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11. Norm-Prufablaufe

Als Hilfestellung werden in den VDE-Vorschriften Prifablaufschemen in Form von Flussdiagrammen angegeben. Die nachfolgenden Diagramme

zitieren die VDE-Vorlagen.
11.1. Prifablauf nach VDE 0701-0702 fur Gerate SK |

Profablaufschema fUr Gerdte mit Schutzleiter (Schutzklasse | Geréte) und mit berUhrbaren leitfGhigen Teilen (VDE 0701-0702).

 Sichtprifung \_]

W

Prifung des Schutzleiters

=

Ja - “Durchfthrung der Messung dé?'m.%}
. Ilolafionswiderstandes

Y

Messung des Isclationswiderstandes

-~ e F
da_~kann das Geréit vonder . Nein
. Erde isoliert werden?

-
T -

=4

Nein

la _(_,--"Kdnn das Gerét von dé}""m_‘ Nein

v

=

=

~~__ Erde isoliert werden

-

-oder Direkie Messung

Messung des Schutzieiterstroms

l-oﬂerrnir Shrommesszange

3

h 4

Messung des Schutdeitersironms

- Differenzsirom
~ oder mil Shrammeszange

" =
e a

e oo PP o v

5 e — o r ] -
TMessung des S'c!UEla'hars}rums RGeSt e
- Differanzstrom
- oder Direkie Mesung 3 zﬁef;r:s;om o - Differenzstrom
- oder Enofz Ableitstirom o “I‘fﬂ‘fsf"m o
- oder mit Strommessz - odar remmeszange

, J
Nachwels der Wirksamkelt AbschiieBende Prifung der "
weiterer Sehulzelnrichiungen g Aufschriften > Funktionsprfung >

Auswerfung, Beurteilung,

Dekurnentation

b-i" Ende
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11.2. Prifablauf nach VDE 0701-0702 fur Gerate SK I
Profablaufschema fUr Gerdte ohne Schutzleiter (Schutzklasse Il Gerdte) und mit berGhrbaren leitfahigen Teilen (VDE 0701-0702).

h J
Gerdte ohne Schutzleiter und berlihrbare,
leiffahige Teile von Gerdten mil Schulzleiter, die
nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind

Durchtihrung der Messung des
lsolationswiderstandes

v
Messung des lsolationswiderslandes

Ja ann.das berfhrbare Teill von

der Erde isoliert werden?

ann das beriihrbare Teil von
der Erde isoliert werden?

Nein Ja MNein

i

h 4 v h J
rohe ;
(RSHING S ARUAVAgB YT Messung des Berthungsstroms NMessung des Berithrungssiroms i g 665 Borthungssirams
“Disile Mesung Differenzstrom Direkle Mesas
: - = ng |
7 g: ?‘::éamcm - oder Ersatr-Ableitsiom - oder Diferenzsrom - Giteranzsirom
v
Machwels der Wirksamkeit Abschllefiends Prifung der Auswertung, Beurteiung,
weiterer Schu sinfichiungen Aufschrifien > AR R g Doksmentaiion Ende
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11.3. Priufablauf nach VDE 0751-1

Die DIN VDE 0751-1 gilt fUr Prifungen von medizinischen elektrischen
Gerdaten (ME-Gerdten) oder medizinischen elektrischen Systemen (ME-
Systemen) oder von Teilen solcher Gerdte oder Systeme, die der DIN EN
60601-1 (VDEQ 750 Teil 1) entsprechen, vor der Inbetriebnahme,
Inspektion, Wartung und bei Wiederholungsprifungen, um die Sicherheit
solcher Ger&te oder Systeme oder Teile davon zu beurteilen. FUr Gerdate,
die nicht nach DIN EN 60601-1 (VDE 0750 Teil 1) gebaut sind, kann diese
Norm sinngemdB unter BerUcksichtigung der fUr die Herstellung des
Gerdtes zutreffenden Sicherheitsnormen angewendet werden.

(Aus DIN VDE 0751-1:2001-10, Abschnitt 1.1)

Die Profungen mussen von qualifiziertem Personal durchgefUhrt werden.
Die Qualifikation muss die fachliche Ausbildung, Wissen und Erfahrung
sowie Kenntnis der gUltigen Normen und &rtlichen Bestimmungen um-
fassen. Personal dass die Sicherheit beurteilt, muss mdgliche Auswirkung-
en und Gefahren erkennen kdnnen, welches durch nicht den An-
forderungen entsprechender Gerdte verursacht werden kann.

(Aus DIN VDE 0751-1: Ausgabe 2008-08, Abschnitt 4.1)

Vor dem Prifen sind Begleitpapiere einzusehen um festzustellen welche
Empfehlungen der Hersteller zu Instandhaltung, einschlieBlich Bedingung-
en und Vorkehrungen gibt.

In der aktuellen Ausgabe der DIN VDE 0751-1 ist die Messung des
Isolationswiderstandes gefordert, wenn diese ,,zweckmdaBig" erscheint.
Die Isolationsmessung darf nicht durchgefUhrt werden, wenn diese laut
Herstellerangaben in den Begleitpapieren ausgeschlossen wurde.
Grenzwerte fUr Isolationswiderstand sind in der DIN VDE 0751-1 (Ausgabe

2008) nicht vorgegeben, hier kdnnen Empfehlungen des Herstellers oder
frOhere gemessene Werte herangezogen werden.

Nach DIN VDE 0751-1 wird folgende Reihenfolge der durchzufUhrenden
Prifungen empfohlen:

Auswahl der Priifung

h 4

Visuelle Inspektion

L4

Schutzleiterwiderstand

v

Ableitstrome

k4

(Isolationswiderstand)

v

Funkfionstest

h 4

Ergebnisbericht

L4

Bewertung

v

konfrolle und Vorbereilung auf den
bestimmungsgemdien Gebrauch
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11.3.1.Prufablauf, Ableitstrommmessung flr ME-Gerate (SK 1)

Messung der Ableitstréme fUr
ME-Gerate der Schutzklasse | (SK 1)

Schutzleiterwiderstand in EErEES
Ordnung g
Enthalt das Gerat " ME-Gerat
aktive Schaltungen? = in Betriebszustand

Nein
Nein ME-Geréit
vom Schutzlsiteranschiuss
getrennt?
v v v
Gergteableitsrom Gerdteableitstrom Gerateableitstrom
Ersatzmessung Differenzmessung Direktmessung

Anwendungsteile Nein Nein Anwendungsteile
des Typs Fg des Typs F2
Ao zlisifene verm Ableitsrom vom
Anwendungsteil .
Anwendungsteil
Ersatzmessung
h 4 4 h 4
Dokumentation
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11.3.2.Prufablauf, Ableitstrommessung fur ME-Gerate (SK II)

Messung der Ableitstréme fUr ME-Geréite der Schutzklasse 1lund
berthrbare, leitféhige Teille ME-Gerdten der Schuizklasse |, die
nicht schutzlsiterverbunden sind

Enthalt das Gerat
aktive Schaltungen

ME-Gerdat
in Betriebszustand

Nein

ME-Gereit
vom Schutzeiteranschluss
gefrennte

Y v v v
Gerdateablsitstrom Gertiteableitsrom Gertitecblsitstrom
Ersatzmessung Differenzmessung Direktmessung

Anwendungsteile
des Typs F2

Anwendungsteile
des Typs F2

Ablsitstrom vom
Anwendungsteil
Ersafzmessung

Ableitstrom vom
Anwendungsteil

Dokumentation
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12. Durchfuhren der integrierten Automatikprifung

19, 10,2008

tirew femag
Frisharg nach L U0 Hirstallar =
[¥ lle anzeigen arien My, ,
Tebewit-Mr . Nachste Prifung Altedang il

friifung nach VDE 0754
e

————— foooo: k4 Tozin [=] [rrifebled 0 Grbte X 11 =
[T —— wravlion [ i :\:nwmv::) [ P'mw:o
von e L Querah. (o) [T Azl Leiter [T =

Satip | 1nko pamnbank | eingabe | o | I e

Bereits in einer Datenbank angelegte Priflinge kdnnen mit der Automatik-
prifung schnell geprift werden. Die hier beschriebene Ablauffolge
berzieht sich auf eine bereits bestehende Datenbank (Name), Kunde
(Name) mit eingetragenen Priflingen (Ident-Nr.). Nach dem Betatigen
der Taste <Automatikprifung> im Eréffnungsmenda ist in dem nun einge-
blendetem MenU folgende Auswahl zu treffen:

o Auswahl der Daftenbank (Name), nur bestimmte Kunden!
o Auswahl des Kunden (Name), nur bestimmte Priflinge!

o Auswahl des Proflings (Ident-Nr.), abh&ngig vom Kunden,
Datenbank!

e Der Prifling in der Zeile ,|dent-Nr." ist auszuwdhlen und mit dem
Eingabestift zu markieren.

Es 6ffnet nun das MenU des gewdhlten Priflings, Werte sind grau unterlegt
und kdénnen in diesem MenU nicht gedndert werden! Nach Eingabe der
Taste <Start> wird zundchst das MenU zur Sichtkontrolle eingeblendet und
eine Bestatigung durch Tastendruck verlangt. Nach positiver Profung und
Tasteneingabe startet zun&chst einen Anschlusstest. Es wird ermittelt, ob
eine gefdhrliche BerGhrungsspannung anliegt, ein Prifling angeschlossen
ist und kein Kurzschluss vorliegt. Nach positiver Prifung wird die Messung
eingeschaltet. Bei negativem Anschlusstest (z.B. Schalter offen) wird eine
Info eingeblendet. Nacheinander werden die einzelnen Prifungen (je
nach Voreinstellung des Prifablaufs) eingeblendet und missen teilweise
durch Tastendruck (<Start>) aktiviert und bestatigt werden, sieche auch
Beschreibung der einzelnen Messarten Kapitel 8. Bei gefdhrlichem
fehlerhafteten Einzelergebnis wird die Messung sofort unterbrochen.
Durch Betdtigen einer <Pausen-Taste> wird die Messaufnahme
unterbrochen und es kann z.B. die PrUfleitung mit der Abgreifklemme oder
PrUfspitze an eine andere Messstelle kontaktiert werden, ohne dass es zu
einer Fehimessung/ Anzeige kommt.

Achtung, die aufgeschaltete Netzspannung zum Prifling bleibt wahrend
der Meldung ,,Test unterbrochen” bestehen! Ein fehlerhafter Messwert
kann durch die Taste <Reset> geldscht werden. Nach bestandener
Prifung und Testende erscheint das MenU ,,Prifling in Ordnung”, die
Ergebnisse kdnnen durch die Taste <Messwerte> angesehen und auch
gespeichert werden (Taste <Speichern>, <Ja>). Die Messdaten werden in
der ausgewdhlten Datenbank (Name) gespeichert und kénnen per PC
ausgelesen werden!

12.1. Suchen von Priflingen

Automatikpriifung

Datenbank

Kunde

Benning :

Ident-Nr.

00002 :

Anz.-Priflinge

Daha-nhank| Eingabe ‘ Info

alle anzeigen

Nachste Prafung

11.02.2010 :

Suchfeld

Uber die Felder ( ) , Alle anzeigen* und ,,Ndachste Profung"” kénnen die
Proflinge einer bestimmten ,,Datenbank und dem zugehdérigen ,,Kunde*
selektiert werden deren PrUfung fur ein bestimmtes Datum ansteht.

Im Feld ( ) ,Alle anzeigen" muss das Hakchen entfernt sein und im Feld
wNd&chste Profung” das entsprechende Datum Uber die Kalenderfunktion
gesetzt werden. Das Ergebnis wird in den Feldern ,,Anz.-Priflinge" und
Jdent-Nr." angezeigt. Uber das ,,Suchfeld” lassen sich verschiedene
Parameter Ident-Nr. gezielt herausfiltern und suchen.

13. Interne / automatische Priifablaufe

Der Ger&tetester BENNING ST 750 unterstGtzt automatische PrUfabléufe,
bei Auslieferung sind 26 Prifabldufe fest eingestellt. Der Benutzer kann
zudem eigene Benutzer-Prifabl&ufe anlegen oder &ndern.
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13.1. Interne Prifablaufe fur Gerate nach VDE 0701/0702 (SK I)

Gerdit SK 1

Gerdst SE | rrat RPE 10A

Gerdt SK 1 mit 1B

Gerdt SE | ohne RPE + 1B

Gertit 5K | mit Heiz. <3, 5kw

Gerat 5K | mit IPE Ersalz

Ger(t SK | RPE 10A + [PE Ersatz

Gertit SE | mit RISO 250V

Gerdt SK | ohne RISO

Gertit SK | ohne RISO « 1B

A R B

11

Garit SE | mit sedk, U-Ausg.

LA ER A B
S

Gerdl SE | mit IPE Zonge

Gerdt SK | RPE 10A + IPE lange

*x
A ERE
®

Leitung Schuko X X x

EAEREE EREE NP ER N ER T R
AR ERER ERERERERER ERES BN

x X % %

Leitung Schuko RISO 250V

Gerdt SK I mit RPE (200 mA), ohne RISO, IB (Direktmessung),
Funktionsprifung mit IPE (Differenzmessung, Sonde abgeschaltet),
Prifablauf ohne RISO nur mit Begrindung

Gerat SK I mit RPE (200mA), 3 x RISO(500V), IB (Direktmessung),
FunktionsprUfung inkl. IPE (Differenzmessung, Sonde abgeschaltet), Ua am
sek. Ausgang, z.B. Netzteile, Ladegerdte

3-Phasen-Gerdt SK | Uber Adapter 044122/044123: RPE (200 mA) + RISO
(500V) Uber CM 9 und Adapter 044127/044128: IPE (Zangenmessung)

3-Phasen-Gerat SK | Uber Adapter 044122/044123: RPE (10 A) + RISO (500V)
Uber CM 9 und Adapter 044127/044128: IPE (Zangenmessung)

Schutzkontakt-Leitung 16 A, RPE (200mA) Grenzwert aus (L/Q),
voreingestellt L=5m, Q=1,5mm2, GW: 0,3 Q, je 7,5 m/0,1Q, max. 1 Q,
RISO(500V), IPE Ersatzmessung, Leitungsprifung

Schutzkontakt-Leitung 16 A und U-Ableiter, RPE (200mA), GW aus (L/Q),
voreingestellt L=5m, Q=1,5 mm2, GW:0,3 Q, je 7,5m/0,1Q, max. 1 Q,
RISO(250V), IPE Ersatzmessung, Leitungsprifung

Gerdt SK I mit RPE (200 mA), RISO (500 V), Funktfionsprifung mit IPE
(Differenzmessung, Sonde abgeschaltet)

13.2. Interne Prifablaufe fur Gerate nach VDE 0701/0702 (SK 1)

9 Gerat SK I mit RPE (10 A), RISO (500 V), Funktionsprifung mit IPE = ‘ép 2
(Differenzmessung, Sonde abgeschaltet) (g; é—‘:ﬁ
A5 :
3 Gerdt SK | mit RPE (200 mA), RISO (500 V), IB (Direkt), Funktionsprdfung mit §:> &g & &
IPE (Differenzstrommessung, Sonde abgeschaltet) T @/ &
4 Gerdt SK | mit Funktionserde, ohne RPE, RISO (500 V), IB direkt z.B. Komplett 1 |Gerdt SK I X
isolierte Kaffemaschine mit PE Stecker (SKI) ohne zugé&nglichen PE-Kontakt. 2 |Gerdt SK |l mit IB Ersaftz
5 | Gerat SKImit Heizelemente P<3,5 kW, RISO (500V, R>0,3 MQ), 3 |Gerdt SKIIRISO 250 V X
Funktionsprifung inkl. IPE (Differenzstrommessung, Sonde abgeschaltet) 4 |Gerdat 5K |l ohne RISO d
Gerdt SK1 mif RPE (200 mA), RISO (500V), IPE (Ersatzmessung), Keine 5 |Cert SKIl ohne RISO + 18 X
6 Funktionsprifung, zur Messung von Heizgerdten, Ger&te ohne 6 |Gerdt SK Il mit U-Ausg. x| x
Schaltnetzteile, 3-Phasen-Gerdte Uber Adapter 044122 / 044123
Gerdat SK1 mit RPE (10 A), RISO (500V), IPE (Ersatzmessung), zur Prifung von B . . . R .
7 Verldngerungsleitungen bis 5 m, bzw. 300 Hz Werkzeuge wie Schrauber, 1 Gerat SK I mit RISO (500V), FunktionsprUfung mit IB (Differenzmessung),
Schieifwerkzeuge, ... 2 | Gerat SKIIl mit RISO(500V), IB (Ersatzmessung)
8 FGefTT SK1 ”Z"f* Ubers,ﬁ’fP”E”Lg‘.fo’ssch“’mb'e”er g“” ReE (200 mﬁ)] TR'TSO (250 V). 5 | Gerdt SKil mit Uberspannungsschutzableiter, RISO (250 V),
unkfionsprutung mi (Differenzmessung, Sonde angeschaltef) Funktionsprifung mit IB (Differenzmessung)
Gerdt SK I mit RPE (200 mA), ohne RISO, Funktionsprifung mit IPE (Differenz- P - = : :
9 . . . Gerdt SK 1l ohne RISO, Funktionsprifung mit IB (Differenzmessung),
messung, Sonde abgeschaltet), Profablauf ohne RISO nur mit Begrindung 4 Prifablauf ohne RISO nur mit Begrindung
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5 Gerat SK 1l ohne RISO, IB (Direktmessung), Funktionsprifung mit 1B
(Differenzmessung), Profablauf ohne RISO nur mit Begrindung

Gerdt SK I mit RISO-3 (L/N-Sek.), Funktionsprifung mit IB (Differenzmessung),
6 . h
Ua am sek. Ausgang, z.B. Ladegerdte, Netzteile

13.3. Interne Prufablaufe fur Gerate nach VDE 0701/0702 (SK III)

[ 1 |Geratski

‘ 1 ‘ Gerat SKIII

13.4. Interne Prifablaufe fur Gerate nach VDE 0751-1 (SK 1)

1 [Med. Gerate SK |
2 |[Med. Gerdte SK | ohne RISO

1 Med. Gerdte SK |

2 Med. Gerate SK | ohne RISO

13.5. Interne Prifablaufe fir Gerate nach VDE 0751-1 (SK 11)

1 |Med. Gerate SK I
2 |Med. Gerate SK 1l ohne RISO

7 Med. Gerate SKI

8 Med. Gerate SK Il ohne RISO

13.6. Prufablauf erstellen/andern
< siehe Kapitel 7.5.2 ,,Prifabldufe erstellen”

Achtung:

A Die voreingestellten internen Prifabldufe sind nicht verdnderbar!
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14. Datenbank
14.1. Inhalt der Datenbank
In der Datenbank werden folgende Inhalte gespeichert:

¢ Datenbankname,
e Kunde,
e Abteilung
o Prifling mit ,,Ident-Nr*
e Anz. Priflinge,
o Messwertanzeige mit Prifdatum.

14.2. Anlegen einer Datenbank

Nachfolgende Bedienung bezieht sich immer auf folgende MenUebene:

o Setup-Datenbank

BENNING ST 750 Version 1.00
10.02.2010 08:00:00 Datenbark

Grmarere | oot et
Priffung nach VOE 0701-0702 Cofenbonk ] ]
a Kalibrierung funde 5 | neve Dotenbank
Profung nach VDE 0751
Daterbank € neuer Kunde
Autematikprifung o
neuer Prifling

Setup Auswahl Setup D

Ident-hr. Prifiin

S e
| SETUP H Infa | | Lurick ” Info | I Zuriick ” Eingabe H Info |

14.2.2.Neuer Kunde
Taste <neuer Kunde> betdtigen.

Die einzelnen Textfelder antippen und Taste
<Eingabe> betdtigen. Nun mit Hilfe der
Displaytastatur oder einer extern ange-
schlossenen PC-Tastatur die Daten ein-
geben. Nach Betdtigen der Taste
<Speichern> werden die neuen Kunden-
daten angelegt.

Damit Ger&tedaten (Prifling) gespeichert werden kdnnen muss
mindestens ein Kundendatensatz angelegt sein! Sollte eine Kundendatei
mit diesen Namen bereits existieren, wird eine entsprechende Warn-
meldung angezeigt. Mit der Taste <Zurtick> kann das MenU/ Formular
verlassen werden ohne die Eingabe zu speichern.

14.2.3.Neuer Prufling
Taste <neuer Prifling> betd&tigen.

Fingahs neusr Briifling

et I 1~ Die einzelnen Texifelder antippen und Taste

<Eingabe> betdtigen. Nun mit Hilfe der
Sesienar. Displaytastatur oder einer extern ange-

14.2.1.Neue Datenbank
Taste <neue Datenbank> betdatigen.

Diatwnhanknams

[ 1

spechern | Engabe infa

Das Textfeld <Datenbankname> antippen und Taste <Eingabe>
betdtigen. Nun mit Hilfe der Displaytastatur oder einer extern
angeschlossenen PC-Tastatur den Namen der neuen Datenbank
eingegeben. Nach Betdtigen der Taste <Speichern> wird die neue
Datenbank angelegt. Sollte eine Datenbank mit diesen Namen bereits

existieren, wir eine entsprechende Warnmeldung angezeigt. Mit der Taste

<Zurtick> kann das MenU/ Formular verlassen werden ohne die Eingabe
ZU speichern.

schlossenen PC-Tastatur die Daten

Prif ablsif 1 Gordte 5K 1 -
i it el iz i H H

oiin N——_ elngggeben. Gegebehenfolls ist eine
(A — mesiim —=  VOreinstellung durch die Taste <Clear> zu

spuche | emate | i 10sChen.

Aus dem Listenfeld <PrUfablauf> kann aus der internen Datenbank ein
passender PrUfablauf ausgewdhlt werden, vgl. Kapitel 11 ,,PrGfabldufe”.
Im Textfeld ,,PrUfintervall wird ein Zeitintervall in Monaten (z.B. 12)
angegeben und im Datumsfeld ,N&chste Prof." (N&achste Profung)
erscheint automatisch das neue Prifdatum (z.B. 12 Monate spdter). Im
Feld ,,Profdatum® wird automatisch das aktuelle Datum gesetzt! Nach
Betatigen der Taste <Speichern> / <Ja> werden die neuen Daten in der
Datenbank angelegt. Wird keine eindeutige ,Ident-Nr." eingegeben oder
es fehlt ein Kundendatensatz, wir eine entsprechende Warnmeldung
angezeigt. Mit der Taste <zZurtick> kann das MenU/ Formular verlassen
werden ohne die Eingabe zu speichem.
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14.3. Bearbeiten einer Datenbank

Der Datenbankname wird bei der Neuanlage der Datenbank vergeben
und ist nur Uber die PC-Software ver&nderbarl!

A Gespeicherte Messwerte sind nicht editierbar!

14.3.1.Kundendaten bearbeiten
Das Textfeld ,,Kunde" antippen, den zu bearbeitenden Kunden

auswdahlen, und antippen, das Kundenbearbeitungsfenster wird gedffnet.

Die Kundendaten kédnnen nun bearbeitet und mit <Speichern>
gespeichert werden. Mit <DEL> kann der Kunde aus der aktuellen
Datenbank geléscht werden.

A Der Kunde, alle zugehdérigen Priflinge und alle Messwerte werden
geldscht!

14.3.2.Pruflingdaten bearbeiten

Das Textfeld ,Ident-Nr. Prifling" antfippen, den zu bearbeitenden Prifling
auswdahlen, und antippen, das Bearbeitungsfenster wird gedffnet. Die
Proflingdaten k&nnen nun bearbeitet und mit ,Speichern* gespeichert
werden. Mit ,,DEL" kann der Prifling aus der aktuellen Datenbank
geldscht werden.

A Der Prifling und alle Messwerte zum Prifling werden geldscht!

14.4. Empfehlungen zur Datenbank

A GroBe Datenmengen reduzieren die Arbeitsgeschwindigkeit,
unterteilen Sie daher Ihre Gesamtdaten in einzelne Datenbanken.

14.5. Datenbank sichern (PC)

Um die Datenbank auf dem PC zu sichern nutzen Sie die optionale PC-
Software BENNING PC WIN ST 750 / Teile-Nr.: 047001.

15. Anschluss an einen Personal Computer (PC)

1. Legen Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Kartenslot ein.

2. Verbinden Sie das beiliegende USB-Kabel mit dem Stecker ,,A" mit
einem USB-Port an ihrem Computer.

3.  SchlieBen Sie jetzt den Stecker ,,B" des USB-Kabels an das BENNING
ST 750A an (USB-Buchse, Typ B).

Eingelegte SD-Speicherkarten werden jetzt als Wechseldatentrdger auf
lhrem Arbeitsplatz (Mein Computer) erkannt. Mittels PC-Software kdnnen
gespeicherte Daten am PC verarbeitet werden.
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16. Barcodeleser (Option)

Der Barcodeleser fUr den Ger&tetester BENNING ST 750A st ein
fortschrittliches und vielseitiges Werkzeug zur Verwaltung und
Identifikation von Priflingen. Der Barcodeleser ist als CCD-Scanner (TN
009369) erhaltlich.

A Bei Anschluss des Barcodeleser, zuerst den Gerdtetester BENNING ST
750 ausschalten!

16.1. Spezifikation Barcodeleser

Benning Teile-Nr.:
009369
unterstutzte Barcodes:

alle UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleave 25,

Industrial 25, Matrix 25, CODABAR, Code 11, MSI/Plessey, Code 93, China
Postage, Code 32

Stromverbrauch:

typ. 60 mA (versorgt durch Geratetester BENNING ST 750A)
Betriebstemperatur:

0°C - 40°C

Lagerungstemperatur:

-20°C - 60°C

relative Feuchte:

20% - 85%

16.2. Bedienung Barcodeleser

e Barcodeleser an den Geratetester BENNING ST 750A anschlieBen
Sicherstellen, dass die Barcodeleser-Lampe einschaltet, der CCD-
Scanner meldet sich durch ein kurzes optisches und akustisches
Signal. (Taste am Barcode-Scanner betatigen)

e Aus dem HauptmenU <Automatikprifung> auswdhlen — Prifung,
alt. Uber <Setup> / <Datenbank> / <Kunde> — Datenverwaltung

e Barcodeleser mit dem Erfassungsfenster Uber den Barcode halten
und die Taste an der Unterseite des Scanners kurz betéatigen
(einschalten).

o bei erfolgreichem Lesen ertént ein Piepton, der Profling wird
angezeigt,

Bei funktfionierender Kommunikation mit dem Ger&tetester BENNING ST
750A sucht dieses in der Datenbank nach dem Prifling mit der gelesenen
Barcode-Id. Ist die gelesene Barcode-Id nicht in der Datenbank
vorhanden, wird ,,Dieser Prifling ist nicht vorhanden, soll er angelegt
werden?g" angezeigt, wdhlen sie <JA> um den PrUfling neu in der
Datenbank anzulegen.

16.3. Programmierung

Der Barcodeleser ist werksseitig fUr das optimale Zusammenspiel mit dem
Gerdatetester BENNING ST 750A eingestellt. Sollte es frotzdem zu Problemen
bei der Kommunikation Barcodeleser <-> Geratetester BENNING ST 750
kommen (Barcodeleser liest erfolgreich und Best&tigung durch Piepton,
aber keine Priflingssuche/ Anzeige durch BENNING ST 750A), so ist die
Programmierung des Barcodelesers auf Standardvorgaben zu Gber-
prifen! Dazu muss eine Sequenz von Barcodes gelesen werden.
Uberprifen Sie abschlieBend, ob die Test-Nr.: ,10047" korrekt identifiziert
wird, andernfalls erneut die Konfigurationssequenz durchlaufen!
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Barcodeleser Teilekennzeichnung ,,009369%, ist nach folgender Sequenz

zu programmieren:

Set All Defaults:

Start Configuration:

RS-232 Mode:

Medium:

1. 1st Set:

All Codes:

2. Complete:

2. Complete: II I I II II
End Configuration: II | | | | | I|I
Save Parameters: II | | | | | II

Der Barcodeleser sucht im Ger&atetester BENNING ST 750A den Prifling

,,ST750A". Ist die gelesene Barcode-Id in der Datenbank unter dem

ausgewdhltem Kunden nicht vorhanden, wird ,,Dieser Priifling ist nicht
vorhanden, soll er angelegt werden?" angezeigt, wdhlen sie <JA> um den

Prifling neu in der Datenbank anzulegen.
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17. RFID-Leser (Option)

RFID ist ein Verfahren zur automatischen und elektronischen Identifizierung
von Objekten Uber Funk. Die Daten ké&nnen zur Identifikation des Objekts
drahtlos Uber einen Funkfrequenzkanal ausgelesen werden. Ein
gekennzeichnetes Objekt sendet seine Daten nur dann, wenn das
Lesegerdt den Transponder abruft. Ein RFID-System besteht aus zwei
Komponenten, einem Transponder und einem Lesegerdt. Der
Transponder —im Folgenden als ,,Tag" bezeichnet — ist der eigentliche
Datentréger.

Er kann kontaktlos Uber Funktechnologie ausgelesen und wieder
beschrieben werden. Auf dem Tag sind Daten Uber den Tag und das
verbundene Objekt gespeichert. Das Erfassungsgerdt besteht aus einer
Schreib-/Leseeinheit mit Antenne. Das Lesegerdat liest Daten vom Tag und
schreibt Daten zum Tag. Das Lesegerdt ist mit einer USB 2.0 Schnittstelle
ausgestattet, um die empfangenen Daten an den Ger&tetester BENNING
ST 750 weiter zu leiten.

Bei der Montage der Tags ist zu beachten, das metallische Oberfldchen
die Funkverbindung sehr stark beeinflussen. Eine direkte Montage auf
Metall oder in einem Metallgehduse sollte vermieden werden. Bei
Datenaustausch zwischen Leser und Transponder ist kein direkter Kontakt
(auch kein Sichtkontakt) notwendig. Barcode Etiketten kdnnen durch
RFID-Transponder getauscht werden. Das Gerdt kommuniziert mit
passiven 13,56 MHz HF-Transpondern. Durch Dricken eines Knopfs wird
das Lesen gestartet. Wird ein Transponder identifiziert wird dies durch
einen horbares Signal bestatigt. Eine Konfiguration des RFID Lesers ist nicht
notwendig.

A Bei Anschluss des RFID-Leser, zuerst den Ger&tetester BENNING ST 750
ausschalten. Nicht im laufenden Betrieb den RFID-Leser entfernen
/einstecken. Gerdt immer zuerst ausschalten!

<7 Bei Fehlern bitte Gerdatetester ausschalten. RFID-Leser entfernen
und wieder anschlieBen, Gerdatetester einschalten.

17.1. Spezifikation RFID-Leser

Benning Teile-Nr.:
009370

Schnittstelle:
USB-2.0-Schnittstelle

Betriebsspannung:
5V, versorgt durch USB-Schnittstelle Benning ST 750A

Unterstltzte RFID-Transponder:
13,56Mhz, vgl. Kapitel 21, ,,Optionales Zubehor*

Lesebereich:

typ. 80mm, Transponderabhdngig
Typische Lesezeit:

100ms

Stromverbrauch:

typ. 60 mA (passiv Mode)
typ. 120 mA (aktiv Mode)
Betriebstemperatur:

0°C - 50°C
Lagerungstemperatur:
-10°C - 60°C
relative Feuchte:

20% - 85%

Schutzklasse:
IP30

Abmessungen:
Ca. 165x 110 x 80mm

17.2. Bedienung RFID-Leser

Der RFID-Leser kann in Verbindung mit den folgenden Geré&tegruppen
verwendet werden: Benning ST 750

A Bei Lese-/Schreibvorgéangen warten bis orangefarbene LED erlischt.

Ein fehlerhafter Schreibvorgang wird mit zwei aufeinander folgenden
Pieptdnen signalisiert, Vorgang wiederholen!
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Inbetriebnahme:

Gerdtetester BENNING ST 750A ausschalten

RFID-Leser an den Ger&tetester BENNING ST 750 anschlieBen (USB-A-
Buchse).

Gerd&tetester BENNING ST 750A einschalten
Sicherstellen, dass die RFID-Lampe (Power) einschaltet

Transponder beschreiben: (Inventardaten)

Inventardaten des Prifling in interner Datenbank anlegen, oder
vorhandenen Prifling (ID-Nummer) auswdhlen

<Speichern> auswdhlen und Abfragen bestatigen

Meldung: ,,Soll der Datensatz im RFID-Transponder gespeichert
werden?2" mit <Ja> bestatigen

Am RFID-Leser blinkt die orangefarbene LED

RFID-Leser mit dem Erfassungsfeld Uber den RFID-Transponder
halten und die Taste an der Unterseite des Scanners betdtigen

Schreibvorgang startet, warten bis orangefarbene LED erlischt
und ein Signalton ertdnt.

Daten sind auf dem RFID-Transponder gespeichert!

Ein fehlerhafter Schreibvorgang wird mit zwei aufeinander folgenden
Pieptdnen signalisiert, Vorgang wiederholen!

Transponder beschreiben: (Messwerte)

Profung durchfGhren
Bei Testergebnis — Anzeige <Speichern> auswdhlen
Abfragen bestétigen

Meldung: ,,Soll der Datensatz im RFID-Transponder gespeichert
werden?2" mit <Ja> bestatigen

Am RFID-Leser blinkt die orangefarbene LED

RFID-Leser mit dem Erfassungsfeld Uber den RFID-Transponder
halten und die Taste an der Unterseite des Scanners betdtigen

Schreibvorgang startet, warten bis orangefarbene LED erlischt
und ein Signalton ertént.

Daten sind auf dem RFID-Transponder gespeichert!

Ein fehlerhafter Schreibvorgang wird mit zwei aufeinander folgenden
Pieptdnen signalisiert, Vorgang wiederholen!

ID-Nummer vom Transponder lesen und in interner Datenbank suchen:

RFID-Leser mit dem Erfassungsfeld Uber den RFID-Transponder
halten und die Taste an der Unterseite des Scanners betdtigen

Lesevorgang startet, warten bis orangefarbene LED erlischt und
ein Signalton ertont.

ID-Nummer wird in interner Datenbank gesucht
Abfragen bestétigen, evil. Prifling neu anlegen.
Datensatz wird angezeigt.

Ein fehlerhafter Lesevorgang wird mit zwei aufeinander folgenden
Pieptdnen signalisiert, Vorgang wiederholen!

Daten vollstandig vom Transponder lesen: (Inventardaten und Messwerte)

L]

SD-Speicherkarte entfernen!

Datenbank aus internen Speicher I6schen, dazu leeres Feld aus
dem PulldownmenU auswdahlen.

RFID-Leser mit dem Erfassungsfeld Uber den RFID-Transponder
halten und die Taste an der Unterseite des Scanners betdtigen

Lesevorgang startet, warten bis orangefarbene LED erlischt und
ein Signalton erténft.

Abfrage ,,Daten von RFID-Transponder lesen” bestatigen

RFID-Leser mit dem Erfassungsfeld Uber den RFID-Transponder
halten und die Taste an der Unterseite des Scanners betdtigen

Lesevorgang startetf, warten bis orangefarbene LED erlischt und
ein Signalton ertont.

Inventardaten und Messwerte werden aus dem RFID-
Transponder gelesen.

Inventardaten werden angezeigt

Mit <ZurUck> und Auswahl des Prifdatums werden die
Messwerte angezeigt.

Ein fehlerhafter Lesevorgang wird mit zwei aufeinander folgenden
Pieptdnen signalisiert, Vorgang wiederholen!
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18. Bluetooth Drucker (Option)

A Bei Anschluss des Druckers, zuerst den Ger&tetester BENNING ST
750A ausschalten!

(1) Arretierhebel
(2) Ein- / Ausschalttaste
(3) Kontrollleuchte

(4) Bluetooth Dongle

‘;54@

18.1. Batterien einsetzen / entfernen
e Schalten Sie den Drucker aus.
o Auf der Rickseite die Schraube des Batteriefachs entfernen.
e Batterieabdeckung entfernen
o Batterien austauschen.
o Batterieabdeckung montieren.

18.2. Papierrolle einsetzen
e Schalten Sie den Drucker aus.

e Ziehen Sie den Arretierhebel vor und klappen die Abdeckung fur das
Papierfach auf.

e Papierrolle einlegen und den Anfang der Papierrolle tber die AbreiBkante
ziehen.

e Abdeckung zuklappen, so dass die Arretierung einrastet.

18.3. Spezifikation Bluetooth Drucker

Benning Teile-Nr.:
044150

Schnittstelle:
RS-232-Serielle-Schnittstelle / Gber RJ12 Anschluss

Drahtlose (Wireless) Verbindung:

g Bluetooth®
Betriebsspannung:
5V, versorgt durch internen Akku, oder externer Spannungsversorgung

18.4. Bedienung Bluetooth Drucker

ADie Konfiguration ist nur bei Erstinbetriebnahme notwendig, die
Druckerdaten werden im Ger&tetester gespeichert und bei erneuter
Verwendung muss nur der Bluetooth Dongle eingesteckt und der Drucker
eingeschaltet werden.

Erst-Konfiguration:
o Geratetester BENNING ST 750A ausschalten

e Bluetooth Dongle an den Gerdatetester BENNING ST 750A
anschlieBen (USB-A-Buchse).

o Gerdtetester einschalten
e Drucker durch drUcken der Einschalftaste einschalten.

e aus dem HauptmenU <Setup> / <Systemeinstellung> / <Drucker> zur
Druckerverwaltung

e Drucker <Suchen>

o Gerdte-Name: Eingabefeld anklicken und Drucker auswdéhlen.
<&~ Druckername beginnt mit ,,ASL AP...*

e Pin-Code eingeben (Pin-Code: 1234)

e <Verbinden>

e Reset durchfUhren

o Geratetester Benning ST 750A startet neu
e Drucker ggf. neu einschalten.

e Nach Durchlaufen einer Prifung bzw. via Datenbank kann Uber
<Messwertanzeige> / <Testende> dass PrUfergebnis gedruckt
werden <Drucken>

Gedruckt wird:

Prifgerdt, Ident-Nr., Bezeichnung, Prifdatum, N&chster Proftermin,
Testergebnis, Messwerte, Pruffirma, Prifer, Bemerkung und der Barcode
zum PrUfobjekt.
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19. Fachbegriffe
Schutzmalnahmen

Bei den Prifabldufen wird von der vorhandenen SchutzmaBnahme des
Proflings ausgegangen, deren Wirksamkeit an dem jeweiligen berhr-
baren leitfGhigen Teil nachzuweisen ist. Bei dem Gerdatetester BENNING ST
750A werden folgende Einteilungen vorgenommen:

Gerate mit Schutzleiteranschluss (SK 1)

Die aktiven Teile des Gerates sind gegen direktes BerUhren geschitzt.
Durch Anschluss der berUhrbaren leitenden Gehduseteile an den
Schutzleiter werden diese in die SchutzmaBnahme beim indirekten
BerUhren (Fehlerschutz) der Anlage einbezogen. Der Fehlerstrom wird
Uber die Schutzleitersfrommessung erfasst. Das Gerdt kann auch be-
rOhrbare leitfGhige Teile besitzen, die nicht mit dem Schutzleiter ver-
bunden sind. Der Fehlerstrom wird zusatzlich Uber die BerGhrungsstrom-
messung erfasst. Das Gerdt verfigt Uber einen Schutzleiteranschluss
(Schutzkontakt-Stecker).

Gerate ohne Schutzleiteranschluss (SK 1)

Aktive Teile werden durch eine verstérkte oder doppelte Isolierung ge-
trennt (Basisisolierung und zusatzliche Isolierung). Damit ist der Schutz
gegen direktes BerUhren gesichert. Der Schutz bei indirektem BerUhren ist
ebenfalls gegeben, da ein Isolationsfehler praktisch unmdglich gemacht
wird. Solche Gerdte kdnnen trotzdem berthrbare metallische Gehduse-
teile aufweisen. Gerdte der Schutzklasse Il besitzen einen Netzstecker
ohne Schutzkontakit.

Gerate an Schutzkleinspannungs-Stromkreisen (SK 111)

Gerdate der Schutzklasse lll werden nur an Schutzkleinspannungs-
Stromkreisen angeschlossen - SELV / PELV. Der Schutz gegen gefahrliche
Kérperstrome wird durch die geringe Spannung und die sichere Trennung
zu anderen Stromkreisen erreicht.

19.1. Fachbegriffe nach DIN VDE 0701-0702

Instandsetzung
MaBnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustandes von technischen
Mitteln eines Systems.

Anderung
Ein nach Herstellerangaben zul&ssiger Eingriff in das Gerdat.

Elektrofachkraft

Person die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldgigen Bestimmungen die ihr
Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen
kann.

Elektrotechnisch unterwiesene Person

Person, die durch eine Elekfrofachkraft Uber die ihr Ubertragenen
Aufgaben und die moglichen Gefahren bei unsachgemdBem Verhalten
unterrichtet und erforderlichenfalls anlemnt sowie Uber die notwendigen
Schutzeinrichtungen und SchutzmaBnahmen unterrichtet wurde.
Beféahigte Person

Eine befdhigte Person im der Sinne der Betriebssicherheitsverordnung ist
eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, Berufserfahrung und zeit-
nahe berufliche Tatigkeit Gber die erforderlichen Fachkenntnisse zur
Profung von Arbeitsmitteln verfugt. GemdadB der Technischen Regel fir
Betriebssicherheit ,,Befdhigte Personen - Besondere Anforderungen -
Elektrische Gefdhrdungen” - TRBS 1203 Teil 3 muss die befdhigte Person fur
die PrGfung ortsverdnderlicher elekirischer Betriebsmittel (Arbeitsmittel)
zum Schutz vor elektrischen Gefdhrdungen eine elekirotechnische
Berufsausbildung abgeschlossen haben oder eine andere fur die Prof-
aufgabe vergleichbare elektrotechnische Qualifikation besitzen. Als
Berufserfahrung gilt eine mindestens einjdhrige Erfahrung mit der
Errichtung, dem Zusammenbau oder der Instandhaltung von elektrischen
Arbeitsmitteln und/oder Anlagen. Sie muss fUr die vorgesehene Prifung
ortsverdnderlicher elektrischer Betriebsmittel Uber die im Einzelnen
erforderlichen Kenntnisse der Elekirotechnik sowie der relevanten elektro-
technischen Regeln verfugen und ihre Kenntnisse aktualisieren. Aus dieser
Forderung ist ersichtlich, dass zur sicherheitstechnischen Beurteilung orts-
verdnderlicher elekirischer Betriebsmittel dem Grundsatz nach die
Qualitdtsmerkmale einer Elektrofachkraft vorliegen missen.

Prifung

Profung erstreckt sich auf MaBnahmen zur Feststellung und Beurteilung des
Istzustandes der Sicherheit des Gerdtes.

Wiederholungsprufung

Eine Wiederholungsprifung ist eine Profung in bestimmten Zeitabstdnden,
die dem Nachweis der elektrischen Sicherheit dient.
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Beruihrungsstrom

Strom, der beim BerUhren von nicht mit dem Schutzleiter verbundenen
Teilen des Korpers eines elekirischen Betriebsmittels (Gerdtes) Uber die
berOhrende Person zur Erde flieBt.

Differenzstrom

Vektorielle Summe aller Stréme, die am neftzseitigen Eingang (Anschluss)
des Gerdates Uber die aktiven Leiter flieBen.

Schutzleiterstrom

Summe der Stréme, die durch den Schutzleiter von Gerdten der
Schutzklasse | flieBen, wenn deren Kérper gegenUber Erde isoliert sind.
Ableitstrom

Strom, der Uber die fehlerfreien Isolierungen eines Gerdte zur Erde oder zu
einem fremden leitfGhigen Teil flieBt.

Fehlerstrom

Strom, der Uber eine fehlerhafte Isolierung des Gerdtes zur Erde oder zu
einem fremden leitfGhigen Teil flieBt.

Ersatzableitstrom

Strom, der durch die aktiven Leiter des Priflings und den Schutzleiter bzw.
die berUhrbaren leitfGhigen Teile bei Nennspannung und bei
Nennfrequenz des Priflings flieBen wirde. Anmerkung, es sind die
PrUfschaltungen zu beachten!

Isolationswiderstand

Ohmscher Widerstand der Isolierungen (isolierende Stoffe) zwischen
leitfGhigen Teilen. Anmerkung, es wird nur die Messung des Isolations-
widerstandes zwischen den aktiven Teilen und den berUhrbaren
leitf&higen Teilen durchgefthrt.

Schutzleiterwiderstand

Widerstand zwischen einem zu Schutzzwecken an den Schutzleiter
angeschlossenen leitfdhigen Teil und dem Schutzkontakt des Netz- oder
Geratesteckers bzw. der Schutzleiteranschlussstelle des Gerdétes.
Elektrisches Gerat

Gerdt (Prifling), dessen Zustand bezUglich der elekirischen Sicherheit
festgestellt werden soll

19.2. Fachbegriffe nach DIN VDE 0751-1

Beruhrbares leitfahiges Teil

Jedes Teil des ME-Gerétes (Medizinisches—Elektrisches-Gerdt),
ausgenommen des Anwendungsteils, das fUr den Patienten bzw. den mit
dem Patienten in BerUhrung stehenden Bediener berUhrbar ist oder mit
dem Patienten in Verbindung kommen kann.

Gerateableitstrom
Strom, der von Netzteilen Uber den Schutzleiter sowie Uber berlhrbare
leitfGhige Teile des Gehduses und Anwendungsteile zur Erde flieBt.

Funktionsverbindung

Jede Verbindung, elekirisch oder auf andere Weise, einschlieBlich solcher
zum Uberfragen von Signalen und/oder elekirischen Leistung und/oder
Substanzen.

Inspektion
Gesamtheit aller MaBnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-
Zustandes

Medizinisches elektrisches Gerat (ME-Gerat)

Elektrisches Gerdt, das ein Anwendungsteil hat oder das Energie zum oder
vom Patienten Ubertrédgt bzw. eine solche EnergieUbertragung zum oder
vom Patienten anzeigt und fUr das folgendes gilt:

a) ausgestattet mit nicht mehr als einem Anschluss an ein bestimmtes
Versorgungsnetz und

b) von seinem Hersteller zu folgendem Gebrauch bestimmt:

1) Diagnose, Behandlung oder Uberwachung eines Patienten oder

2) Kompensation oder Linderung einer Krankheit, Verletzung oder
Behinderung

Medizinisches elektrisches System (ME-System)

Kombination von einzelnen Geraten, wie vom Hersteller festgelegt, von
denen mindestens eines ein ME-Gerat sein muss und die durch eine
Funktionsverbindung oder durch den Gebrauch einer Mehrfachsteck-
dose zusammengeschlossen sind.

Patientenumgebung

Jeder Bereich, in dem beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine Verbindung
zustande kommen kann, und zwar zwischen Patienten und Teilen des ME-
Gerdtes oder ME-Systems oder zwischen einem Patienten und anderen
Personen die Teile des ME-Gerdtes oder des ME-Systems berUhren.
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Patientenableitstrom

Strom, der von den PatientenanschlUssen Uber den Patienten zur Erde
flieBt oder der durch eine ungewollte Fremdspannung am Patienten
verursacht wird und von diesem Uber die PatientenanschlUsse eines
Anwendungsteils des Typs F zur Erde flieBt.

Inbetriebnahme

Erste Verwendung eines ME-Gerdtes oder ME-Systems nach Aufstellung
bei der Verantwortlichen-Organisation.

Verantwortliche Organisation

Einheit, die fir den Gebrauch und die Instandhaltung eines ME-Ger&tes
oder eines ME-Systems verantwortlich ist (kann auch Person sein).
Wartung

Gesamtheit aller MaBnahmen zur Erhaltung des ME-Ger&tes oder ME-
Systems entsprechen der vom Hersteller gestellten Anforderungen.
Anwendungsteile

Einleitend die verschiedenen Typen von Anwendungsteilen. Ein An-
wendungsteil ist laut [IEC60601-1: Ein Teil des Gerates, der bei
bestimmungsgemé&fem Gebrauch:

o erforderlicherweise in physischen (kérperlichen) Kontakt mit dem
Patienten kommt, damit das Gerdt seine Funktion erfUllen kann,
oder

e mit dem Patienten in Kontakt gebracht werden kann oder

e vom Patienten berUhrt werden muss.

Ein isolierter (erdfreier) Anwendungsteils des Typs F wird beschrieben als:
Ein Anwendungsteil, das von anderen Teilen des Gerdtes derart gefrennt
ist, dass kein héherer Strom als der im ersten Fehler zul&ssige Patienableit-
strom flieBt, wenn eine nicht vorgesehene Spannung aus einer externen
Quelle mit dem Patienten verbunden ist und dadurch zwischen dem
Anwendungsteil und der Erde anliegt.

Anwendungsteile des Typs F sind entweder Anwendungsteile des Typs BF
oder Anwendungsteile des Typs CF.

Hinweis: Bei SKI Ger&ten ist dieses Anwendungsteil mit Erde verbunden,
was mittel Ohmmeter nachgemessen werden kann.

Anwendungsteil des Typs B:

Ein Anwendungsteils, das entsprechend den in IEC601-1 festgelegten
Anforderungen, insbesondere unter Beachtung des zul&ssigen Ableit-
stromes, einen Schutz gegen elekirischen Schlag gewdéhrt und wie folgt
gekennzeichnet ist:

. Typ B: geerdetes Anwendungsteil ﬂoder,

. Typ B: defibrillatorgeschitzes Anwendungsteil 4“*
Anwendungsteile des Typs B sind nicht fir die direkte Anwendung am
Herzen geeignet.

Anwendungsteil des Typs BF:

Ein Anwendungsteil, des Typs F, das entsprechend den in [EC601-1
festgelegten Anforderungen einen hdherwertigen Schutz gegen
elektrischen Schlag gewdhrt als Anwendungsteile des Typs B und wie folgt
gekennzeichnet ist:

. Typ BF: von Erde isoliertes Anwendungsteil m oder,

. Typ BF: defibrillatorgeschitzes Anwendungsteil ﬁm
Anwendungsteile des Typs BF sind nicht fUr die direkte Anwendung am
Herzen geeignet.

Anwendungsteil des Typs CF:

Ein Anwendungsteil des Typs F, das mit den festgelegten Anforderungen
aus IEC601-1 einen hdherwertigen Schutz gegen elekirischen Schlag
gewdhrt als Anwendungsteile des Typs BF und wie folgt gekennzeichnet
wird:

Typ CF: von Erde isoliertes, fUr die direkte Anwendung am Herzen

geeignetes Anwendungsteil E‘ oder,

Typ CF: defibrillatorgeschitzes Anwendungsteil 4|§|P

AAchtung: Vergewissern Sie sich um welches Anwendungsteil es sich
handelt | Nichtbeachtung kann, z.B. bei einem nicht-isolierten
Anwendungsteil einen Kurzschluss verursachen!
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20. Technische Daten, Gerat

Netzanschluss: 230V + 10 %, 50 - 60 Hz

Stromaufnahme Geréatetester
- ohne Prifsteckdose: 0,3 A
- mit Prifsteckdose: 16 A

Maximale Strombelastung der Priufsteckdose:
16 A, Lastart, siehe nachfolgende Tabellen

Maximale Vorsicherung: 16 A
Schutzklasse: Il fOr PrUfsteckdose ist Schutzleiter
durchgeschleift)

Schutzart: IP 40 bei gedffnetem Deckel

IP 67 bei geschlossenem Deckel
Uberspannungskategorie: I
Verschmutzungsgrad: 2
Touchscreen Display: 115 x 95 mm
Umgebungsbedingungen: Héhe bis 2000 m NN
- Temperaturbereich: 0 bis 35 °C (Arbeitstemperatur)
-20 bis 60 °C (Lagertemperatur)
80 % bis 30 °C linear abnehmend
60 % bis 40 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich fir Genauigkeitsangaben:

- maximal relative Feuchte:

18 bis 28 °C
EMV 0404-1/ 4.12,
EN61326-2-2
Gehéause: Tragekoffer, Aufbau, schlag- u. stoBfest

Geratevorschriften: siehe Einleitung und Tabelle

Héhe x Breite x Tiefe
170 x 410 x 350 mm

ca. 6 kg

Abmessungen (max.):
(ohne Drehstromsteckdosen)

Gewicht:

Bemerkung: Die Messgenauigkeit wird angegeben als Summe aus
o einem relativen Antfeil des Messwertes und

e einer Anzahl von Digit (d.h. Zahlenschritte der lefzten Stelle). Diese
Messgenauigkeit gilt bei Temperaturen von 18 °C bis 28 °C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit kleiner 80 %.

20.1. Technische Daten, Mess- und Geratefunktion
DIN VDE 0404-2/ 4.1.1: Die Priufeinrichtung muss die Messung mindestens
folgender GréBen ermdglichen:
e Schutzleiterwiderstand
e [solationswiderstand
e Schutzleiterstrom (direkte Messung oder Messung mit Differenzstrom-
verfahren bzw. Ersatzableitstromverfahren)

e BerUhrungsstrom (direkte Messung oder Messung mit Differenzstfrom-
verfahren bzw. Ersatzableitstromverfahren)

In den Anwendungsnormen DIN VDE 0701-0702 und 0751-1 wird eine
unterschiedliche Wortwahl, je nach Eigenschaft und Verwendungszweck
des Teils, bei gleichen Messverfahren benutzt. So gelten bei Ableitstrémen
die Begriffe: Gerdteableitstrom, Erdableitstrom, Schutzleiterstrom,
BerUhrungsstrom, Patientenableitsfrom usw..

Die Messwerterfassung arbeitet mit drei Messbereichen (1:1; 10:1; 100:1)
Eine Messbereichsumschaltung erfolgt automatisch, so dass immer im
gUnstigsten Messbereich gemessen wird.

Die Schnittstelle RS232 (COM-Port) fUr Barcode-Scanner, RFID-Leser, PC
und Drucker ist wie folgt einstellbar:

Baudrate: 1200; 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 38400; 57600; 115200
Paritat: None, Even, Odd
Datenbits: 7; 8
Stop-Bit: None, One, Two
*Fettdruck = Werkseinstellung
AnschlieBbare max. Speicherkapazitat: SD-Karte 2GB
USB-Stick 8GB

An der USB-Schnittstelle kann zur Eingabe auch eine externe PC-Tastatur
angeschlossen werden.

Werkseinstellung, Systemdaten:

Testzeit: 5 Sekunden
Zeit, Sicherheitsabschaltung: 30 Sekunden
Ubergangswiderstand, Stecker: 1Q
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Messung

nach Messvorschrift/ Grenzwert

Messgerat nach Vorschrift

Messung des Schutzleiterwiderstandes
(RPE, Prufsteckdose)

Profstrom: >200mA DC (- 0% / +25%) an (0...5)Ohm
beider Polarit&ten!
Messspannung  Uo ca. 12V DC

manuelle/ automatische Polwendung!
Messbereich: 0,000 ... 30,000 Q

Profstrom: 10A AC (-0% / +30% bei 00hm)

bei 230V AC (50...60)Hz
Messspannung: Uo ca. 17V AC
Messbereich: 0,000 ... 0,400 Q

Auflésung: 0,001 Q

Genauvigkeit: bei 230V AC +10% + 5 Digit

DIN VDE 0701-702

DIN VDE 0751-1

(DIN VDE 0701 Teil 260)

Schutzklasse | (bis 5m Ladnge*)

0701 - 0702 03Q

0751 03Q
*+0,10hm pro weiteren 7,5m

bis max. 1 Q

0701 T240 1Q
0751 m. G-Stecker 0,1Q
bzw. 02Q

DINEN 61010-1
(VDE 0411-T1)
DIN EN 61557-1
(VDE 0413 T1)
DIN EN 61557-4
(VDE 0413 T4)
DIN VDE 0404-1
DIN VDE 0404-2
DIN VDE 0404-3

Messung

nach Messvorschrift/ Grenzwert

Messgerat nach Vorschrift

Messung des Isolationswiderstandes
(RISO, Prufsteckdose)

Prifspannung: 50 ... 500V DC (-0% / +25%)

> 1mA bei 500 kQ @ 500VDC
<15mA bei0 Q @ 500VDC

PrUfstrom:

Messbereich: 0,00 ... 100,00 MQ

Auflésung: 0.1MQ

Genavigkeit: bei 230V AC £10%
+10% v..M. + 5 Digit bei 0 ... 100 MQ

DIN VDE 0701-0702

Schutzklasse |

mit Heizger&ten 0,3 MQ
Schutzklasse | 1.0 MQ
Schutzklasse I 2,0 MQ
Schutzklasse Il 0,25 MQ
DIN VDE 0751-1

Schutzklasse | 2,0 MQ
Schutzklasse Il 7,0 MQ
Anw. CF 70,0 MQ

(Messwert, Werkseinstellung 500 V)

DIN EN 61010-1
(VDE 0411-T1)
DIN EN 61557-1
(VDE 0413 T1)
DIN EN 61557-2
(VDE 0413 T2)
DIN VDE 0404-1
DIN VDE 0404-2
DIN VDE 0404-3
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Messung

nach Messvorschrift/ Grenzwert

Messgerat nach Vorschrift

Messung des Ersatzableitstromes,

DIN VDE 0701-0702, SK I

DIN EN 61010-1

als Schutzleiterstrom, Beriihrungsstrom , Schutzleiterstrom, 3,5mA (VDE 0411-T1)
Geréateableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil bei ME- Heizger&te bis 3,5 kW 3.6mA DIN EN 61557-1
Geraten (Patientenableitstrom) bei> 3,5 kW TMA/KW,
Prifspannung:  ca. 200V AC, £20% bei 230V AC max. 10,0 mA (VOE0413T1)
Der gemessene Strom wird auf 230V hochgerechnet! DIN VDE 0701-0702 DIN VDE 0404-1
Prifstrom: max. 25mA BerUhrungsstrom (IBer) DIN VDE 0404-2
Mossboraich: 5000 — 25 000mA Klasse | - 1l 0,5mA
essbereich: 2 2o M DIN VDE 0751-1
Aufidsung: 0.00TmA SK | 1ADI - Strom, 1.0mA
Genauvigkeit: bei 230V AC £10% SK'II 1Abl - Strom, 0,5mA
+10% v.M. + 5Digit DIN VDE 0751-1
Innenwiderstand (Messger&t/ Messsonde) PAbI (AC) Typ BF 5,00 mA
VDE 0701 - 0702 Ri 2kQ Typ CF 0,05 mA
VDE 0751-1 Ri 1kQ IEC 60601-1
IAbl Anmerk 1 5,00 mA
IAbl Anmerk 2 10,00 mA
IAbl R&Nt. m. SL 5,00 mA
IAbl Ront. ohne SL 2,00 mA
Messung nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerat nach Vorschrift

Messung nach dem Differenzstromverfahren (Prifsteckdose)
Messung des Schutzleiterstromes fur Gerate der Schutzklasse |
(Prufsteckdose). Messung des Ableitstromes,
Beruihrungsstromes, Ableitstrome von Anwendungsteilen bei
ME-Geraten Patientenableitstrom. Schutzklasse | bis I1.

Messbereich: 0,050 ... 25,000mA (Anzeige ab 50uA)
Auflésung: 0,00TmA
Genauigkeit: bei 230V AC £10%

+ 10% v.M. + 5 Digit (ab 100upA)
manuelle/ automatische Polwendung!

Innenwiderstand (Messgeré&t/ Messsonde)
VDE 0701 - 0702 Ri 2kQ
VDE 0751-1 Ri 1kQ

DIN VDE 0701-0702, SK |

Schutzleiterstrom, 3,.5mA
Heizger&te bis 3,5 kW 3,5mA
bei> 3,5 kW TMA/KW,
max. 10,0 mA
DIN VDE 0701-0702

BerUhrungsstrom (IBer)

Klasse | - 11 0,5mA
DIN VDE 0751-1

SK I IAbI - Strom, 0,5mA
SK I IAbI - Strom, 0,TmA

DIN EN 61010-1
(VDE 0411-T1)

DIN EN 61557-1
(VDE 0413 T1)

DIN VDE 0404-1
DIN VDE 0404-2
DIN VDE 0404-3
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Messung

nach Messvorschrift/ Grenzwert

Messgerat nach Vorschrift

Ableitstromes, Berihrungsstromes, Ableitstrdome von

Schutzklasse | bis II.

Messung Direktstrommessung (Prifsteckdose). Messung des
Schutzleiterstromes fur Gerate der Schutzklasse |. Messung des

Anwendungsteilen bei ME-Geraten (Patientenableitstrom).

Messbereich: 0,000 ... 25,000mA

Auflésung: 0,00TmA

Genauvigkeit: bei 230V AC £10%
+ 10% v.M. + 5Digit

Innenwiderstand (Messger&t/ Messsonde)
VDE 0701 - 0702 Ri 2kQ
VDE 0751-1 Ri 1kQ

DIN VDE 0701-0702, SK |

Schutzleiterstrom, 3,5mA
Heizger&te bis 3,5 kW 3.5mA
bei> 3,5 kW TMA/KW,
max. 10,0 mA

DIN VDE 0701-0702
BerUhrungsstrom (IBer)

Klasse | - 1l 0,5mA

DIN VDE 0751-1

SK I IAbI - Strom, 0,5mA

SKII 1Abl - Strom, 0,TmA

DIN VDE 0751-1

PAbI (AC) Typ BF 5,00 mA
Typ CF 0,05 mA

IEC 60601-1

PAbl (AC) Typ BF 0,10 mA
Typ CF 0,01 mA

IAbl Anmerk 1/3 2,50 mA

|IAbl Anmerk 2 5,00 mA

IAbl R&nt. m. SL 5,00 mA

IAbl Rdnt. ohne SL 2,00 mA

DINEN 61010-1
(VDE 0411-T1)

DIN EN 61557-1
(VDE 0413 T1)

DIN VDE 0404-1
DIN VDE 0404-2
DIN VDE 0404-3
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Messung nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerat nach Vorschrift
Prifsteckdose (Funktionstest nach bestandener DIN VDE 0701-0702 DIN EN 61010-1
Sicherheitsprufung) DIN VDE 0751-1 (VDE 0411-T1)
Netzleitung (L und N) Gber Relais auf Prifsteckdose DIN EN 61557-1
zuschaltbar. Schutzleiter durchgeschleift, auch PE-Buchse!)! (VDE 0413 T1)

Trennrelais zu ,,berGhrbaren Messbuchsen” 3mm Kontakt-
abstand, 80 A fUr max. 20 ms.

Nennspannung: 230V £ 10 % (wie Netzeinspeisung!)
Bemessungsstrom: 16A

max. Schalitleistung (AC1): 3000VA

max. Lampenlast: 1000W

Messbereich: 0,0 - 360V AC (50 - 60Hz)
0,00 - 20A AC (50 - 60Hz)
0 ... 4000W (Wirkleistung)
0 ... 4000V A (Scheinleistung)

DIN VDE 0404-1
DIN VDE 0404-2
DIN VDE 0404-3

Auflésung: 01V
0.01A
TW
1 VA
Genauvigkeit: U (V) £10% v.M. + 5 Digit

[(A)  +10%v.M. + 5 Digit
P (W) £10%v.M. +10 Digit
S (VA) +10% v.M. +10 Digit

Messung nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerat nach Vorschrift
Schutzkleinspannung (PELV, SELV) DIN VDE 0701-0702 DIN EN 61010-1
Messung mit Sonde (VDE 0411-T1)
- DIN EN 61557-1
: 0 ... Vv
Mes.s.berelch 0,0...360 V AC /DC (VDE 0413 T1)
Auflésung: 01V DIN VDE 0404-1
Genavigkeit: bei 230V AC £10 % DIN VDE 0404-2
+10% v.M. + 5 Digit DIN VDE 0404-3
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Messung nach Messvorschrift/ Grenzwert Messgerat nach Vorschrift
Durchgangsprufung (Kabel- Verldngerungsleitungen) DIN VDE 0701-0702 DIN EN 61010-1
Profstrom: bei 230 V AC 50 - 60 Hz (VDE 0411-T1)
>200 MADC-0%+25% an0-5Q DIN EN 61557-1
Messbereich: 0,00 ... 30,000 Q (VDE 0413 T1)
Auflésung: 0.01Q DIN VDE 0404-1
Genavigkeit:  bei230 V AC £10 % DIN VDE 0404-2
+10% v..M. + 5 Digit DIN VDE 0404-3
Messspannung: Uo ca. 12V DC
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20.2. Werkseinstellungen, Setup Grenzwerte

Die Bedeutung kann aus Kapitel 7.1 ,,Grenzwerte" entnommen werden!

BENNING ST 750 A

RPE-Daten RISO-Daten o
RISO SK | MQ) 1,0
RPE VDE 0701-0702 Q) 0, '
070 _O 0 ()03 RISO SK | Heizelement (MQ) 0,3
RPE VDE 0751-1 Q) 0.3
RPE pro 7,5m Leitungsl. (@) 0,1 RISO SKl (MO) 2.0
‘ . RISO SK I (MQ) 0,25
Leitungslange (m) 5
Leitungsquerschnitt (mm?) 1,5 RISO 0751 SK I (MQ) 2,0
RISO 0751 SK Il (MQ) 7,0
IEA-Daten RISO 0751 CF (MQ) 2,0
IPE VDE0701-0702 SK | (MA) 3,5 Prof-Spng. Prim.-PE (V) 500
IABL VDE 0751 SK | (MA) 1.0 Prof-Spng. Sek.-PE (V) 500
IABL VDE 0751 SK Il (MA) 0,5 Prof-Spng. Prim.-Sek (V) 500
IABL VDE 0751 Anmerk. 1 (MA) 5.0 \ABL-Daten
IABL VDE 0751 Anmerk. 2 (mA) 10,0 IPE VDE0701-0702 SK | (MA) 3,5
IABL VDE 0751 Ront. m. SL (MA) 5,0
O IABL VDE 0751 SK | (MA) 0,5
IABL VDE 0751 Rént. o. SL (MA) 2,0
e RO NS IABL VDE 0751 SK I (MA) 0,1
par-Apersiom 8 (”/1 )o i IABL VDE 0751 Anmerk. 1/3 (MA) 2,5
af.-Ableifstrom (mA) O, IABL VDE 0751 Anmerk. 2 (MA) 5.0
IBER-Daten Pat.-Ableitstrom BF (AC) (mA) 0,1
IBER VDEO701-0702 (MA) 0,5 Pat.-Ableitstrom CF (AC) (MA) 0,01
va-Daten FunETDateg 01-0702 S (mA) 3
. I-Fehl. VDE 0701-0702 SK | mA) 3,5
BerUhrungsspng. U gegen PE (V) 25 I-Fehl. VDE 0701-0702 SK Il (MA) 0,5
I-Fehl. VDE 0751 SK | (MA) 0,5
I-Fehl. VDE 0751 SK Il (MA) 0,1
Kabel-Daten
Leitungslénge (m) 5
Leitungsquerschnitt (mm?2) 1,5
Anzahl der Leiter 3
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21. Optionales Zubehor

Bild Bezeichnung Art.-Nr.:
PC-Programm BENNING PC-Win ST 750A inkl. USB-Kabel 047001

i Barcode-Scanner 009369
éWﬁ > Barcode-Etiketten mit fortlaufender numerischer Darstellung (1.000 StUck) 756301
Prifplaketten ,,Termin neue Prifung” (300 StUck) 756212

RFID-Leser-Schreiber 009370

RFID-Transponder (selbstklebend) 044137

RFID-Transponder (Taubenring) 044138

RFID-Transponder (Anhdanger) 044139
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Bild Bezeichnung Art.-Nr.:
‘"“a Tragbarer Protokolldrucker/Bluetooth® BENNING PT 1 044150
b Thermopapier-Rolle fUr BENNING PT 1 (20 StUck) 044151
- Kompakte Industrie Tastatur 044154
a Leckstromzange BENNING CM 9 zur Differenz-/Laststrommessung (1 JA - 100 A AC) 044065
Einphasenstromapter fUr Leckstromzange Leiter einzeln herausgefUhrt und doppelt isoliert 044131
(Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Buchse)
Messadapter fur 3-phasige Verbraucher:
Drehstromadapter 16 A (L1-2-3 gebrickt) zur Messung von RPE, RISO, IEA, (CEE Kupplung 16 A,
" 044122
5 polig und Schutzkontakt-Stecker)
: . Drehstromadapter 32 A (L1-2-3 gebrUckt) zur Messung von RPE, RISO, IEA, (CEE Kupplung 32 A,
" 044123
5 polig und Schutzkontakt-Stecker)
— Drehstromadapter 16 A fUr Leckstromzange Leiter einzeln herausgefGhrt und doppelt isoliert
. 044127
: (CEE Kupplung und Stecker 5 polig)
Drehstromadapter 32 A fUr Leckstromzange Leiter einzeln herausgefUhrt und doppelt isoliert
. 044128
(CEE Kupplung und Stecker 5 polig)
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22. Garantiebestimmungen Diese Gerate dUrfen nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden.
Bezlglich der Altgerate-RUcknahme wenden Sie sich bitte an unseren
Service, Anschrift siehe Kapitel 21.

Der Ger&tetester BENNING ST 750A unterliegt einer strengen Qualitats-
prufung. Sollten Fehler in der Funktion auftreten, gewdhren wir eine
Garantie von 24 Monaten. Fabrikations- oder Materialfehler werden von . .
uns kostenlos beseitigt, sofern das Geré&t ohne Fremdeinwirkung Funktions- 23.1. Reparatur- und Ersatzteil-Service
stérungen zeigt und es ungeodffnet an uns zurlckgesandt wird. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an unseren Produktsupport (vgl.
Besch&digungen durch Sturz oder falsche Handhabung sind vom Kapitel 24, ,,Produktsupport").
Garantieanspruch ausgeschlossen.

24. Produktsupport

23. Wartung - Kalibrierung FUr weiterfUhrende AuskUnfte stehen Ihnen die Fachleute des Lieferanten
Wartung bzw. des Herstellers zur Verflgung.
Eine besondere Wartung des Gerdtes ist nicht nétig. Achten Sie auf
eine saubere Oberfldche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht BENNING Elekirotechnik & Elektronik GmbH & Co KG
feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- oder Munsterstr. 135/137
Lésungsmitteln. D - 46397 Bocholt
Das Gerdt bendtigt auBer bestimmten Kalibrierintervallen keine Tel.: +49 (0) 2871 / 93-0
besondere Wartung. Sollte das Ger&t jedoch Fehlfunktionen Fax: +49 (0) 2871 / 93-429
aufweisen, so schalten Sie das Gerdt gegebenenfalls ab. Kontrollieren Internet: www.benning.de
Sie zun&chst alle Kabelverbindungen und prifen ob das Gerét BENNING Helpdesk Telefon-Nr.: +49 (0)2871/ 93-555

ordnungsgemaB mit Strom versorgt wird. Schalten sie das Gerat
wieder ein. Durch eine Neuinitialisierung wird meistens eine Software -
UnregelmdBigkeit aufgehoben.

Kalibrierung
Nach DIN VDE 0701-0702 gilt ab 01.06.2008:
,Die fUr die Wiederholungsprifung benutzten Messgerdte sind
regelmaBig zu prufen und zu kalibrieren*.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin zur Prifung und Kalibrierung lhrer
Prifgerate, Telefon +49 (0) 2871 / 93-555
Anschrift siehe Kapitel 24, ,,Produktsupport*

Rucknahme und umweltvertragliche Entsorgung

Bei dem Ger&t handelt es sich um ein Produkt der Kategorie 9 nach

ElektroG (Uberwachungs- und Kontrollinstrumente). Dieses Gerat faillt
nicht unter die RoHS-Richflinie. Nach WEEE 2002/96/EG und ElekiroG

kennzeichnen wir unsere Elektro- und Elektronikgerate

(ab 8/2005) mit dem nebenstehenden Symbol nach

DIN EN 50419.
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