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LEBENSMITTEL

MEDIZIN

CHEMIE/PHARMAZIE

INDUSTRIE

ZULETZT ANGESEHENE 
ARTIKEL

EBI 100-T463 
EBI 100-T462 
EBI 100-T461 
EBI 100-T265
EBI 100-T264
EBI 100-T263 

KUNDENBEREICH

E-Mail

Passwort

Anmelden

neu registrieren

Temperaturlogger, 2-Kanal 

Messung ohne Funk
Vollkommen wasserdicht
Temperaturfest bis +150 °C
Programmierung und Auswertung mit PC
Verschiedene Bauformen lieferbar
Werkskalibrierzertifikat

Nadellänge 270 mm

2-Kanal-Versionen für PE-Wert und 
Sprühtemperatur erhältlich:

EBI 100-T461 1340-6523 Sensor 135 mm
EBI 100-T462 1340-6524 Sensor 190 mm
EBI 100-T463 1340-6525 Sensor 245 mm
EBI 100-T464 1340-6526 Sensor 270 mm

Artikelnummer 1340-6526

Technische Daten Zubehör Software Kalibrierung Bedienungsanleitung

EBI 100-T464 
Temperatur-Datenlogger 

Artikelbeschreibung

Genauigkeit ±0,3 °C 

Abmessungen ø 48 mm x 24 mm 

Schutzklasse IP 68

Messgrößen Temperatur

Messbereich -40 °C...+150 °C

Speicherkapazität 27.000 Messwerte

Betriebstemperatur -40 °C...+150 °C

Stromversorgung Lithiumbatterie 3,6 V wechselbar

Auflösung 0,1 °C 

Messtakt min.1 Sek. max. 24 h

Sensor Pt 1000

Lagertemperatur -40 °C...+70 °C

Gewicht ca. 70 g
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