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fiir EBI 10, EBI 100 und EBI 11
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Silikonschutzbox AL 100 fiir EBI 10 und EBI 100

e schiitzt Temperaturlogger vor Hitzespitzen

e schiitzt Temperaturlogger vor mechanischer Be-
schadigung

e erhoht Lebensdauer des Temperaturloggers

Silikonschutzbox AL 101 fiir EBI 10 und EBI 100

e schiitzt Druck- / Temperaturlogger vor Hitzespitzen

e schiitzt Druck- / Temperaturlogger vor
mechanischer Beschadigung

e erhoht Lebensdauer des Druck- / Temperatur-
loggers

Batteriewechselset AL 103

e bestehend aus: 0-Ringen, Tiite mit Fett,
Batterien, Wechselwerkzeug, Kreuzschlitz-
schraubendreher, Schraube, Bedienungs-

anleitung

Interface-Set Sl 1200 fiir EBI 10 und EBI 100

e 4-fach Interface IF 200

o Software Winlog.pro

© USB-Anschluss

e Farbige LED signalisiert Programmierung,
Auslesung und fehlerhafte Durchfiihrung

¢ inkl. Antenne AL 111

Interface-Set Sl 3200 fiir EBI 10 und EBI 100 Interface-Set Sl 1100 fiir EBI 10, EBI 100 und EBI 11

e 2-fach Interface IF 100
o Software Winlog.pro

e 4-fach Interface IF 200

e Software Winlog.validation

® USB-Anschluss

e Farbige LED signalisiert Programmierung,
Auslesung und fehlerhafte Durchfiihrung

e inkl. Antenne AL 111

o USB-Anschluss

e Farbige LED signalisiert Programmierung,
Auslesung und fehlerhafte Durchfiihrung
e inkl. Antenne AL 111

Interface-Set SI 2100 fiir EBI 10, EBI 100 und EBI 11

e 2-fach Interface IF 100

o Software Winlog.med

© USB-Anschluss

¢ Farbige LED signalisiert Programmierung,
Auslesung und fehlerhafte Durchfiihrung

¢ inkl. Antenne AL 111

Interface-Set Sl 1110 fiir EBI 10, EBI 100 und EBI 11 Thermo-Isolierbox EBI TIB und EBI TIB 2

o 2-fach Interface IF 100-1 fiir EBI 10 und EBI 100

o Software Winlog.pro e Einsatz ab +150 °C bis +400 °C
© USB-Anschluss e thermischer Schutz der Datenlogger
e Farbige LED signalisiert Programmierung,  Edelstahl, 160 x 160 x 60 mm
Auslesung und fehlerhafte Durchfiihrung o EBI TIB: 160 x 160 x 82 mm
* EBI TIB 2: 160 x 160 x 60 mm

Bezeichnung Typ Artikel-Nr.
EBI IF 100 - Winlog.pro S 1100 1340-6061
EBI IF 100 - Winlog.med S12100 1340-6064
EBI IF 100-1 - Winlog.pro SI 1110 1340-6561
EBI IF 200 - Winlog.pro S11200 1340-6062
EBI IF 200 - Winlog.validation Sl 3200 1340-6068
Silikonschutzbox AL 100 1340-6020
Silikonschutzbox AL 101 1340-6021
Batteriewechselset fiir EBI 10/ EBI 100 AL 103 1100-0117
Batterieset fiir EBI 10 und EBI 100, 3 Batterien AL 104 1100-0118
Thermo-Isolierbox, 160 x 160 x 82 mm EBI TIB 1340-1894
Thermo-Isolierbox, 160 x 160 x 60 mm EBITIB 2 1340-1892
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