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Übersicht / Summary Digital-Oscilloscopes with logic analyzer
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Oszilloskop / oscilloskope P 1190 P 1230

Bandbreite / bandwith 100 MHz 200 MHz

Anzeige / display 20 cm (8”) TFT (640 x 480 Pixel); 65535 Farben / colors

Kanäle / channel 2-Kanal/CH + ext. Trigger + Logic-Analyzer

Abtastrate / sample rate 500 MS/s / CH 1 GS/s / CH 

Eingang / input

max. Eingangsspannung / input voltage 400 V DC oder/or ACss/pp

Eingangswiderstand / input impedance 1 MΩ +/- 2 %  / 20 pF +/- 5 pF

Eingangskopplung / input coupling DC; AC; GND

Vertikal

Empfindlichkeit / sensitivity 2 mV - 10 V/Skt/div

DC Genauigkeit / accuracy +/- 3 % 

Anstiegszeit / rise time < 3,5 ns < 1,7 ns

vertikale Auflösung / resolution A/D 8 bits (2 Kanäle gleichzeitig / 2 CH simultaneously)

Horizontal

Zeitbasis / time base 2ns - 100 s/Skt/div 1ns - 100 s/Skt/div

Sampling-Bereich / sampling range 1 S/s ~ 500 MS/s 1 S/s ~ 1 GS/s

Genauigkeit / accuracy +/- 100 ppm

Trigger

Triggerart / trigger mode edge, pulse, video, alternate, slope

Triggermodus / Mode Auto, Norm, Single

Triggerkopplung / coupling DC, AC, LF-RJ, HR-RJ

20 autom. Messfuunktionen / measurements peak-peak, cycle RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, overshoot, preshoot,

rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A→B (rising), delay A→B 

(falling), frequency, period, mean

Speicherlänge / storage length 6.000 Punkte/ 2.000.000 Punkte/

points / CH points / CH

Kurvenspeicher / waveform storage 4 Wellenform/waveforms; 4 Einstellungen/settings

math. Funktion / function +, -, x, /, FFT

Logik-Analysator / logic analyzer

Bandbreite / band width 66 MHz

Kanäle / channels 16 

Abtastrate / sample rate 20S/s ~ 400 MS/s (Echtzeit / real time)

Eingangswiderstand / input impedance 1 MΩ +/- 2 %

Eingangssignalbereich / input singal range +/- 15 V

Triggerart / mode Flanke, Bus, Pattern, sequentieller Datenabgleich, Datenbreiten-Reihentrigger /

egde, bus, pattern, sequential data alignment, data width queue trigger

Speicher / record length 400.000 Punkte / points CH

Einstellungsspeicher / setting storage 10 

Schnittstelle / interface 2 x USB

Betriebsspannung / operation voltage 100 ~ 240 V ACeff/rms

Abmessungen / dimensions (BxHxT/WxHxD) 370 x 180 x 120 mm

Gewicht / weight 2,2 kg
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