
 

 

 

PROOF - CHECK 
Schaumindikator 

 

Art.-Nr. 616.000.001 

Spraydose 400ml Inhalt 
 

 

 

 

 

 

                                    

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROOF-CHECK ist ein nicht brennbares Dichtheitsprüfmittel, welches bei 
sachgemäßer Anwendung Undichtheiten an Bauteilen mit einem geringen 
Innendruck zur Anzeige bringt. Durch Erhöhung des Innendruckes sowie 
Verwendung von kriechfähigeren Prüfgasen (z.B. Halogenen oder Helium) ist 
die Empfindlichkeit auf 10-4 mbar •I• s-1 zu steigern. Mit PROOF-CHECK 
können nun Dichtheitsprüfungen einfach und zuverlässig durchgeführt werden. 
Verdächtige Stellen nur leicht besprühen. Bildet sich kein Schaum, ist alles in 
Ordnung. Bildet sich Schaum, ist ein Leck gefunden. Rohrleitungen, 
Armaturen, Ventile, Schläuche, Druckbehälter, Kessel, Pumpen, Druckluft-
Brennsysteme, Verschlüsse, etc., die unter Druck oder Gasdruck stehen 
können auf einfachste Weise auf Dichtheit geprüft werden. Die Beurteilung der 
Prüfstellen erfolgt sofort nach dem Besprühen. PROOF-CHECK und NEKAL 
werden bei der Herstellung ständig an Eichlecks überwacht, so dass eine 
gleich bleibende Empfindlichkeit gegeben ist. 
Die Sprühdose arbeitet aus Sicherheitsgründen mit Kohlensäure als Treibgas. 
Sie darf nicht über 50°C erwärmt werden. 
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