
Länge� m 1 2 2R

46
R 46 6200 Kunststoff-Gliedermaßstab XXX XXX XXX

46
R 46 6210 Kunststoff-Gliedermaßstab 

besonders glasfaserversteift – – XXX

Gliederzahl 10
Breite� mm 13 15 15

Länge� mm 250 400

41
H 46 7010 Wasserwaage 

mit zuschaltbarem Magnet XXX XXX

Fehlergrenze in Normallage� mm/m 0,5

Länge� mm 250

46
M 46 7412 Wasserwaage XXX

46
M 46 7414 Wasserwaage 

mit Magnet XXX

Fehlergrenze in Normallage� mm/m 0,5

Länge Stahlbandmaß� m 1

46
M 46 7476 Taschenwasserwaage 

PICO XXX

Fehlergrenze in Normallage� mm/m 1,0
Länge� mm 62
Breite� mm 25
Höhe� mm 66

​  Kunststoff-Gliedermaßstäbe Long Life
Glieder aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff mit matter Oberfläche.  
Äußerst widerstandsfähig und bruchsicher; ritz-, kratz- und wasserfest.  
Mit Nuten-Gliederverbindung und präzise geprägter mm-Teilung. Glieder mit 90° und 180°-Rastung.
	 Gr. 2R –	 Mit verschleißfesten Metallenden am Anfangs- und Endglied.  

Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (Recto Verso).
	 46 6210 –	 Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbieren Biegekräfte und verleihen  

dem Maßstab eine besondere Steifigkeit.  
Patentiertes Gelenk mit vorgespannten Federstäben.

​  Kleinwasserwaagen mit zuschaltbarem Magnet
Stabiles, eloxiertes Aluprofil. Plane und prismatische Messfläche. Der zuschaltbare Magnet wirkt an ebenen 
Flächen und z. B. auch an Rohren. Kantenlose Libellen mit Lupeneffekt schaffen verzerrungsfreie Sicht  
auf die Libellenblasen. Vertikale Kopf-Libelle auch von 
oben sehr gut ablesbar.  
Fehlergrenze bei Überkopfmessung: 0,5 mm/m.

Kleinwasserwaagen
Handliche Kleinwasserwaage. Gussprofilausführung. Gefräste Messflächen.  
Unzerbrechliche Acrylglaslibellen (vertikal + horizontal).
	 46 7414 –	 Zusätzlich 360°-Libelle. V-Nut und Magnet in der Messfläche.

​  Taschenwasserwaage mit Stahlbandmaß PICO
Ideal für maßgenaues Anzeichnen in horizontaler Lage. Das Stahlbandmaß lässt sich für Messanwendungen  
gestreckt im Gehäuse arretieren. Mit Magnet an Boden- und Seitenfläche.
Lieferumfang:	 Taschenwasserwaage inklusive Stahlbandmaß Nr. 461830 Gr. 1000.
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Magnetschalter

Stirnlibelle 
aus nahezu jeder Position  

problemlos ablesbar.

Plane und prismatische  
Messfläche.

Länge� mm 70

46
M 46 7480 Pocket-Wasserwaage 

Magnetic XXX

46
M 46 7482 Pocket-Wasserwaage 

Pro Magnetic XXX

46
M 46 7484 Pocket-Wasserwaage 

Electric XXX

Fehlergrenze in Normallage� mm/m 1,0
maximale Winkelabweichung� Grad 0,1
Länge� mm 70
Breite� mm 20
Höhe� mm 40

​  Pocket Wasserwaagen
Handliches Kunststoffgehäuse mit fest vergossener Libelle für Horizontalmessung. Extra starker Seltenerd-Magnet  
zur sicheren Fixierung auf Metallobjekten.
	 46 7482 –	 Gehäuse mit robustem Aluminiumkern, rechtwinkligem Aluminiumrahmen mit präzise gefrästen  

Messflächen seitlich und am Boden. Zusätzlich mit V-Nut zum Aufsetzen auf gewölbten Oberflächen.  
An Boden- und Seiten-Messflächen mit starken Seltenerd-Magneten.

	 46 7484 –	 Für schnelles und sicheres Ausrichten von UP-Schaltern und -Steckdosen. Durch die Aussparung für die 
Schraubendreher-Führung kann das Einbauteil bei aufgesetzter Wasserwaage bequem justiert werden.

Lieferumfang:	
	 46 7482/7484 –	 Inklusive stabilem Gürtelclip.
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